Municipio de Santarém

Projeto de Modificacdo de Regulamentos Municipais no ambito do
Projeto de Modernizacdo e Desmaterializacdo de Processos

Nota Justificativa

Na sequéncia do Despacho n.° 5/VIB/2019, de 21 de fevereiro, no
dmbito do Projeto “Aquisicdo de Servicos de Diagnédéstico, Plano de
Acdo e Implementacdo para desmaterializacdo de processos” foi
constituido um grupo de trabalho de caradter multidisciplinar e
indicados interlocutores em varios servicos deste Municipio que
integraram a Equipa do Projeto de Implementagdo da desmaterializacéo
de processos.

Uma das acdes levadas a cabo no desenvolvimento do mencionado
Projeto, foi a revisdo de todos os Regulamentos Municipais em vigor
que necessitassem de modificacdo para prever formas digitais de
submissdo de pedidos, em cumprimento do compromisso assumido ao
abrigo do Acordo Quadro, o qual prevé metas a curto e médio prazo.

A modificacéo dos regulamentos centrou-se nos artigos
especificamente identificados que devessem ser alterados por forma
a acomodar as alteracdes resultantes da reengenharia e

desmaterializacdo de processos resultantes do desenvolvimento do
Projeto de Modernizacdo e Desmaterializagdo de Processos em curso
nos servigos deste Municipio.

O inicio do procedimento de modificacdo/alteracdo dos Regulamentos
Municipais, apds a sua aprovacdo, foil publicitado na pégina de
internet do Municipio para constituigdo de interessados.

Assim e decorrido o prazo concedido, no uso da competéncia
regulamentar prevista nos artigos 112° n.° 7 e 241° da Constituicéo
da Republica Portuguesa e ao abrigo do disposto nos artigos 97.° a
101.° do Cébdigo do Procedimento Administrativo, do artigo 23° e na
alinea k) do n.° 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12
de setembro, a Cémara Municipal deliberou submeter a Consulta
Publica, o Projeto de modificacdo dos regulamentos municipais
publicitados no Aviso do inicio do procedimento. O prazo concedido
para a mencionada Consulta Publica serd, nos termos do gquadro legal
aplicéavel, de 30 dias, antes da sua aprovacdo definitiva pelos
6rgdos municipais competentes, nos termos e para os efeitos do
disposto nos artigos 99.°, 100.° e 101.° do Cébdigo de Procedimento
Administrativo:

Artigo 1.°
Objeto

O presente projeto procede a modificagédo dos seguintes regulamentos:
a)Regulamento para atribuicédo de 1imdéveis municipais com fins
habitacionais a jovens residentes no concelho de Santarém;
b)Regulamento Municipal de Apoio as Organizacgdes de Economia Social
e Associacdes Humanitdrias Promotoras de Desenvolvimento Social e
de Saude do Concelho de Santarém;
c)Regulamento Municipal de Atribuigdo de Subsidio para Execucdo de
Obras em Habitacdo Prépria;
d)Regulamento Municipal de Atribuicdo de Subsidio ao Arrendamento
a Estratos a Estratos Sociais Desfavorecidos;
e)Regulamento Municipal de Apoio aos Grupos de Dadores Benévolos de
Sangue do Municipio de Santarém;
f)Regulamento do Cartd&o Sénior Municipal;



g)Regulamento Municipal de Utilizacdo de Sistema Guia Audio
Portatil;

h)Regulamento da Biblioteca Municipal de Santarém e da Sala de
Leitura Bernardo Santareno;

i)Regulamento Geral do Argquivo Municipal de Santarém;
j)Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos;
k)Regulamento Municipal de toponimia e numeracdo de policia;
1)Regulamento de Acdo Social Escolar do Municipio de Santarém;

m) Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes
Culturais;

n)Regulamento e tabela geral de taxas do Municipio de Santarém;
o)Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho N&o Sedentéaria
Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no Municipio de
Santarém;

p)Regulamento do Cemitério Municipal de Santarém;

g)Regulamento do Exercicio de Diversas Atividades Sujeitas a
Licenciamento Municipal;

r)Regulamento Municipal do Transporte PUblico de Aluguer em Veiculos
Automéveis Ligeiros de Passageiros (transportes em tédxi no concelho
de Santarém) ;

s)Regulamento Municipal de Estacionamento Tarifado;

t)Regulamento de Publicidade e Ocupacdo do espaco publico com
mobilidrio urbano;

u)Regulamento de Obras e trabalhos na via publica, construcéo,
instalacdo, uso e conservacdo de infraestruturas no Municipio de
Santarém;

v)Regulamento Municipal de Urbanizacdo e Edificacéo.

Artigo 2.°
Alteragdo ao Regulamento para atribuigdo de iméveis municipais com
fins habitacionais a jovens residentes no concelho de Santarém
O artigo 9.° passa a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 9.°
[...]

1 - As candidaturas sé&o formalizadas através do preenchimento de
formuldrio eletrdénico prdéprio em respeito dos requisitos do Programa
de Concurso, devendo instruir-se com os elementos em formato digital
abaixo indicados ou, em casos de impossibilidade objetivamente
comprovada de obtencdo dos elementos no formato anteriormente
mencionado, em formato a definir pelos servicgos:

a)Documento de identificacdo civil e fiscal;

b) (revogada) .

L) OO .

2 - Todos os elementos do agregado familiar, consocante a sua
situacdo profissional, devem apresentar os seguintes documentos em
formato digital ou, nos casos de 1impossibilidade objetivamente
comprovada de obtencdo dos documentos no formato anteriormente
mencionado, em formato a definir pelos servigos:

[ OO .
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Artigo 3.°
Alteragcdo ao Regulamento Municipal de Apoio as Organizacdes de
Economia Social e Associacgdes Humanitarias Promotoras de
Desenvolvimento e de Saude do Concelho de Santarém
O artigo 5.° passa a ter a seguinte redacédo:

“Artigo 5.°
[...]

1 - As candidaturas devem ser formalizadas mediante pedido feito
através dos meios digitais disponibilizados no sitio da internet do
Municipio ou, através desses mesmos meios ou outros,
disponibilizados presencialmente nos seus servicos devendo
instruir-se com os seguintes elementos em formato digital ou, em
casos de impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos
elementos nesse formato, em formato a definir pelos servigos:
£ OO .
b)Estatutos atualizados;
(<) TSRO .
d)Certiddo da situacdo tributédria regularizada perante a Fazenda
Nacional, em termos de impostos, juros ou prestacdes tributdrias ou
dados de validacdo de certiddo on line;

h)Relatdério e contas do ano transato;
i)Plano de atividades e orcamento;

L) e .
m) Quando aplicéavel, dados da licenca ou autorizacd&o administrativa
exigida nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16
de dezembro ou documento comprovativo da sua isencdo ou dispensa
nos termos do artigo 6.° do aludido diploma legal;

n)Dados das restantes licencas administrativas exigiveis para a
atividade/evento nos termos da legislacdo aplicadvel em vigor,
nomeadamente licenca de ruido;

2 - Caso existam duvidas na interpretacdo da candidatura ou dos
documentos suprarreferidos, o Municipio pode pedir esclarecimentos
com vista a tomada de deciséo.

3 - (revogado)

4 - Caso a instituicdo ndo preste os esclarecimentos, no prazo de
30 dias Uteis apds solicitacdo, prorrogaveis por uma sbé vez em
situacdes excecionais devidamente fundamentadas, a candidatura é
arquivada mediante prévia comunicacgdo para o efeito.”

Artigo 4.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal de Atribuigdo de Subsidio para
Execugdo de Obras em Habitagdo Prépria
O artigo 5.° passa a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 5.°
[...]
A candidatura ao subsidio deve ser efetuada através dos meios
digitais disponibilizados no sitio da internet do Municipio ou,
através desses meios ou outros, disponibilizados presencialmente
nos seus servigos, devendo instruir-se com os seguintes elementos



em formato digital a submeter aquando da elaboracdo do pedido ou,
no caso de impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos
documentos nesse formato, em formato a definir pelos servicos:

a) Preenchimento do formulédrio de candidatura;

b)Declaracdo, sob compromisso de honra, atestando a veracidade de
todos as declaracgdes prestadas, referindo, nomeadamente, gque néo
beneficia de outro apoio destinado ao mesmo fim, que ndo usufrui de
quaisquer outros rendimentos para além dos declarados, e que faz da
habitacdo inscrita para o apoio a sua residéncia Unica, exclusiva
e permanente;

c)Dois orcamentos das obras a efetuar, onde conste o preco proposto,
a descricdo e quantificacgdo dos trabalhos a realizar;

) ettt
e)Documentos de identificacdo civil de todos os membros do agregado
familiar

f)Documento de identificacdo fiscal do candidato e dos restantes
elementos do agregado familiar;

g)Documento onde conste os dados de beneficidrio de Sistema de
Protecdo Social de todos os elementos do agregado familiar;
h)Ultima declaracdo de IRS ou comprovativos do rendimento mensal
atual, de todos os elementos do agregado familiar e/ou comprovativos
dos elementos que estejam em situacdo escolar;

i) Documento comprovativo da titularidade ou propriedade do imdbvel
ou fracdo a intervencionar;

j)Comprovativo do pagamento do Imposto Municipal sobre Imdveis
(IMI), ou documento comprovativo da sua isencdo;

k)No caso do apoio referido no n.° 2 do artigo seguinte, deveréa
ainda ser Jjunto ao ©processo informacdo médica devidamente
certificada.”

Artigo 5.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal de Atribuigdo de Subsidio ao
Arrendamento a Estratos a Estratos Sociais Desfavorecidos
O artigo 5.° passa a ter a seguinte redacédo:

“Artigo 5.°
[...]

A candidatura ao subsidio deve ser efetuada através dos meios
digitais disponibilizados no sitio da internet do Municipio ou,
através desses meios ou outros que estejam disponiveis
presencialmente nos seus servigos, devendo instruir-se com o0s
seguintes elementos em formato digital a submeter aquando da
elaboracdo do pedido:
a)Documentos de identificacdo c¢ivil de todos os elementos do
agregado familiar;
b) Documentos de identificacdo fiscal do candidato e dos restantes
elementos do agregado familiar;

d)Contrato de arrendamento habitacional em causa, acompanhado de
prova da sua comunicacdo junto do respetivo Servigo de Financas ou
comprovativo do pagamento do imposto de selo;

f)Elementos que permitam a busca da licenca de utilizacédo referente
a habitacdo arrendada, pelos servicos ou comprovativo da sua
isencéo;

g) Declaracdo, sob compromisso de honra, da veracidade de todos as
declaracdes prestadas, de como ndo beneficia de qualquer apoio
destinado ao mesmo fim, n&o usufrui de quaisquer outros rendimentos
para além dos declarados, salvo o disposto na alinea c) do artigo



3° do presente regulamento, a efetuar aquando a submissdo do pedido
de candidatura pelos meios acima mencionados.”

Artigo 6.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal de Apoio aos Grupos de Dadores
Benévolos de Sangue do Municipio de Santarém
Os artigos 5.° e 6.° passam a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 5.°
[...]
1 - As candidaturas devem ser formalizadas mediante pedido feito
através dos meios digitais disponibilizados no sitio da internet do
Municipio ou através desses mesmos meios, ou outros,
disponibilizados presencialmente nos seus servicgos devendo
instruir-se com os seguintes elementos em formato digital ou, em
casos de impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos
elementos nesse formato, em formato a definir pelos servigos:

d)Certiddo da situacdo tributédria regularizada perante a Fazenda
Nacional, em termos de impostos, juros ou prestacdes tributdrias ou
dados de validacdo de certiddo on line;

h)Relatdério de atividades e contas do ano transato (com referéncia
ao numero de dadores nas dadores nas sessdes e participantes nas
iniciativas de promocdo da dadiva);
i)Plano de atividades e orcamento;

2 - Caso existam duvidas na interpretacdo da candidatura ou dos
documentos suprarreferidos, o Municipio pode pedir esclarecimentos
com vista a tomada de deciséo.

3 - (revogado)

4 - Caso o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue ndo preste os
esclarecimentos no prazo de 30 dias Uteis apds solicitacéao,
prorrogédveis por uma sé vez em situacdes excecionais devidamente
fundamentadas, a candidatura ¢é arquivada mediante prévia
comunicacdo para o efeito.

2 - As candidaturas devem ser efetuadas através dos meios descritos
no n.° 1 do artigo anterior.

3 - 0 pedido efetuado é analisado pelo servico competente deste
Municipio na &rea da Acdo Social e Saude, o qual emite parecer sobre
as candidaturas e elabora proposta de atribuicdo dos apoios a
conceder, os quais sdo aprovados pelo Executivo Municipal.

4 - A aprovacdo da proposta de atribuicdo dos apoios financeiros é
comunicada aos candidatos no prazo de 15 dias Uteis.
bttt "

Artigo 7.°
Alteragdo ao Regulamento do Cartdo Sénior Municipal



O artigo 7.° passa a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 7.°
[..]

1 - As candidaturas sdo feitas mediante pedido efetuado através dos
meios digitais disponibilizados no sitio da internet do Municipio
ou por esse meio, ou outros que sejam disponibilizados,
presencialmente nos seus servicos, devendo instruir-se com os
seguintes elementos em formato digital ou, no caso de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicos:

b) Documento de identificacdo civil;

c)Documento de onde conste o numero de seguranca social ou
declaragdo que o substitua;

d)No formuldrio de pedido digital deverd declarar nos locais
disponiveis para esse efeito:

-A existéncia ou ndo de rendimentos de natureza patrimonial
(mediante apresentacgdo de documentacdo se requerido no formulario
e caso exista funcionalidade disponivel para o efeito);

e)Ultima declaracdo de rendimentos ou certiddo de isencdo emitida
pelos Servigos de Financgas;

f)Ultimo recibo da pens&do ou reforma ou documento comprovativo do
rendimento.

2 - O Municipio pode solicitar a Junta de Freguesia respetiva a
confirmacdo dos dados mencionados na alinea d) do n.° 1.

A o s "

Artigo 8.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal de Utilizagdo de Sistema Guia
Audio Portatil
O artigo 5.° passa a ter a seguinte redacgdo:
“Artigo 5.°
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Artigo 9.°
Alteragdo ao Regulamento da Biblioteca Municipal de Santarém e da
Sala de Leitura Bernardo Santareno
Os artigos 9.° e 13.° passam a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 9.°

b)Elaborar pedido de requisigdo das obras que pretende consultar
através dos meios disponibilizados na internet ou servigcos do
Municipio;




2 - A inscricédo faz-se através dos meios digitais disponiveis
mediante a apresentacdo de documento de identificacdo e documento
de comprovativo de morada no formato a definir pelos servicos.

3 - A atribuicdo do cartdo de leitor, no caso de menores de 14 anos,
estd condicionada a autorizacdo dos pais, tutores ou encarregados
de educacgdo, gque assumem por aqueles total responsabilidade pelos
documentos requisitados, mediante preenchimento de formuldrio on
line disponivel na pagina de internet do Municipio ou por outros
meios digitais disponiveis presencialmente nos seus servigos.

Artigo 10.°
Alteracdo ao Regulamento Geral do Arquivo Municipal de Santarém
A presente alteracdo ao Regulamento Geral do Arquivo Municipal de
Santarém tem por objeto a alteracdo aos artigos 25.° e 31.° e a
revogacdo dos anexos 6 e 7:

“Artigo 25.°
A requisigdo de documentos ao Arquivo ¢é efetuada através do
preenchimento de formuldrio disponivel no sitio da internet do
Municipio ou, por esse meio, nos seus servigos presenciais.

Artigo 31.°

2 - Para admissdo a leitura no Arquivo Municipal é necesséario
proceder ao preenchimento de formuldrio disponivel no sitio de
internet do Municipio ou por meio digital disponibilizado nos seus
servicos presenciais.”

Artigo 11.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de
Terrenos
Os artigos 17.°, 19.°, 20.° e 22.° passam a ter a seguinte redacdo:

“Artigo 17.°
[...]
1 - De acordo com o disposto na alinea b) do n® 1 do artigo 7° do
presente Regulamento, o pedido de licenciamento para a realizacdo
de queimadas deve ser efetuado com 15 dias uteis de antecedéncia,
do qual deve constar:
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2 - O pedido indicado no numero anterior deve ser elaborado através
dos meios digitais disponibilizados no sitio da internet do
Municipio ou, por esse meio, nos seus servicos presenciais
disponibilizados para o efeito, devendo instruir-se com os seguintes
elementos em formato digital ou, em casos de impossibilidade
objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos no formato
anteriormente mencionado, em formato a definir pelos servicos:
a)Documento comprovativo do numero de identificagdo civil e do
numero de identificacdo fiscal;

b)Autorizacdo expressa do proprietdrio do terreno, quando o pedido
ndo seja efetuado pelo préprio;

c)Elementos de identificacdo registal do terreno;

d)Planta de localizacdo a escala 1/2 000 e 1/25 000 do terreno onde
se ird realizar a queimada, a qual deverd ser anexada ao pedido
conforme o meio utilizado;

f)Quando a queimada for realizada na presenca de técnico em fogo
controlado, deve Jjuntar-se documento comprovativo de credenciacgéo
em fogo controlado.

3 - O pedido de licenciamento é analisado pelo GTF, no prazo de
cinco dias uateis, considerando, entre outros, 0s seguintes
elementos:

= 1 OO U OO RTUURSTRRRR
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c)Localizacdo de infraestruturas.
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Artigo 19°

[..]

1 - O pedido de autorizacdo de realizacdo de fogueiras, deve ser

elaborado pelos meios digitais disponibilizados no sitio da internet
do Municipio ou, por esse meio, nos seus servigos presenciais, com
pelo menos cinco dias Uteis de antecedéncia.

2_
3_
4_
Artigo 20°
[...]
1 - O pedido de autorizacdo prévia para o lancamento de fogo-de-

artificio e outros artefactos pirotécnicos deve ser elaborado
através dos meios digitais disponibilizados no sitio da internet do
Municipio ou nos seus servicos presenciais do qual devem constar os
seguintes elementos em formato digital ou, em casos de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicgos:

a)0O nome, a idade, o numero de identificacdo civil e de
identificacdo fiscal, bem como a morada e o contacto telefénico do
responsavel das festas ou representante da comissdo de festas,
quando exista, ou do requerente do pedido, quando ndo exista;

b) Indicacdo do local da realizacdo do fogo-de-artificio;




2 - O pedido referido no numero anterior deve ser acompanhado dos
seguintes elementos em formato digital ou, em casos de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicos:

a)Coébpia digitalizada dos documentos de identificacdo civil e de
identificacdo fiscal;

b)Quando o lancamento ocorrer em local de dominio privado, o pedido
deve ser instruido com documento digital que contenha a autorizacéo
expressa do proprietéario do terreno, bem como elementos
identificativos deste;

Artigo 22°
[...]
1 - A reclamacgédo por falta de limpeza de terrenos é feita através
dos meios digitais disponibilizados no sitio da internet do
Municipio ou, por esse meio, nos seus servigos presenciais devendo
ser indicados, nos locais identificados, os seguintes elementos:

2 - A reclamacdo referida no numero anterior deve ser acompanhada
dos seguintes elementos em formato digital ou, em casos de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicgos:

a)Documento de identificacdo fiscal e de identificacdo fiscal;

b) Caderneta Predial RUstica ou Urbana e Plantas de localizacdo a
escala 1/2 000 e 1/25 000, identificando corretamente o terreno com
evidente falta de limpeza e os terrenos adjacentes.

c) Imagens do terreno com evidente falta de limpeza.

3. ”

Artigo 12.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal de toponimia e numeragédo de
policia

O artigo 15.° passa a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 15.°
[...]

1 - Logo que na construcdo de um prédio se encontrem definidas as
portas e portais, ou quando por motivo de obras posteriores se
verifiquem alterac¢des, com a criagdo ou supressdo de vdos, devem oOs
construtores ou proprietarios dos prédios solicitar a respetiva
numeracdo ao Municipio, através dos meios digitais disponibilizados
no sitio da internet ou, por esse meio, presencialmente nos seus
servigcos, que designa os respetivos nuUmeros.

2 - A numeracgdo inicial de prédios existentes, onde ainda nado se
verifique a atribuicdo de numeros de policia, é atribuida mediante



pedido dos seus ©proprietéarios, através dos meios digitais
disponiveis no sitio da internet do Municipio ou, por esse meio,
presencialmente nos seus servicos, ou por iniciativa dos servicos.
3 - Quando n&o seja possivel a atribuicdo imediata da numeracéao,
esta serd dada posteriormente a pedido dos interessados pelos meios
previstos no n. °1.

4 - A numeracdo atribuida e a efetiva aposicdo dos numeros nos
respetivos véos, devem ser mencionadas no auto de vistoria final,
constituindo condicdo indispensavel para a concessdo da licenca de
utilizacdo/ocupacdo do prédio.

Artigo 13.°
Alteracdo ao Regulamento de Acdo Social Escolar do Municipio de
Santarém

Os artigos 3.°, 4.°, 9.°, 11.°, 14.° e 15.° passam a ter a seguinte
redacdao:

“Artigo 3°
[...]
1 - As normas para atribuigdo do escaldo de apoio s&o definidas de
acordo com o estabelecido pelo Ministério da Educacdo através de

despacho.
o e bbbt .
3 - O Agrupamento ou Estabelecimento de ensino deve assegurar a

inscricdo das criancas no servico pretendido, através da insercéo
dos elementos necessarios, na Plataforma de Gestédo.
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a)A atribuicdo de subsidio para livros e material escolar e desconto
nas mensalidades do servico de refeigdes escolares, em valor
definido anualmente;

b)Desconto nas mensalidades das Atividades de Animacdo e Apoio a
Familia para os alunos do Pré-escolar, em valor definido anualmente.
5 - Os Agrupamentos de Escolas podem proceder a atribuicgdo e
alteracdo de escaldes, a titulo provisdrio, nos termos do disposto
em despacho do Ministério da Educagdo aplicavel a esta matéria até
decisdo definitiva por parte da Cémara Municipal.

6 - Os Agrupamentos devem enviar aos servigos da Acdo Social
competentes do Municipio para o email geral deste, até ao final do
més de setembro de cada ano letivo, uma listagem nominal das
criancas, por Escola do 1° Ciclo do Ensino Béasico e por Jardim de
Infédncia, com mencdo do escaldo atribuido.
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Artigo 4°
[..]
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2 - Todos encarregados de educacdo dos alunos da Educacdo Pré-

escolar e 1° Ciclo do Ensino Bésico devem fornecer os elementos de
informac&o mencionados nos Anexo I para a sua insercdo na Plataforma
de Gestédo disponivel no sitio da internet do Municipio.

3 - O fornecimento dos elementos mencionados no Anexo I para
insercdo de dados na Plataforma de Gestdo é obrigatdério e néo
substitul as regras para inscric¢do na Acdo Social Escolar indicadas
no artigo 3° do presente Regulamento.



Artigo 9°

4 - As 1inscricdes deverdo ser preenchidas pelos encarregados de
educacdo, no ato da matricula, fornecendo os elementos mencionados
no Anexo I para insercdo de dados na Plataforma de Gestdo, com a
colaboracao da coordenadora de estabelecimento e servicos
competentes, que ficam responsaveis pelo seu processamento e
encaminhamento para o Agrupamento de Escolas que posteriormente
enviard para a Divisdo de Educacdo e Juventude do Municipio de
Santarém.

13 - Excecionalmente, podem ser servidas dietas sem apresentacéo
de comprovativo médico, mediante pedido efetuado pelo encarregado
de educagdo devidamente fundamentado, enviado pelos meios digitais
disponiveis, em caso de:

14 - Para fornecimento destas dietas é necessaria a comunicacdo aos
servicos do Municipio, enviado por correio digital, com a
antecedéncia minima de 24 horas, ou, em situacgdes pontuais, poderéa
ser comunicado no préprio dia.

15 - A marcacdo das refeic¢des nas escolas (requisicdes de almocgos)
na Plataforma de Gestdo é de cardter obrigatdério e deve ser efetuada
diariamente, bem como a marcacdo das presengas das criang¢as no
servico de refeicgdes (assiduidades).

LD = et R AR AR A AR SRR AR A e R A SRR AR e R s e AR R R AR s A e AR s At s s st n s st enes
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18 - Em ambos os casos referidos anteriormente, a empresa de
fornecimento de refeicdes tem acesso aos pedidos através da
Plataforma de Gestdo.
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21 - As presencas sdo marcadas pelas assistentes de acdo educativa
na pagina do aluno na Plataforma de Gestdo, sendo posteriormente
acertado o valor no més seguinte, com as refeigdes efetivamente
consumidas.

2 oA AR SRR A AR AR e A bbb s st ees
23 - As faltas injustificadas e Jjustificadas sdo registadas na
assiduidade do aluno da mesma forma, na Plataforma de Gestdo, sendo



que as faltas justificadas com o respetivo comprovativo sédo alvo de
crédito do valor da refeicdo ndo consumida.

24 - As faltas injustificadas nédo constituem motivo de isencdo do
pagamento da refeicdo ndo consumida, sendo registadas na Plataforma
de Gestédo para efeitos de pagamento da mesma.

2 D b bR ettt bbbttt
a)Quando os Encarregados de Educacgdo apresentem no estabelecimento
de ensino justificacdo médica da(s) falta(s) ocorridas, sendo que
o estabelecimento de ensino deverd enviar o documento digitalizado
para a Divisdo de Educacdo e Juventude através de correio digital;

Artigo 11°
[..]

10 - As inscricdes nas Atividades de Animacdo e Apoio a Familia
deverdo ser efetuadas pelos encarregados de educagdo, no ato da
matricula através do fornecimento das informacdes mencionadas no
Anexo I, por forma a possibilitar a inserg¢do dos dados na Plataforma
de Gestédo, com a colaboracdo da coordenadora de estabelecimento e
servicos competentes, que ficam responsdveis pelo seu processamento
e encaminhamento para o Agrupamento de Escolas que posteriormente
enviard para a Divisdo de Educacdo e Juventude do Municipio de
Santarém.

11 -
12 -
a) ..
b)
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Artigo 15°
[..]
1 - As desisténcias ou interrupcdes do servico de Refeicdo e/ou
Atividades de Animacdo e Apoio a Familia devem ser comunicadas por
escrito, com uma antecedéncia minima de 5 dias Uteis em relacdo ao
dia em que pretende cancelar o servico, através dos meios digitais
disponibilizados pelo Municipio.

Artigo 14.°
Alteragdo ao Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo e
Agentes Culturais

O artigo 4.° passa a ter a seguinte redacédo:

“Artigo 4.°
[...]

1 - Os Agentes Culturais, que podem ser:
a)Pessoas coletivas de direito privado com sede no concelho de
Santarém;
b) Pessoas singulares com domicilio fiscal no concelho de Santarém.
2 - As entidades que tenham a natureza de pessoas coletivas e que
pretendam beneficiar dos apoios previstos no presente Regulamento,
tém de estar obrigatoriamente inscritos no Registo Municipal, cujo
pedido deve ser efetuado através dos meios digitais disponibilizados
no sitio da internet do Municipio ou, por esses meios, mas
disponibilizados presencialmente nos seus servigos.
3 - 0 pedido mencionado no numero anterior deve ser instruido com
os seguintes elementos em formato digital ou, em casos de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicgos:
a)Documento ou numero de identificacdo da pessoa coletiva;
b)Estatutos da pessoa coletiva e regulamento interno, caso exista;
c)Comprovativo do Estatuto de utilidade publica, caso exista;
d)Ata da eleicdo/tomada de posse dos Corpos Sociais;
e

—_— — ~— ~—

Resumo da atividade desenvolvida até a data da candidatura;
f)Identificagcdo e curriculum vitae do(s) dirigente (s) do (s)
servico(s) e dos membros dos 6rgdos de gestdo;

g)Plano de Atividades, Orcamento e Ata da sua aprovagcao em
Assembleia-geral;

h)Relatério de Atividades e respetivas Contas do ano anterior, bem
como da Ata da sua aprovagdo em Assembleia-geral;

i)Declaracdo assinada pelo presidente da Direcdo, onde conste o
numero total de associados;

4 - Quando ocorram alteracdes dos factos titulados pelos documentos
referidos no numero anterior, as mesmas devem ser comunicadas ao
Municipio, no prazo de 30 dias contados de forma continua, pelos
meios digitais disponibilizados no seu sitio da internet.

5 - A concessdo de apoios a pessoas singulares reveste cardter
excecional, ndo implicando o seu prévio registo nos termos dos
numeros anteriores, devendo os documentos considerados necessarios
ser submetidos aquando da candidatura elaborada pelos meios digitais
disponibilizados no sitio de internet do Municipio ou, por outros
meios, que se encontrem disponiveis, presencialmente, nos seus
servicos.”

Artigo 15.°



Alteragdo ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Municipio de
Santarém
Os artigos 11.° e 46.° passam a ter a seguinte redacédo:

Artigo 11.°
[..]
1 - O pedido de revisdo do ato de liquidagdo por iniciativa do
sujeito passivo deve ser instruido com os elementos necessarios a
sua procedéncia.

Artigo 46.°
[...]
1 - Nos casos previstos no n.° 7 do artigo 14.° do presente
regulamento, a Cémara Municipal mediante pedido devidamente
fundamentado pelo interessado, efetuado através dos meios digitais
disponibilizados pelo Municipio, poderd autorizar o pagamento em
prestagdes do valor das taxas devidas, ficando a autorizacdo
referida sujeita as seguintes condicodes:

Artigo 16.°
Alteracdo ao Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho Néo
Sedentaria Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no
Municipio de Santarém

o

Os artigos 4.°, 18.°, 20.° e 32.° passam a ter a seguinte redacéo:

“Artigo 4.°
[...]
1 - A pedido de entidade representativa da atividade de comércio a
retalho ndo sedentédria, apresentado com a antecedéncia minima de 30
dias Uteis, a Camara Municipal pode autorizar a realizacdo da feira
no dia util imediatamente anterior ou posterior, sempre que a data
da mesma coincida com dia feriado.

Artigo 18.°
[...]

1 - A pedido do feirante, a Cémara Municipal de Santarém pode
autorizar a transmissdo para o cdnjuge ndo separado judicialmente
de pessoas e bens e descendentes de 1.° grau, do direito de ocupacéao
dos espacgos reservados.

2 ———————— e b
3 - No seu pedido, o feirante deve expor, de modo fundamentado, as
razdes pelas quais solicita a transmissdo do direito de que ¢é
titular, devendo o pedido ser submetido com documentos comprovativos
das razdes invocadas pelo feirante e, no caso de transmissdo para
pessoa coletiva, da sua participag¢do no capital social.




Artigo 20.°
[...]

1 - No caso de morte do feirante, o cdnjuge sobrevivo ndo separado
judicialmente de pessoas e bens e, na falta ou desinteresse deste,
os descendentes de 1.° grau podem pedir a Camara Municipal a
transmissédo de titularidade do direito de ocupacdo dos espacos de
venda reservados, no prazo de 20 dias a contar da data do 6bito.
2 - O pedido deve ser submetido com certidéo de dbito do
feirante e documento comprovativo do parentesco do requerente, em
formato digital ou, nos casos de impossibilidade objetivamente
comprovada da sua obtencdo no formato mencionado, em formato a
definir pelos servicos.
3 - Decorrido o prazo fixado no n.
nenhuma das pessoas nele referidas apresente o pedido mencionado,

° 1 do presente artigo, sem que

considera -se extinto o direito de ocupacdo dos espacos de venda
reservados.

Artigo 32.°
[...]

2 - A ndo comparéncia a duas feiras consecutivas ou a trés
interpoladas deve ser devidamente justificada, mediante submissé&o
de formuldrio disponivel no sitio da internet do Municipio ou
noutros meios digitais disponibilizados pelos servigos.

3 - A falta de justificacdo da n&o comparéncia referida no numero
anterior ou a n&do comparéncia a mais de quatro feiras consecutivas
ou seis interpoladas é considerada abandono do espac¢co de venda
reservado e determina a caducidade do direito de ocupacgdo desse
espacgo.”

Artigo 17.°
Alteragdo ao Regulamento do Cemitério Municipal de Santarém
Os artigos 3.°, 8.°, 34.°, 35.°, 37.° e 48.° passam a ter a seguinte
redacdao:

“Artigo 3.°

2 - -
3 - O pedido para a pratica desses atos pode também ser apresentado
por pessoa munida de procuracgdo com poderes especiais para esse
efeito, passada por quem tiver legitimidade nos termos dos numeros
anteriores.

4 - Qualquer ato ou diligéncia a ser efetuado no Cemitério Municipal
de Santarém deve ser apds pedido submetido por quem tem legitimidade




para o efeito, de acordo com o disposto nos artigos anteriores, e
pelos meios disponibilizados no sitio da internet do Municipio ou
disponibilizados presencialmente nos seus servicos

Artigo 8.°

[..]
1 - Os servicos de registo e expediente geral estdo a cargo da
Seccdo de Expediente e Arquivo.
2 - A inumagcdo e a cremacdo devem ser requeridas a entidade
responsavel pela administracdo do cemitério onde as mesmas tiverem
lugar, mediante o preenchimento e entrega de impresso/modelo
préprio, conforme anexo I do Decreto-Lei n.° 411/98, de 30 de
dezembro, disponivel no sitio da internet do Municipio ou
presencialmente nos seus servigos.
3 - A trasladacdo deve ser requerida, mediante o preenchimento e
entrega de pedido em modelo préprio disponivel no sitio da internet
do Municipio ou presencialmente nos seus servicos, nas situacdes em
que o cadaver ou as ossadas estiverem inumadas no Cemitério
Municipal de Santarém.

6 - Os impressos/modelos em uso nos servicos serdo disponibilizados
no sitio da internet do Municipio ou presencialmente nos seus
servicos.

Artigo 34.°
[..]

1 - A pedido dos interessados, pode o Presidente da Cémara Municipal
ou o Vereador com competéncia delegada nessa matéria, conceder
terrenos, no Cemitério, para sepulturas perpétuas e construgcdo ou
remodelacdo de jazigos particulares.
2 - 0 pedido deve identificar cabalmente o interessado, mencionar
o cemitério e, quando o terreno se destine a jazigo, indicar a &rea
pretendida.
3 - O pedido sé poderd ser deferido desde que exista terreno livre
e destinado a concesséo.
d bbb A b A AR S AR AR AR A AR AR s SRt a bt
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Artigo 35.°
[...]
1 - A pedido dos interessados, poderd o Presidente da Cémara
Municipal ou o Vereador com competéncia delegada nessa matéria,
conceder o direito de ocupacdo de ossarios/gavetdes no Cemitério,
mediante o pagamento da taxa respetiva.

ettt
Artigo 37.°
[...]
1_
2_
3 - o
4 - Os pedidos de averbamento de transmissdo de posse de jazigos,

ossarios/gavetdes e sepulturas, por morte do concessiondrio, devem
ser efetuados com o0s seguintes elementos e instruidos com o0s
documentos no formato aceite, consoante a forma de submissdo do
pedido:



a)Formulédrio preenchido na plataforma digital disponibilizada pelo
Municipio ou, nos casos em que haja impossibilidade por parte do
requerente aceder a este meio, requerimento com a assinatura do
interessado, ou se este ndo souber assinar, assinado a rogo, sendo
que, se forem varios os interessados, deverd o requerimento ser
assinado por todos eles, ou a rogo, se todos ou parte ndo souberem
assinar;

b) Identificacdo civil e fiscal de todos os interessados;

Artigo 48.°
[..]
1 - O pedido de licencga para construcdo, reconstrucdo ou modificacgéo
de jazigos particulares ou para revestimento de sepulturas perpétuas
deve ser formulado pelo concessiondrio através de pedido efetuado
através dos meios disponibilizados pelo Municipio instruido com
projeto de obra, em duplicado, elaborado por técnico credenciado
para o efeito.

Artigo 18.°
Alteragdo ao Regulamento do Exercicio de Diversas Atividades
Sujeitas a Licenciamento Municipal
Os artigos 8.°, 46.°, 50.°, 53.° e 57.° passam a ter a seguinte
redacgdo:

“Artigo 8.°
[...]
1 - A candidatura a atribuicdo de licenca é efetuada através de
pedido feito pelos meios digitais disponibilizados no sitio do
Municipio ou pelos meios disponibilizados presencialmente nos seus
servicos e nele devem constar:

2 - O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos em formato
digital ou, nos casos de impossibilidade objetivamente comprovada
da sua obtencdo no formato mencionado, em formato a definir pelos

servicgos:

a)Documento de identificacédo;
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Artigo 46.°
[...]

1 - O pedido de licenciamento da realizacdo de qualquer dos eventos
referidos no artigo anterior ¢é efetuado, com 15 dias de
antecedéncia, através de pedido feito pelos meios digitais
disponibilizados no sitio do Municipio ou pelos meios
disponibilizados presencialmente nos seus servicos, do qual deve
constar:

2 - 0 pedido deve ser acompanhado dos seguintes documentos em
formato digital ou, nos casos de impossibilidade objetivamente
comprovada da sua obtengdo no formato mencionado, em formato a
definir pelos servicgos:

a)Documento de identificacdo civil;

b) Documento de identificacdo fiscal;

Artigo 50.°
[...]

1 - O pedido de licenciamento da realizacdo de espetéaculos
desportivos na via puUblica deve ser efetuado com a antecedéncia
minima de 30 dias, através de através de pedido feito pelos meios
digitais disponibilizados no sitio do Municipio ou pelos meios
disponibilizados presencialmente nos seus servicos, do qual deve
constar:

a) ..

2 - 0 pedido deve ser acompanhado dos seguintes documentos em
formato digital ou, nos casos de impossibilidade objetivamente
comprovada da sua obtengdo no formato mencionado, em formato a
definir pelos servicgos:

Artigo 53.°
[..]

1 - O pedido de licenciamento da realizacdo de espetéculos
desportivos na via publica deve ser efetuado com a antecedéncia
minima de 60 dias, através de pedido feito pelos meios digitais
disponibilizados no sitio do Municipio ou pelos meios
disponibilizados presencialmente nos seus servigos, do qual deve
constar:




2 - 0 pedido deve ser acompanhado dos seguintes documentos em
formato digital ou, nos casos de 1impossibilidade objetivamente
comprovada da sua obtengdo no formato mencionado, em formato a
definir pelos servicgos:

~ o O D
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Artigo 57.°
[..]

1 - O pedido de licenciamento de venda de bilhete para espetéculos
ou divertimentos publicos em agéncias ou postos de venda deve ser
efetuado, com 15 dias de antecedéncia, através de pedido feito pelos
meios digitais disponibilizados no sitio do Municipio ou pelos meios
disponibilizados presencialmente nos seus servicos, do qual deve
constar:

a)O nome, idade e domicilio do requerente;

2 - 0 pedido deve ser acompanhado dos seguintes documentos em
formato digital ou, nos casos de impossibilidade objetivamente
comprovada da sua obtencdo no formato mencionado, em formato a
definir pelos servicgos:

a)Documento de identificacédo civil;

b) Documento de identificacdo fiscal;

c)Certificado do registo criminal, quando se trate do primeiro
pedido e, posteriormente, sempre que for exigido;
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Artigo 19.°
Alteragdo ao Regulamento Municipal do Transporte Publico de
Aluguer em Veiculos Automéveis Ligeiros de Passageiros
Os artigos 7.°, 16.°, 18.°, 19.° e 23.° passam a ter a seguinte
redacgdo:

“Artigo 7.°

2 - A inspecdo referida no numero anterior deve ser previamente
solicitada ao Municipio através dos meios digitais disponibilizados
no sitio da internet ou através dos meios digitais disponibilizados
presencialmente nos seus servigos.

3 - O Municipio indica a data e local de apresentagdo do veiculo
para efeitos de inspecéo.



f)A forma que deve revestir a apresentacdo das candidaturas;
g)Os documentos que acompanham, obrigatoriamente, as candidaturas
e a sua forma de submissao;

Artigo 18.°
[..]

1 - A candidatura é feita mediante pedido a efetuar através dos
meios digitais disponibilizados no sitio de internet do Municipio
ou, por meio digital disponibilizado presencialmente nos seus
servicos, de acordo com as regras definidas no programa de concurso,
devendo ser acompanhada dos seguintes documentos em formato digital
ou, nos casos de impossibilidade objetiva de obtencdo dos documentos
nesse formato, em formato a definir pelos servigos:

a)Alvard emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres;

d) Documento com o numero de postos de trabalho com carédcter de
permanéncia, afetos a atividade e com a categoria de motoristas,
nos dois anos anteriores ao concurso;

e)Documento de identificacdo da pessoa coletiva;

B ) e e AR e AR ARt
g)Certiddo permanente de registo comercial.

2 - No caso de empresarios em nome individual e estabelecimentos
individuais de responsabilidade limitada deverdo ser ainda anexados
os seguintes documentos em formato digital ou, no caso de
impossibilidade objetiva da sua obtencéo, no formato a definir pelos
servicgos:

b) Documento de identificacdo civil.

3 - No caso dos trabalhadores por conta de outrem e membros de
cooperativas, a candidatura ¢é feita mediante pedido a efetuar
através dos meios digitais disponibilizados no sitio de internet do
Municipio ou, por meio digital disponibilizado presencialmente nos
seus servicgos, de acordo com as regras definidas no programa de
concurso, devendo ser acompanhada dos seguintes documentos
comprovativos do preenchimento dos requisitos de acesso a
atividade, em formato digital ou, nos casos de impossibilidade
objetiva de obtencdo dos documentos nesse formato, em formato a
definir pelos servicos:



Artigo 19.°

[...]
1 - As candidaturas serdo apresentadas através dos meios digitais
disponibilizados no sitio da internet do Municipio ou, por meio
digital disponibilizado presencialmente nos seus servicos, de
acordo com as regras definidas no programa de concurso e de acordo
com as normas definidas no presente Regulamento.
2 - (revogado)
3 - Apdés a submissdo da candidatura é gerado digitalmente
comprovativo de entrega do pedido.
4 m e
5 - A ndo apresentacdo de guaisquer documentos necessdrios no ato
de candidatura, gque devam ser obtidos perante qualquer entidade
publica, pode n&o originar a imediata exclusdo do concurso, desde
que seja apresentado comprovativo de que foram requeridos dentro do
prazo para a candidatura definida no presente Regulamento.

Artigo 23.°
[...]

1 - Dentro do prazo estabelecido na deliberacdo a que se refere o
3 do artigo anterior, o futuro titular da licenca apresentaréd o
veiculo para verificacdo das condigdes constantes da Portaria n°
277-A/99, de 15 de abril, seguindo-se a metodologia indicada no n.°

]

nO

2 en.®° 3 do artigo 7°, do presente regulamento.

2 - Apds a vistoria ao veiculo nos termos do numero anterior, e
nada havendo a assinalar, o veiculo serd considerado apto,
procedendo-se em seguida como determinam o n.° 4 e n.° 5 do artigo
7°.

3 - A licenca é emitida pelo Presidente da Cédmara Municipal, a
pedido do interessado, devendo o pedido ser feito através dos meios
digitais disponibilizados no sitio da internet do Municipio ou,
presencialmente, nos seus servigcos devendo instruir-se com os
seguintes elementos em formato digital ou, no caso de
impossibilidade objetiva da sua obtencéo, em formato a definir pelos
servicgos:

o

b)Certid&o permanente do registo comercial, no caso de empresas, ou
documento de identificacdo civil e cartdo de empresdrio em nome
individual em <caso de empresarios em nome individual e
estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada;

d) (revogada)

4 - A Camara Municipal emite comprovativo do pedido mencionado no
numero anterior apds a sua submissdo, o qual substitui a licenca
por um periodo maximo de 30 dias.

5 - A licenca obedece ao modelo e condicionalismo previsto no
Despacho n® 8894/99, de 5 de maio, da Direccdo-Geral de Transportes
Terrestres.”

Artigo 20.°
Alteragdo Regulamento Municipal de Estacionamento Tarifado

Os artigos 9.°, 10.°, 16.°, 18.°, 19.°, 20.°, 21.°, 22.° e 23.°
passam a ter a seguinte redacdo:



“Artigo 9.°

Nas situacdes mencionadas nos pontos 2 e 3 deste artigo, deve
interessado formular pedido de autorizacdo junto dos servicos do
Municipio de Santarém, através dos meios digitais disponibilizados
no sitio de internet do Municipio ou, por esse meio, disponibilizado
presencialmente pelos seus servigos, com a antecedéncia minima de
cinco dias Uteis.

O b wWwN K
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Artigo 10.°
[...]

Quando se tratar de operacdes de cargas e descargas de veiculos no
apoio a obras de construcdo civil, serd necessaria autorizacéo
concedida pelo Municipio de Santarém, devendo para o efeito, ser
formulado pedido através dos meios digitais disponibilizados no
sitio de internet do Municipio ou, por esse meio, disponibilizado
presencialmente pelos seus servigos, com a antecedéncia minima de
cinco dias TtUteis, instruindo o pedido com cépia da licenca de
construcdo em formato digital ou, no caso de impossibilidade
objetivamente comprovada de obtencdo desse documento no formato
digital, em formato a definir pelos servicgos.

Artigo 16.°
[...]
Cada selo é véalido por um ano civil, renovadvel mediante a
apresentacdo de novo pedido, instruido obrigatoriamente com os
elementos mencionados nos artigos 19.°, 20.°, 21.°, 22.° ou 23.°,
consoante 0s casos.

Artigo 18.°
[..]
1 - A entidade competente para a atribuicdo e emiss&o dos selos é
a entidade concessionédria, mediante entrega do pedido e elementos,
referidos nos artigos 16.° a 23.° do presente Regulamento.

Artigo 19.°
[...]

1 - O pedido de emissdo de selo de residente, deve ser efetuado
através dos meios digitais disponibilizados para o efeito no sitio
da internet do Municipio ou, através desse meio disponibilizado
presencialmente nos seus servigos devendo ser acompanhado dos
seguintes elementos em formato digital ou, nos casos de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicgos:
a)Documento de identificacdo civil e de identificacdo fiscal;
b)Carta de conducdo, com a morada incluida numa das sete subzonas
para a qual pretende adgquirir o selo;

2 - Podem ser atribuidos, no méximo, trés selos de residente por
fogo habitacional, de acordo com o previsto no Anexo A.

Artigo 20.°
[..]
1 - O pedido de emissdo de selo de residente deve ser efetuado
através dos meios digitais disponibilizados para o efeito no sitio



da internet do Municipio ou, através desse meio disponibilizado
presencialmente nos seus servigos, devendo ser acompanhado dos
seguintes elementos em formato digital ou, nos casos de
impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos elementos
no formato anteriormente mencionado, em formato a definir pelos
servicgos:

a)Documento com identificacdo da pessoa coletiva;

b) Documento da Conservatdéria do Registo Comercial comprovativa do
exercicio de atividade de indUstria, comércio ou servicos na
respetiva zona ou, em alternativa, Cartdo de Empresario em Nome
Individual;

e)Informacdo dos titulos camardrios que o estabelecimento possui
para o seu legal funcionamento.

2 - Por estabelecimento, apenas podem ser atribuidos, no méximo,
trés selos de estabelecimento residente, de acordo com o previsto
no Anexo A.

Artigo 21.°
[...]

1 - O pedido da emissédo de selo para instituicgdo residente deve ser
efetuado através dos meios digitais disponibilizados para o efeito
no sitio da internet do Municipio ou, através desse meio
disponibilizado presencialmente nos seus servigos, devendo ser
acompanhado dos seguintes elementos em formato digital ou, nos casos
de 1impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos
elementos no formato anteriormente mencionado, em formato a definir
pelos servigos:

a)Documento com identificacdo da pessoa coletiva;

0 ) e R bR ettt bbbttt

2 - Por instituicgdo, apenas poderdo ser atribuidos, no méximo, trés
selos de instituic¢do residente, de acordo com o previsto no Anexo
A.

Artigo 22.°
[..]

No caso de residente temporario, o pedido de emiss&o de selo deve
ser efetuado através dos meios digitais disponibilizados para o
efeito no sitio da internet do Municipio ou, através desse meio
disponibilizado, presencialmente nos seus servigos devendo ser
acompanhado dos seguintes elementos em formato digital ou, nos casos
de impossibilidade objetivamente comprovada de obtengdo dos
elementos no formato anteriormente mencionado, em formato a definir
pelos servigos:

a)Contrato de arrendamento ou declaracdo do senhorio com assinatura
legalmente reconhecida;

b)..
c)
d).
Artigo 23.°
[...]
1 - O requerimento para obtengdo de selo de trabalhador deve ser

efetuado através dos meios digitais disponibilizados para o efeito
no sitio da internet do Municipio ou, através desse meio
disponibilizado, presencialmente nos seus servigos devendo ser
acompanhado dos seguintes elementos em formato digital ou, nos casos
de 1impossibilidade objetivamente comprovada de obtencdo dos



elementos no formato anteriormente mencionado, em formato a definir
pelos servigos:
a)Documento de identificacdo civil e de identificacdo fiscal;

a)Certificado de matricula ou titulo de registo de propriedade, ou
documento de aquisigcdo com reserva de propriedade, ou contrato de
locacdo financeira, do veiculo que se pretende que figure no selo
de trabalhador.

2 - Cada trabalhador n&do pode ser possuidor de mais do que um selo

”

de trabalhador, de acordo com o previsto no Anexo A.

Artigo 21.°
Alteracdo Regulamento de Publicidade e Ocupag¢do do espag¢o publico
com mobilidrio urbano
Os artigos 12.° e 13.°passam a ter a seguinte redacgéo:

Artigo 12.°
[...]

1 - o pedido de licenciamento formulado através dos meios digitais
disponibilizados no sitio da internet do Municipio ou, por esses
meios, mas junto dos servicos desta Edilidade, deve ser instruido
com oS seguintes elementos:
a)Preenchimento dos dados de identificagdo do requerente no
formuldrio do pedido;
b)Desenho do suporte publicitdrio e/ou desenho da disposicdo do
mobilidrio urbano, com respetiva memdéria descritiva, indicacgdo das
dimensdes, da forma, do modo de colocacédo e descricdo dos materiais
e cores a utilizar, a submeter no formato exigido na plataforma
digital;
c)Desenho, foto e ou fotomontagem esclarecedora da situacdo final
pretendida, abrangendo o mobilidrio urbano e suporte publicitério,
os edificios ou espacos envolventes, a submeter no formato exigido
na plataforma digital, indicando o resumo do texto/mensagem a
incluir;
d)Plantas de localizacdo fornecidas pela Camara Municipal de
Santarém a escala 1/25000 e 1/2000, com indicacdo do local proposto
para a afixacdo da publicidade ou colocacdo do mobiliadrio urbano,
a submeter no formato exigido na plataforma digital;
e)Declaracdo feita pelo requerente, comprovativa de que este se
responsabiliza por quaisquer danos emergentes causados ao Municipio
ou a terceiros e de que respeita integralmente as obrigacdes legais
e regulamentares sobre a ocupacdo do espaco publico e ou afixacéao,
inscricdo ou difusdo de mensagens publicitérias, a submeter no
formato exigido na plataforma digital;

i)CD, DVD ou PEN com digitalizacdo em «*.pdf» dos elementos que ndo
seja possivel submeter através da plataforma digital.

2 - No caso dos painéis publicitdrios, mupis e esplanadas fechadas,
afixados ao solo, deverd ser submetido projeto de estabilidade,
incluindo fundag¢des, acompanhado de Termo de Responsabilidade
emitido por técnico habilitado para o efeito, certiddo comprovativa
de inscricdo em associacdo puUblica de técnicos autores de projetos
e documento de identificacdo do mesmo, em formato aceite na
plataforma digital disponivel no sitio do Municipio.



3 - No caso da distribuicdo de impressos no espaco publico e da
afixacdo de cartazes, o pedido deveréd ser acompanhado de um exemplar
dos mesmos, a submeter no formato exigido na plataforma digital
disponivel no sitio do Municipio.

Artigo 13.°
[..]
1 - Durante os 30 dias subsequentes a data de entrada do pedido
efetuado nos termos do artigo anterior, podem ser solicitados ao
interessado elementos, esclarecimentos ou indicacdes necesséarias a
sua apreciacéo.

Artigo 22.°
Alteragdo ao Regulamento de Obras e trabalhos na via publica,
construgdo, instalagdo, uso e conservagdo de infraestruturas no
Municipio de Santarém
O artigo 4.° passa a ter a seguinte redacédo:

“Artigo 4.°
[...]
1 - O pedido de autorizacdo ou de licenciamento deve ser efetuado
através do preenchimento de formuldrio préprio disponibilizado pelo
Municipio no seu sitio da internet ou nos seus servicgos, devendo
ser acompanhado dos seguintes elementos no formato aceite pelos
servicos consoante a forma de submissdo do pedido:

) ettt ettt sttt R et e e Rt et e bRttt sae Rt e s e R et et e R e Rt eaea st et e R e At et es e Rt et ese R st et e R et et esea s et eses st et eneaseteseatesereneatetenens .
b)Projeto da obra a efetuar;
[ TSSO .

k)Armarios: Areas a ocupar e numero de meses de ocupacdo, se

provisodrios.
2 e

3
L ettt sttt aesen
5 - (revogado)”

Artigo 23.°
Alteragdes ao Regulamento Municipal da Urbanizagdo e Edificagéo
Os artigos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°-A, 6°, 6°-A, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°,
12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 23°, 24°, 25°,
26°, 27°, 28°, 29°, 29°-A, 30°, 31°, 32°, 34°, 35°, 35°-A, 36°,
37°, 38°, 39°, 42°, 43°, 45°, 46°, 48°, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°,
54°, 55°, 55°-A, 56°, 57°, 58°, 59°, 60°, 62°, 63°, 64°, 65°, 66°,
67°, 67°-A, 68°, 70°, 71°, 72°, 73°, 75°, 76°, 78°, 80°, 81°, 82°,
83°, 86°, 88°, 89°, 90°, 90°-A, 94°, 95°, 96°, 96°-A, 97°, 100°,
101°, 102°, 103°, 104°, 105°, 106°, 107°, 108°, 109°, 110°, 111°,
112°, 113°, 114°, 115°, 117°, 118°, 120°, 120°-a, 121°, 122°, 123°,
124°, 125°, 126°, 127°, 128°, 129°, 130°, 131°, 131°-A, 132°, 133°,



134°, 135°, 136°, 137°, 140°, 141°, 142°, 143°, 144°, 145°, 146°,
147°, 148°, 149°, 150°, 151°, 152°, 153°, 154°, 155°, 156°, 157°,
161°, 162°, 163°, 164°, 166° e 167° do Regulamento Municipal da
Urbanizacdo e Edificacdo do Municipio de Santarém, atualmente em
vigor, publicado no Diadrio da RepUblica, II Série, n.° 211, de 31
de outubro de 2013, passam a ter a seguinte redacéo:

TITULO I
[...]
Artigo 1°
[...]
L o et R et :
a) Artigo 112° e artigo 241° da Constituigcdo da ReplUblica
Portuguesa;

b) Artigos 96° a 101° e 135° a 142° do Cdébdigo do procedimento
Administrativo;

©)  teeeteteee ettt ettt b et ettt et ettt et et s a et et et e s s et ekt et bt e b bt et eb s st st eb st et b et bbb ettt ettt ettt ettt ettt et st b st et st et nenetanes ;
A) oA a ARt bR A bR e A b AR A AR A bR A A e a Rt b e e st en e s s e ras e s e rans ;
e) Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro;

) TSRO ;
) cerereereere ettt ettt et e et h e ae bR bR b ae bRt h e bR A et ae bRt ae ket a bttt bt ae b etaes ;
L) e et AR AR A s A AR A s R A At et R s A b At At et en e et s et st s st eraeen ;
L) ettt e AR AR A e AR R A s A A e s AR e b A s A s At b e st e s e s s e sa st s et st esas s s e rastesas ;
T) ettt a bt R RS A RS R SRS A RS R AR AR SRRttt ;
k) Portaria n.° 113/2015, de 22 de abril;

L) ettt et a et a et s e Rt et e Re Rt e e eR st e s Rt a st e R e Rttt e R tat et e R e st s e s eR st e se s et et en e st b esen st eaene et esereasans ;

m) Lei n.°73/2013, de 3 de setembro; n) Alinea b) e g), n.° 1,
artigo 25° e alineas a), e), k), w), y) e ccc), n.° 1, do artigo
33° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;

o)Lei n.° 31/2009, de 3 de julho;

p)Portaria n.° 365/15, de 16 de outubro;

g)Lei n.° 2110, de 19 de agosto de 1961;

r)Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto;

s)Portaria n.° 187-A/2014, de 17 de setembro;

t)Resolucdo do Conselho de Ministros n.° 20/2013, de 10 de abril;
e —————ta st a ettt A et a e A b A A et A ettt A s et A et e st a et e et A bt ettt et s e et e s saesaneesaas

Artigo 2°
[...]

L et b ARt ARt a A e R et e ettt e A e At e et e e b et st e et s b s e st s st st esaesnes o
e —————————— ettt At A et A A ARt e et e SR b A et e et At a b aee At a et e e s e s st et et s e sastenessanees
B e ———————————— et a AR E e R e R et R b a AR bR b A At A bR s AR bt et e bt e s At s et st et et e enas

4 - O disposto no numero anterior ¢é aplicdvel aos pedidos de
licenciamento e de comunicacdo prévia de obras de edificacéo,
operacgdes de loteamento e obras de urbanizagdo, nas situacdes
referidas no artigo 4° do RJUE, sem prejuizo do disposto em
legislacédo complementar.

Artigo 3°
[...]

i) Area coberta (AC) — area da cobertura medida pelo extradorso das
paredes, excluindo os beirados, palas salientes do perimetro das
paredes exteriores até 1 m de consola, descontinuas, desde que
devidamente justificadas por razdes de comportamento térmico (REH);

) ettt a R a e A bR R b SeR RS SRR e R AR A s AR AR AR AR e R A AR AR AR AR R bR e e A b st R At s Rt st en s s st santenes ;



k) Area total de construcdo (ATC) ou area bruta de construcdo (ABC)
- somatdério das areas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de
soleira, com exclusdo das &reas em sb6tdo e em cave sem pé-direito
regulamentar, as &reas técnicas, acima ou abaixo do solo (postos de
transformacéo, centrais térmicas, casas das maquinas dos
elevadores, centrais de bombagem, depdsitos de &gua e locais
destinados ao equipamento de deposigdo de RSU), sendo a area de
construcédo, em cada piso, medida pelo perimetro exterior das paredes
exteriores e inclui os espacos de circulacdo cobertos (atrios,
galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e o0s
espacos exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e
terracos cobertos);

L) ettt a et h ettt a et et e R e Rt et eaeR st et Re At et e e e Rttt e R e et et e R e Rt s et ea st seasat et eaeas b eaens s etene et sereasans ;
m) Area total de implantacd&o (ATI) - a &rea de solo ocupada pelo
edificio, correspondendo a area do solo contido no interior de um
poligono fechado que compreende:

s) Construcdo sustentédvel (CS) — criacdo e gestdo responsavel de um
ambiente construido saudédvel, baseado na eficiéncia de recursos e
principios ecoldbgicos;

L) SOOI ;
1) oottt ettt a ettt a et et a et e Rt et e s e ARt eRe Rt e s eR st et e R e R bt eaea st et e R e At et ea et et eseR st et e R et et esea s et esen e et esen et etesentesereneatetenens ;
W) eeteeteeee ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et e A b et oA eAesebeAeteAebete ket et et eAe s ek eAeseAebetebe b et e s eseteAebe s et eAetebebetebebetesebetebebetetetetesebetesetetee ;

w) Equipamento 1ludico ou de lazer (EL), no ambito do RJUE —
instalacdes descobertas vocacionadas para a pratica desportiva, de
atividades recreativas e de usufruto exclusivo dos particulares;

x) Espacos exteriores (EE) — todos os espagos livres que consolidam
0 espacgo urbano e contribuem de forma decisiva para a qualidade da
paisagem urbana e que integram, para além das &reas verdes, &reas
de circulacédo, estadia, recreio e outros espacos de uso multiplo de
apoio as atividades de recreio e lazer da populacéo;

L) R ;




tt) Construgcdo com cardter de permanéncia no solo - qualquer
construcdo que se incorpore no solo através da execucdo de fundacgdes
ou que inviabilize o uso do solo para a sua funcdo definida em Plano
Diretor Municipal (PDM) ;
uu) Data da realizacdo da operacdo urbanistica - para efeitos do
disposto no n.°® 5 do artigo 102°-A do RJUE, entende-se como a data
de inicio da operacdo urbanistica;
vv) Estado avancado de execugdo - para efeito de concessdo da
licenca especial para conclusdo de obras inacabadas prevista no
RJUE, entende-se como a obra na qual a estrutura j& se encontre em
elevado nivel de execucdo;
ww) Reconstituicdo da estrutura das fachadas - no dmbito da definicéo
de “obras de reconstrucdo” prevista no RJUE, entende-se como a
manutencdo dos seus limites, da modulacdo dos vdos, dos elementos
salientes ou reentrantes, das platibandas ou dos beirados.

Artigo 4°

a)

o) RMUE: Regulamento Municipal da Urbanizacdo e Edificacdo;
) ettt st e At a At h bbb bbbttt bbb enieen ;

w)ABC: Area Bruta de Construcdo;

x)ARI: Aguas Residuais Industriais;

v)RECS: Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de
Comércio e Servicos;

z)REH: Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de
Habitacédo.

TiTULO II
Da instruc¢do do procedimento
Artigo 5°-A
[...]
1 - No dmbito da modernizacdo administrativa o Municipio de Santarém
procede a implementacdo, com caradter definitivo e obrigatdédrio, do
projeto que visa a desmaterializacdo dos processos de operagdes
urbanisticas.
2 —(Revogado)
3 - Os elementos instrutdédrios que instruem os procedimentos devem
ser apresentados em conformidade com as normas de submisséo
aprovadas pela Camara Municipal.
4 - Quando os ficheiros nédo cumpram todas as especificacdes
indicadas no nuUmero anterior, serdo o0s requerentes convidados a
aperfeicoar o pedido em sede de saneamento e apreciacdo liminar.



5 - As plantas de localizacgdo, destinadas a instruir os pedidos,
encontram-se disponiveis no sitio http://websig.cm-santarem.pt,
podendo ainda ser fornecidas pelos servicgcos da Camara Municipal.

6 - Os pedidos ou comunicacdes devem ainda ser instruidos com
documentacdo fotogradfica devidamente contextualizada que permita
visualizar a integracdo da proposta com a envolvente, e incluir a
representacdo dos prédios e construgcdes adjacentes, numa extenséo
minima de 10m para cada lado, salvo em casos devidamente
justificados.

CAPITULO T
[..]
Artigo 6°
[..]
L ettt AR AR RS A SRS AR AR SRR AR R AR A AR AR A Rt A st R et
2 - (Revogado)
3 - Os termos de responsabilidade devem ser datados, ndo sendo

aceites se dos mesmos constar uma data anterior a seis meses a data
da sua apresentacdao.
Artigo 6°-A

[..]
Os projetos de obras de edificacdo e urbanizacdo gque se desenvolvam
alicercados nos principios da construgdo sustentdvel podem
candidatar-se a certificacdo ambiental, no dmbito do sistema LiderA,
nos termos previstos no artigo 37° do presente Regulamento, devendo
ser instruidos com os documentos necessarios para esse efeito.

SECCAO I
[...]
Artigo 7°

[..]
1 - As obras a que alude o artigo 6° do RJUE, né&o sujeitas a controlo
prévio, devem ser comunicadas a Cadmara Municipal, mediante entrega
dos seguintes elementos instrutdrios:
a)Plantas de localizacdo a escala de 1/25.000 e 1/2.000 a obter no
sitio http://websig.cm-santarem.pt, ou outras equivalentes desde
que seja percetivel a localizacdo do imoével;
b) Fotografias elucidativas do existente e, se aplicavel, simulacdes
sobre fotografias.
2 - Também devem ser instruidas com os elementos discriminados no
nimero anterior, as obras descritas no artigo 6°-A do RJUE e as que
pela sua natureza ou localizacgdo possam considerar-se de pequena
importdncia sob o ponto de vista da salubridade, seguranca ou
estética, que ndo utilizem elementos de betdo armado ou prefabricado
e desde que respeitadas as servidbdes e restrigcdes de utilidade
publica, os loteamentos e os instrumentos de gestdo territorial,
compreendendo os seguintes trabalhos:
a) Obras que consistam na execucdo de um numero maximo de 2
construgdes ligeiras por terreno, de um sé piso, autdnomas, que néo
carecam de estudo de estabilidade, quando distem mais de 20 m da
via publica e se situem a mais de 5 m das estremas do terreno tais
como telheiros, instalag¢des de cardter precdrio para apoio da
atividade agricola com uma &area maxima de 30 m?, cuja altura da
fachada n&o exceda 2,80 m, capoeiras, abrigos para animais de
estimacdo, de caca ou de guarda;
b) A instalacdo de vedagbes no limite das propriedades, em rede e
prumos metdlicos ou paus tratados cravados no chéo, com uma altura
maxima de 2 m, sem prejuizo do disposto no artigo 67° do presente
Regulamento;
c) Construgédo de elementos estruturais, sem prejuizo do cumprimento
das normas de seguranc¢a, associados as instalacdes de armazenamento
descritas no n.°4 deste artigo;
) ettt et s et b Rt h e Rt b e Rt s et eRe Rt et oA eA s s e be R s At et eheRsetese R et et eR et et eReas et ebese s et eaeasetesentsetenereterens ;



(o]

m) As estufas previstas no n.° 3 do artigo 57°-B deste Regulamento;
T1) oottt ettt ettt a et a ettt a et et e R Rt et Rttt R Rt etehe Rttt e Rttt eRe Rt et eaea st e b e R e At et ea e Rt b eseR st et eR et et ese Rt et ebeR et et eaeaseteseatsetenetetenens .
3 - As edificacdes e instalagdes previstas no nUmero anterior
devem permanecer em bom estado de conservagdo.

4 - (Anterior n.°3):

a) (Anterior alinea a) do numero 3)

b) Instalac¢des de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos
com ponto de inflamacdo inferior a 38°C, com capacidade inferior a
1,500 m3;

c) Instalacdes de armazenamento de combustiveis liquidos e outros
produtos de petrdéleo com capacidade inferior a 5 m3, com excecgdo da
gasolina e outros produtos com ponto de inflamacdo inferior a 38°C.
5 - Estdo ainda isentas de licenciamento, as seguintes instalacgdes
qualificadas com a classe B2 do Anexo III do Decreto-Lei n.°
267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redacdo devendo, no
entanto, ser instruidas com os elementos constantes do n.° 2 do
artigo 21° da Portaria n.° 1188/2003, de 10 de outubro, na sua atual
redacdo, nomeadamente:

a) (Anterior alinea a) do numero 4);
b) (Anterior alinea b) do numero 4);
c) (Anterior alinea c¢) do nuUmero 4);
d) (Anterior alinea d) do numero 4).
6 - (Anterior numero 5).

Artigo 8°

[..]
O pedido de informacdo prévia a que aludem os artigos 14° e seguintes
do RJUE é instruido com os elementos constantes da portaria que
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE.

Artigo 9°

[..]
1 — Na instrugdo do processo é obrigatdéria a apresentacdo dos
elementos constantes da portaria que identifica os elementos
instrutdérios dos procedimentos previstos no RJUE.
2 — Para além do descrito na referida portaria, o projeto de
arquitetura deve também possuir os seguintes elementos:
a) Projeto de arquitetura e levantamento topogréfico (loteamentos,
edificagdes e muros), de acordo com o disposto no artigo 43°;
b) Desenhos de cores convencionais, nos termos do disposto no artigo
6°-B do presente regulamento, em caso de alteragdes e, caso existam,
a identificacdo de partes a legalizar;

e) Localizacdo do estaleiro na planta de implantacdo, de acordo com
o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, na sua atual redacao,
quando a &area de implantacdo da edificacdo seja igual a area do
terreno;

f) Pormenor dos recetédculos postais, de acordo com o disposto no
Decreto Regulamentar n.° 8/90, de 6 de abril, na sua atual redacaéo,
quando se trate de edificios multifamiliares;

g) Localizacgdo de elementos exteriores que garantam o cumprimento
do REH (Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto);

0 OO ;



i) Documentacgédo fotogradfica devidamente contextualizada que permita
visualizar a integracdo da proposta com a envolvente e incluir a
representacdo dos prédios e construcdes adjacentes, numa extensdo
minima de 10 m para cada lado, salvo em casos devidamente
justificados;

3)
) e e ;
1) Indicacédo completa de morada e endereco eletrdédnico do requerente,
quando exista.

3 ettt a AR AR AR SRS SRR AR A AR R R AR A e RA e sAeb At s Rt .
4 - Sempre que considerado necessario pela Camara Municipal, deve
ser apresentado projeto de aquecimento, ventilacédo e ar
condicionado, adiante designado por AVAC, no caso de edificios
sujeitos a RECS.

Artigo 10°
[...]

1 - O pedido de destaque, isento de licenciamento nos termos do n.°
4 e n.® 5 do artigo 6° do RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:
a) Certid&o da descricdo e de todas as inscricdes em vigor emitida
pela conservatdédria do registo predial referente ao prédio abrangido
ou Cbédigo de acesso a certiddo permanente;
b)Certid&o negativa do registo predial quando o prédio ou prédios
abrangidos se encontrarem omissos;
c)Delimitacdo da area objeto da operacdo em plantas de localizacéo
fornecidas pela Cédmara Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000,
ou planta de localizacdo a escala 1:1000, com indicacdo das
coordenadas geogradficas dos limites da drea da operacgédo urbanistica,
ligado ao sistema europeu de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System);
d) planta de implantacdo sobre levantamento topografico, a escala
de 1/500 e ou 1/200, com a marcacdo rigorosa da parcela a destacar,
indicando os seus limites de propriedade e 4&rea, bem como a
implantacdo de todas as edificagdes existentes;
e)Memébéria descritiva que contemple as descrigdes do prédio objeto
de destaque, da parcela a destacar e da parcela remanescente,
quantificando-se rigorosamente a 4rea a integrar em cada uma das
parcelas, e Jjustificacdo de adequabilidade ao plano diretor
municipal da situacdo resultante do destaque.
2 - Do pedido de destaque devem também constar as confrontacdes do
prédio origindrio e as confrontagdes dos prédios resultantes, bem
como o numero do processo de licenciamento das construgdes dque
eventualmente existam nas parcelasou, na sua auséncia, o respetivo
ano de construcgéo.

3 - (Revogado)

4 - Em caso de existéncia de compropriedade, deve ser apresentada
autorizacdo escrita e assinada de todas as partes.

5 - As parcelas resultantes da operacédo de destaque devem confinar

com a via publica numa extensdo minima de 3,5 m, garantindo a
acessibilidade automével as mesmas.
6 - O destaque deve permitir o adequado desenvolvimento
urbanistico das povoac¢des, contribuindo para a sua valorizacéo
ambiental e patrimonial.
Artigo 11°

[...]
1 - O pedido de emiss&o de certiddo do cumprimento dos requisitos
para constituicdo ou alteracdo de propriedade horizontal de
edificio, ou conjunto de edificios, deve ser instruido com os
seguintes elementos:
a) Certiddo da descricdo e de todas as inscrig¢des em vigor emitida
pela conservatdria do registo predial referente ao prédio ou prédios



abrangidos, ou indicacdo do cbédigo de acesso a certiddo permanente
do registo predial;
b) Certid&o negativa do registo predial quando o prédio ou prédios
abrangidos se encontrarem omissos;
c) Caderneta(s) predial(ais) referente(s) ao prédio abrangido,
atualizada(s);
d) Delimitacdo da &rea objeto do pedido em plantas de localizacéo
fornecidas pela Cémara Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000,
ou planta de localizacdo a escala 1:1000, com indicacdo das
coordenadas geograficas dos limites da &rea da operacdo urbanistica,
ligado ao sistema europeu de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System), quando ndo exista processo de
controlo prévio;
e) Identificacdo dos processos de controlo prévio, certidédo de
isencdo e respetivos artigos urbanos;
f) Meméria descritiva:
i. Descricdo sumdria do edificio com identificacdo da &rea total
coberta e descoberta do prédio;
ii. Indicacdo do numero de fragdes autdnomas designadas pelas
respetivas letras maitsculas;
iii. Discriminacdo por fracdo: do piso, tipo de utilizacdo, numero
de policia (quando exista), compartimentos incluindo varandas e
terracos, indicacdo de &4reas cobertas e descobertas, &4reas brutas
privativas e dependentes, de acordo com o Cébdigo do Imposto
Municipal Sobre Imdéveis (CIMI), e da percentagem ou permilagem
relativamente ao valor total do(s) edificio(s);
iv. Discriminagdo das zonas comuns a todas as fracdes ou a
determinado grupo de fracdes;
g) Pecas desenhadas, contendo: planta de implantacgdo, plantas de
todos os pisos do edificio, incluindo caves, sdétdo e ou &aguas-
furtadas com a identificacdo e delimitacdo clara das fracdes,
indicando as letras correspondentes a cada uma, 2zonas comuns,
logradouros envolventes e respetiva &rea bruta de construgdo, &rea
bruta privativa e &rea bruta dependente.
2 - (Revogado)
3 - A constituicdo da propriedade horizontal deve ter em conta o
estabelecido no n.° 1 do artigo 57° deste regulamento, sem prejuizo
de, quando excedidos o numero de lugares de estacionamento privados
fixados em cumprimento das propor¢des regulamentares, poderem ser
constituidas fracdes autdédnomas fechadas.
4 - No caso de alteracdo a propriedade horizontal j& constituida,
deve o requerente Jjuntar declaracdo de todos os conddéminos
autorizando essa operacédo, excetuando os casos previstos no artigo
1422°-A do Cédigo Civil.
5 - Nos edificios possuindo dois fogos ou fragdes por piso, com
entrada comum, as designacdes de “direito” e de “esquerdo” cabem ao
fogo ou fracdo que se situe a direita ou a esquerda, respetivamente,
de quem acede ao patamar respetivo pelas escadas.
6 - Se em cada andar houver trés ou mais fracdes ou fogos, estes
devem ser referenciados segundo a chegada ao patamar nos termos do
numero anterior, comecando pela letra A e no sentido do movimento
dos ponteiros do reldgio.
SECCAO II
[...]
SUBSECCAO I
[...]
Artigo 12°
[...]
O pedido de informacdo prévia a que aludem os artigos 14° e seguintes
do RJUE é instruido com os elementos constantes da portaria que



identifica os elementos instrutdédrios dos procedimentos previstos no
RJUE.

Artigo 13°

[...]

1 - No licenciamento/comunicacdo prévia de operacdes de loteamento,
a que se refere a portaria que identifica os elementos instrutédrios
dos procedimentos previstos no RJUE, devem ser apresentados os
elementos previstos neste documento, tendo em conta os principios
gerais orientadores da concecéao urbana mencionados neste
Regulamento.
2 - Devem ainda ser apresentados:
a) Levantamento topogrdfico a escala de 1/500 ou superior, de acordo
com as especificacdes expressas nas normas de submissdo aprovadas
pela Camara Municipal;
| o) OO ;

d) Documentacdo fotogradfica devidamente contextualizada que permita
visualizar a integracdo da proposta com a envolvente e incluir a
representacdo dos prédios e construcgcdes adjacentes, numa extenséo
minima de 10 m para cada lado, salvo em casos devidamente
justificados.
SUBSECCAO II
[...]
Artigo 14°
[...]
O pedido de informacdo prévia a que aludem os artigos 14° e seguintes
do RJUE é instruido com os elementos constantes da portaria que
identifica os elementos instrutdédrios dos procedimentos previstos no
RJUE.
Artigo 15°
[...]
1 - No licenciamento/comunicacdo prévia de obras de urbanizacdo, a
que se refere a portaria que identifica os elementos instrutdrios
dos procedimentos previstos no RJUE, devem ser apresentados os
projetos, discriminados por cada especialidade do artigo 16° ao
artigo 23° deste Regulamento e seguidamente identificados:

A1) ettt ettt a ettt et a et st e s b e Rttt ehe R st et e Rt s et eR e Rt et oA ea s et e b ea s At et eheas et ese R e s et eR et seseas et ebens s et eaeasetesensseterenetenens ;
B0 ) ettt ettt et sttt aea s aeten ;
©) ettt ettt ettt ettt ettt et et ea bt et et A et ettt et et e b et et e b e bt e s et s et eb b eseb b e b et b b et s et eb b et eb bt ebe st et s s et st ebe sttt et ebeseteraras ;
Q) ettt bbbttt bttt Attt At A e At At et et et At et At et et At et et et e et e sasasasasasase s s asasasasasasasararaen

) ettt ettt ettt Rttt a et et s R et eRe Rt et e s e Rt s et eRe Rt ea e At et ese Rt At et eR e Rt et ese s bt et e Rttt esea s et esea et eseneatesesentsereneatesenens ;
J0 ) ettt ettt A e et a A s Attt a A s et A a et et a At st a et s a et et et et sas et erasan et s ares ;
©) ettt ettt ettt ettt a bbb s s b et et e b s et e bt et et et e A et et e b e bt e s et s et et b ebeb b et et s s et s et eb s et es bt ebe bt ettt et st ebesesebesetesesesereras

3 - Devem ainda ser apresentados o0s seguintes elementos
complementares, comuns a todas as especialidades:
a) Medig¢des e orcamento onde constem todos os trabalhos necessarios
a execucgdo das obras, sem excecdo, sendo que 0s precos unitarios
devem estar atualizados de acordo com os pregos médios praticados
no mercado, tendo em conta a afetacdo dos custos diretos e indiretos
da mdo de obra, equipamento e materiais;
b) Condigdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos que
especifiquem as carateristicas a que devem obedecer os materiais
(inertes ou naturais) e a descricdo das técnicas a utilizar;
[ T .
4 - Os projetos das especialidades devem respeitar as normas
técnicas nas condig¢des expressas no Titulo IIT.
5 - 0O requerente deve indicar a morada completa e o enderecgo
eletrbénico, quando exista.

SUBSECCAO III



[...]
Artigo 16°
[...]
1 - O projeto de execucdo de espacos exteriores, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutdédrios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:

D0 ) AR R AR AR AR A A eSSttt .
2 - Deve ser apresentado um projeto de iluminacdo publica autdénomo,
de acordo com o artigo 18° deste Regulamento, a entregar com oS
restantes elementos referidos no presente artigo.

3 - A peca desenhada indicada na subalinea b8) da alinea b) do
nimero 1 deste artigo (Plano Geral de Iluminac¢édo), refere-se apenas
a localizacdo e tipologia dos pontos de luz projetados para o espacgo
publico.

4 - Podem ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente algumas
pecas desenhadas acima enumeradas, desde gque em conjunto com a
memdéria descritiva sejam considerados suficientes para a correta
compreensdo e execugdo do projeto.

5 - Se for considerado necesséario e em casos de maior complexidade,
a Camara Municipal pode exigir a apresentacdo de outras pecas
escritas e desenhadas.

6 - (Anterior numero 5)
7 - Os casos referidos nos numeros 4, 5 e 6 sédo definidos aquando
da apreciacdo da fase de projeto de operacdo de loteamento.
8 - Devem ser apresentadas imagens do mobiliadrio urbano, aparelhos
de iluminac&o e outros equipamentos escolhidos.
Artigo 17°
[..]

O projeto de arruamentos, para além do disposto na portaria que
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE, deve ser instruido com os seguintes elementos:

) ettt ettt ettt Rttt a et et e a Rt et eRe Rt e s e Rt s et e R e Rt eaea st e se Rt At et es et et eAe s bt et e R et et esea s et eses e s eseneatesesentserenetesenens :
al) Memdéria descritiva e Jjustificativa que deve descrever e
justificar a solucdo proposta, especificando materiais a aplicar,
dimensdes, técnicas e métodos de construcdo e descricdo de
pormenores, devendo existir uma parte, nos mesmos termos, para a
sinalizacéo;

A2 ) ettt ettt a et et e sttt ae Rt s e Rttt e ARt ea At et et e Rt At et e R et et ese st et e R et e s eaea s et eseneateseneat et eseatserenetesenens ;
£ 1 I ;
£ OO .
0 ) e bbb bR b A b b s e A A b e AR s bR A b b A bbbt b b ae s b s e s aesebesanaesenenaete :

bl) Planta de implantacdo ou de trabalho, georreferenciada, a escala
de 1/500 ou superior, na qual devem estar identificados os eixos e
perfis transversais dos arruamentos projetados e os acessos e linhas
de 4&gua e cotas de soleira existentes ou outros elementos que
condicionem o projeto;

D02) AR AR AR A AR AR bbb A ettt et s ;



b4) Perfis transversais a escala de 1/200 ou superior
(excecionalmente, podem ser admitidas escalas inferiores desde que
justificédvel pela dimensdo da obra, sendo, neste caso, exigidas
plantas de pormenorizacdo a escalas adequadas), com indicacdo das
dreas de aterro, escavacdo e cota diferencial ao eixo. Devem
representar o terreno realmente existente, de modo a permitir
observar-se as alturas dos taludes e a distdncia a construcdes
eventualmente existentes, e devem também representar a localizacéo
dos muros que seja necessdrio construir. Em funcdo das condicdes de
drenagem de adguas pluviais existentes e projetadas, pode determinar-
se o recurso a valas de crista ou de pé de talude, bem como a outro
tipo de tratamento ou contencdo que facilitem a sua estabilizacédo;

| <3S ) OO ;
b6) ;
| <3 OO ;
08 ) bbbt bbb A b b R A bbb A A bbb A b b a et b et e s s e e s enasan et enanante ;

b9) Planta de sinalizacdo a escala de 1/500 ou superior, com
representacdo de todas as marcas rodoviarias, horizontais e
verticais. (Em fase de execucdo da sinalizacdo vertical, deve ser
solicitado a autarquia a numeracgdo de cada sinal, para efeitos de
cadastro) .
Artigo 18°
[...]

O projeto de iluminacdo puUblica, para além do disposto na portaria
que identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos
previstos no RJUE, deve seguir as recomendac¢cdes e orientacdes
definidas no Documento de Referéncia para a Eficiéncia Energética
na Iluminac¢&do Publica (DREEIP) e ser instruido com os seguintes
elementos:

al)Meméria descritiva e Justificativa que deve descrever e
justificar tecnicamente as solugdes propostas, condigdes de
estabelecimento de infraestruturas, escolha da fonte de luz, do
candeeiro e/ou lumindria, classificacdo das vias ou arruamentos de
acordo com as classes ME, niveilis a obter de acordo com a norma EN
13201, as razdes de apresentacdo do projeto, a identificacdo da
localizacéao, a constituicéo do loteamento/urbanizacéo e
caracteristicas e condic¢des de estabelecimento de equipamentos e
materiais;

az2) ;

Artigo 19°
[...]
O projeto de infraestruturas de abastecimento de &gua, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutérios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:

) ettt ettt b bt b e st e A b e b e A A s A A e A b AR RS Ae A bR e Ae A e R A A s e b AR A A s b A A A s e A A b b a et e st e b s e aetebesaseesenanastesees :
al) ;
az) ;
a3) ;
a4) Plano de trabalhos relativo as obras de infraestruturas

apresentado em grafico de barras, com as diferentes tarefas a
executar em cada més. Os periodos sectoriais (mensais) de execucéo



dos trabalhos s&o mencionados para datas genéricas, sendo
posteriormente efetuadas as respetivas adaptacgdes, apds a concreta
data de inicio dos trabalhos. A descricdo dos trabalhos no plano
deve, para além de outros julgados convenientes pelo projetista,
obrigatoriamente contemplar individualmente os seguintes:

i)

Artigo 20°
[..]
O projeto de infraestruturas de saneamento, para além do disposto
na portaria que identifica os elementos instrutdérios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:

ab5) Plano de trabalhos relativo as obras de infraestruturas
apresentado em grafico de Dbarras, com as diferentes tarefas a
executar em cada més. Os periodos sectoriais (mensais) de execucgéo
dos trabalhos s&o mencionados para datas genéricas, sendo
posteriormente efetuadas as respetivas adaptacdes, apds a concreta
data de inicio dos trabalhos. A descrigdo dos trabalhos no plano
deve, para além de outros Jjulgados convenientes pelo projetista,
obrigatoriamente contemplar individualmente os seguintes:

i)
ii)

b2) Perfis longitudinais dos coletores e todos os pormenores dos
6rgdos de drenagem do projeto apresentado. Pode também ser
necessaria a apresentacdo de outros elementos relacionados com
alguma especificidade contida no projeto;

D 3 ) et R AR AR AR A RS bRttt .
c) Em locais ndo servidos por redes de saneamento ou em que as redes
municipais ndo suportem a sobrecarga resultante da implementacédo do
empreendimento, deve a equipa projetista incluir um engenheiro de
ambiente.

Artigo 21°
[...]
O projeto de sistema de tratamento de &guas residuais, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutdédrios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:




D4 ) e bbb ettt .
c) Em locais ndo servidos por redes de saneamento ou em que as redes
municipais ndo suportem a sobrecarga resultante da implementacédo do
empreendimento, deve a equipa projetista incluir um engenheiro de
ambiente.
Artigo 23°
[...]

1 - O projeto do Sistema de Contentorizacdo de RSU, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutdédrios dos
procedimentos previstos no RJUE, a excecdo dos projetos de
loteamento referidos no n.° 2 do presente artigo, deve ser instruido
com os seguintes elementos:

a)

al)

a2)Orcamento do equipamento e da obra civil de implantacdo do mesmo;
B 3) e bbb bbbt .
D) b bbbt :
bl) ;
b2) ;
D 3 ) ARk R AR AR AR A A eSSttt .

2 - Os projetos de loteamento que prevejam a instalacdo de unidades
comerciais com uma A&rea superior a 500 m2 ou de conjuntos
comerciais, devem integrar obrigatoriamente as seguintes pecas:

) oottt ee ettt ettt et ee s
caPITULO II

[..]
Artigo 24°

[..]

Nas areas definidas como Centro Histdérico de Santarém e Conjunto da
Ribeira de Santarém, bem como nas respetivas zonas especiais de
protecdo, conforme Anuncios n.° 13747/2012 e 13748/2012, publicados
na II série do Didrio da Republica n.° 231, de 29 de novembro, para
além dos elementos solicitados no Artigo 9° do presente Regulamento,
os processos de licenciamento de obras devem conter os seguintes
elementos:

A1) ettt ettt a ettt et a et st e s b e Rttt ehe R st et e Rt s et eR e Rt et oA ea s et e b ea s At et eheas et ese R e s et eR et seseas et ebens s et eaeasetesensseterenetenens ;
D) ettt S AR SRR S AR SRS R RS s st s st :
bl) ;
b2) ;
b3)

b4)

c)

d) :
dl) ;
[ D2 T ;
d3) Desenhos de cores convencionais, nos termos do artigo 6°-B do
presente regulamento, incluindo também, caso existam, a
identificacdo de partes a legalizar;

Q) ettt A SRR RS R RS A RS e RS s RS A R AR et e e bees ;
ds) ;

do) Em casos especiais que pela sua dimensé&o, impacto,
particularidades, relacionamento com edificios classificados,
insercdo paisagistica ou urbana, devem também ser apresentadas
fotomontagens, maquetes e ou fotografias aéreas obliquas de baixa
altitude integrando a proposta.
Artigo 25°
Area urbana a preservar - manutencido e conservacao

No caso de obras de manutencdo e ou conservagdo, interiores e
exteriores, sujeitas a licenca, por forca do disposto na alinea d)



do n.° 2 do artigo 4° do RJUE, estdo dispensadas da entrega dos
seguintes elementos:
a)

Artigo 26°
[...]

1 - Nos termos do Decreto-Lei n.° 128/2014, de 29 de agosto, na sua
atual redacdo, os estabelecimentos de alojamento local que, dispondo
de autorizacdo de utilizacédo valida, prestem servicos de alojamento
temporario, mediante remuneracdo, devem ser registados no «Balcéo
do empreendedor», através de comunicacdo prévia com prazo dirigida
ao Presidente da Cémara Municipal.
2 - 0Os elementos instrutdérios do registo, bem como os requisitos
gerais e os especificos de higiene e seguranga necessarios ao
funcionamento dos estabelecimentos de alojamento local encontram-
se definidos no Decreto-Lei n.° 128/2014, de 29 de agosto, na sua
atual redacéo.
3 - A comunicagdo prévia com prazo é apreciada pela Cémara
Municipal, com faculdade de delegacdo nos Vereadores ou Dirigentes,
para verificacéo dos requisitos definidos no Decreto-Lei
n.°128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redagdo, bem como a
compatibilidade da autorizacéo de utilizacédo e demais
especificagdes técnicas definidas pelo Municipio, podendo existir
oposicdo ao registo, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei n.°
128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redacéo.
4 - A Camara Municipal realiza vistoria, no prazo de 30 dias, para
verificagcdo do cumprimento dos requisitos definidos no Decreto-Lei
n.°128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redacéo.

Artigo 27°

2 - O pedido de autorizagdo municipal deve ser instruido com os
elementos referidos no artigo 5° do Decreto-Lei n.° 11/2003, de 18
de Jjaneiro, podendo ser apresentado no Municipio Jj& «com os
pareceres, autorizagdes ou aprovag¢des legalmente exigidos.

Artigo 28°

2 - 0O pedido de 1licenciamento ou comunicacdo prévia deve ser
instruido com os elementos referidos na Portaria n.° 1188/2003, de
10 de outubro, na sua atual redacdo, podendo ser apresentado no
Municipio j& com os pareceres, autorizacdes ou aprovagdes legalmente
exigidos.

Artigo 29°

2 - 0O pedido de licenciamento ou comunicacdo prévia deve ser
instruido com os elementos referidos na legislacdo aplicéavel,
podendo ser apresentado no Municipio J& com o0s pareceres,
autorizacdes ou aprovacdes legalmente exigidos.
Artigo 29°-A
[...]

1 - A competéncia para atribuicdo da licenca de exploracdo de
pedreiras de classes 3 e 4 é da Cédmara Municipal, nos termos do
Regime Juridico da Pesquisa e Exploragdo de Massas Minerais,
aprovado pelo Decreto-lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, na sua
atual redacéo.



3 - O pedido de licenciamento da exploracdo deve ser instruido de
acordo com o disposto no artigo 27° do Regime Juridico da Pesquisa
e Exploracdo de Massas Minerais.

4 - O pedido de transmissdo da licenca de exploracdo deve ser
instruido com os seguintes elementos:

a) (Revogado);

0 ) et et ettt et sttt sttt et b bt st et s et ettt et st et s s s s nenana ;
[ TR
CAPITULO III
[..]

Seccdo I
[..]

Artigo 30°
[..]

1 - Entende-se como economia processual a aplicacdo do principio do
aproveitamento dos atos processuais ou de economia de meios, de
acordo com artigo 72° do RJUE.

2 - Excluem-se do principio de economia processual todos os
documentos que detenham a sua eficdcia caducada, nomeadamente:

b)
c)
d)
e)
f)
Artigo 31°
[...]
1 - O plano de acessibilidades, regulamentado pelo Decreto-Lei n.°

163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redacdo, deve ser instruido,
em complementaridade com o disposto no artigo 9°, com os seguintes
elementos:

Artigo 32°
[...]

2 - Quando as obras tiverem sido realizadas hé& mais de cinco anos
contados da entrega do pedido de legalizacdo no Municipio, a
instrucdo do respetivo pedido é dispensada dos elementos referidos
no n.° 4 do artigo 102°- A do RJUE e ainda dos seguintes elementos:

D) s e ARt R ARt A et b At s ettt eas ;
c) Projeto de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica ou
ficha eletrotécnica, caso o edificio esteja a ser alimentado por
energia elétrica, devendo o requerente fazer prova do facto,
mediante a apresentacdo de fotocdépia do contrato de fornecimento
com a empresa de distribuig¢do de energia elétrica;

) ettt et s et b Rt h e Rt b e Rt s et eRe Rt et oA eA s s e be R s At et eheRsetese R et et eR et et eReas et ebese s et eaeasetesentsetenereterens ;



f) Projeto de redes de &guas e esgotos, caso o edificio esteja
ligado a rede publica de &gua e/ou de saneamento, devendo o
requerente fazer prova do facto, mediante a apresentacdo de
fotocoépia do contrato de fornecimento com a empresa de distribuicédo
de &gua e saneamento;

) eeereree ettt et ket e AR AR A AR E AR e AR A et ARt AR bR ekttt et ne et ee s st s ;
B bbb a bbb A A AR e e a A A AR R e AR AR SRR A A s AR e A SR b AR e AR AR e AR A bR b At e s e bt s et s et et n et et enes .
4 - A instrucdo do pedido de emiss&o do alvard de licenca de obras

de edificacdo é dispensada da apresentacdo dos elementos referidos
no n.° 1 do artigo 3° da Portaria n.° 216-E/2008, de 3 de marco.
5 - A concessdo de autorizacdo de utilizacdo referente a obras
legalizadas nos termos do presente artigo é sempre precedida de
vistoria municipal.
6 - A instrucdo do pedido de autorizacdo de utilizacdo faz-se de
acordo com o disposto na portaria que identifica os elementos
instrutérios dos procedimentos previstos no RJUE, sendo que, do
respetivo alvard deve obrigatoriamente constar a mencdo de que a
obra foi realizada sem o respetivo alvard de licenca e de quais os
projetos das especialidades que foram dispensados.
7 - DAos pedidos de legalizacdo de operagdes urbanisticas,
comprovadamente realizadas antes de 4 de fevereiro de 2010, ndo é
exigivel o cumprimento dos requisitos definidos no n.° 3 do artigo
48° e nos artigos 49°, 66°, 67°, 67°-A, e 81° a 96°-A, quando as
obras de correcdo necessarias para garantir o seu cumprimento
requeiram a aplicacdo de meios humanos, econdmicos e financeiros
desproporcionados.
Artigo 34°
Licenca especial para obras inacabadas
1 - O pedido de concessédo de licencga especial para a conclusédo de
obras inacabadas previsto no RJUE deve ser instruido com os
seguintes elementos:
a) Certiddo atualizada da descricdo e de todas as inscricdes em
vigor emitida pela conservatdria do registo predial referente ao
prédio ou prédios abrangidos, ou indicagdo do cédigo de acesso a
certiddo permanente do registo predial ou certiddo negativa do
registo predial quando o prédio ou prédios abrangidos se encontrarem
omissos;
b) Membéria descritiva, com a descrigcdo dos trabalhos a executar;
c) Calendarizacédo;
d) Estimativa de custos;
e) Fotografias interiores e exteriores que comprovem o avancado
estado de execuc¢do da obra.
2 - Pode ser solicitada a dispensa de entrega de elementos, com
base no principio da economia processual, desde que os elementos
constantes do processo se mantenham validos e adequados.
3 - O pedido de emissdo do alvaréd para obras inacabadas é acompanhado
dos elementos instrutdérios previstos na portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pelo ordenamento do territdério para
a emissdo do alvard de licenciamento.
Artigo 35°
[...]
Para efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 63° do RJUE e face a
existéncia de alteracdes durante a execucdo da obra, em conformidade
com o preceituado no n.° 2 do artigo 83° daquele diploma, o pedido
de autorizacédo de utilizacdo deve ser apresentado conjuntamente com
as telas finais do projeto de arquitetura e dos projetos de
especialidades que correspondam, exatamente, a obra executada e que
incluam desenhos de cores convencionais, nos termos do disposto no
artigo 6°-B do presente Regulamento, cumprindo as normas de
submissdo aprovadas pela Camara Municipal.



Artigo 35°-
[...]

1 - O pedido de autorizacdo ou alteracédo de utilizac&o precedido de
obra deve ser instruido com os elementos referidos na portaria que
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE, e com os seguintes elementos adicionais:
Q) ettt R bbbttt et ;
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2 - O pedido de autorizacdo ou alteracédo de utilizacdo néo precedldo
de obra deve ser instruido com os elementos referidos na portaria
que identifica os elementos instrutérios dos procedimentos
previstos no RJUE, e com os seguintes elementos adicionais:

3 - Nos pedidos de emissédo de autorizacgdo de utilizacédo precedldo
de obra realizada hd mais de 30 anos no seguimento de alvara de
construcdo emitido e em caso de impedimento do diretor técnico de
obra deve ser entregue termo de responsabilidade subscrito por
pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, relativo a
conformidade da wutilizacdo prevista com as normas legais e
regulamentares que fixam os usos e utilizacdes admissiveis, bem
como a idoneidade do edificio ou sua fracdo autdé4noma para o fim
pretendido nos termos da portaria que identifica os elementos
instrutérios dos procedimentos previstos no RJUE.
SECCAO II
[...]
SUBSECCAO I
[...]
Artigo 36°
[...]
Os projetos destinados a dar cumprimento a certificacdo energética
no ambito do Sistema Nacional de Certificacdo Energética dos
Edificios devem ser instruidos de acordo com o disposto no Decreto-
Lei n.° 118/2013 de 20 de agosto, na sua atual redacdo.
Artigo 37°
[...]
1 - Os projetos entregues no Municipio de Santarém, a submeter a
certificacdo ambiental da construcdo sustentédvel, no &ambito do
sistema LiderA, a certificar pelo Instituto Superior Técnico, devem
ser instruidos com os seguintes elementos:

2 - A explicagdo sumédria do sistema LiderA e a abordagem dos
respetivos critérios de avaliagdo podem ser consultadas no endereco
eletrbénico www.lidera.info.
SUBSECCAO II
[..]
Artigo 38°
[..]
a) Identificacdo do alvard para execucdo das obras de urbanlzagao
em vigor;
b) Relatdério do estado das obras até entdo executadas, a apresentar
pelo técnico responséavel pela obra, ou livro de obra atualizado em
formato digital.




Artigo 39°

2 - No decorrer das obras de urbanizacdo, logo que ocorra a primeira
reducdo de garantia bancédria, o percentual correspondente ao numero
anterior, deve ser, sempre que possivel, imediatamente absorvido.
3 bR R R R AR R AR R AR Ak .
4 - Até a conclusédo das obras de urbanizacido, a entrega do documento
referido no numero anterior, deve ocorrer todos os anos e até ao
ultimo dia Gtil do més seguinte ao da emissdo do respetivo alvaré.
Artigo 42°
[...]

Nos termos do artigo 87° do RJUE, os pedidos de rececdo definitiva
de obras de urbanizacdo s&o instruidos com os seguintes elementos,
sem prejuizo do disposto na legislacdo aplicéavel:

D) e st nae ;
c)Livro de obra, no qual deve constar o registo de dados de RCD, de
acordo com o modelo constante do Anexo II do Regime das Operacdes
de Gestdo de Residuos Resultantes de Obras ou Demolicdes de
Edificios ou Derrocadas, aprovado pelo Decreto-lei n.° 46/2008, de
12 de marco, na sua atual redacédo.
CAPITULO IV
[...]
Artigo 43°
[...]
1 - 0Os ficheiros em formato digital obedecem as regras de
apresentacdo definidas nas normas de submissdo aprovadas pela Camara
Municipal, sendo verificado em fase de saneamento liminar o
cumprimento destas.
2 - (Revogado) .

CAPITULO V
[..]
Artigo 45°
[...]
1 - Todos os processos estdo sujeitos as condigdes que vierem a ser
impostas pelos pareceres solicitados a entidades externas, gquando
a legislacédo em vigor assim o determine, devendo estas pronunciar-
se no prazo estabelecido no artigo 13° e 13°-A do RJUE.
2 - Findo o prazo estabelecido no nUmero anterior, a Cémara
Municipal procede ao envio de novo oficio dando um prazo de mais
cinco dias para a emissdo de parecer, considerando-se haver
concorddncia das entidades com a pretensdo formulada, na
inexisténcia de resposta.
3 — Nos processos, aos quais for aplicado o principio da economia
processual, de acordo com o artigo 30° do presente Regulamento,
devem ser confirmados os pareceres de entidades externas, emitidos
h4d mais de um ano.
4 — Quando as entidades externas solicitarem o pagamento de taxas
devidas pela emissdo dos respetivos pareceres, exigidos pela
legislacdo em vigor, deve a sua liquidac&o ser promovida pelo
titular do processo, no ambito do qual foi solicitado o referido
parecer.
Artigo 46°
[...]
1 — Todos os processos estdo sujeitos as condigdes que vierem a ser
impostas pelos pareceres solicitados a entidades internas, nos
termos da legislacdo em vigor, devendo estas pronunciar-se de acordo
com o disposto nos artigos 20° e 21° do RJUE.



2 — Nos processos, aos quais for aplicado o principio da economia
processual, de acordo com o artigo 30° do presente Regulamento,
devem ser confirmados os pareceres de entidades internas, emitidos
h4d mais de um ano.
TITULO IIT
}"J
CAPITULO I

[..]
SECCRO T
[..]
Artigo 48°

4 - O licenciamento ou comunicacdo prévia de qualquer obra de
edificacdo, incluindo muros de vedacdo confinantes com a via
publica, carece de prévia definic¢édo do respetivo alinhamento viédrio,
de acordo com o disposto no artigo 67° e 67°-A da subseccdo III do
presente Regulamento.
Artigo 49°
[..]

1 - Quando nédo se encontrar definido em plano municipal de
ordenamento do territdédrio e sempre que a propriedade o permita, a
construcdo deve ter a fachada principal (pelo menos) paralela ao
eixo da via publica adjacente ou arruamentos com os quais confinam,
e formados por alinhamentos retos e respetivas curvas de
concordancia, definidas no n.° 2 do artigo 58° da Lei n.° 2110, de
19 de agosto de 1961.

Artigo 50°
[...]

Com excecdo das alturas das fachadas previstas em planos de pormenor
ou no PDM, que devem ser cumpridas, a altura da fachada méxima a
admitir em novos edificios, a construir ou a reconstruir, ndo pode
exceder as potencialidades permitidas pela largura do arruamento
(faixa de rodagem mais passeios), conforme o disposto no artigo 59°
do RGEU.

Artigo 51°

2 - Excetuam-se as varandas interiores que devem ser licenciadas,
através de um processo de alteracdo de fachadas, devidamente
instruido nos servigos camarédrios.
Artigo 52°

[...]
1 - S6 é permitida a instalacdo de marquises em fachadas de
construgdes ndo consideradas como principais, apenas se aceitando
a utilizagdo de wuma Unica tipologia construtiva no conjunto
edificado, em termos de desenho arquitetdédnico e materiais aplicados.
2 - Para efeitos de instrucdo do(s) respetivo(s) processo(s) de
licenciamento, deve ser junto o desenho da planta e do alcado
conjunto, sobre o qual se assinala, para além da pormenorizacdo da
estrutura que se pretende implementar, as ja& existentes.



4 - A instalacdo de marquises ndo é autorizada sem a apresentacéo
de documento de autorizacdo subscrito pelos conddéminos.

Artigo 53°

[...]

1 - S6 é permitida a construcdo de andares recuados quando
expressamente definidos no préprio loteamento ou plano aprovados e
no qual o projeto se insira.
2 - No caso de novos edificios, que confinam com construcdes
preexistentes a manter, a criacdo de andares recuados, s6 é admitida
quando nessas construcdes ja existam andares recuados e se considere
conveniente manter a mesma tipologia formal.

3 — No caso referido no numero anterior, o recuo deve alinhar-se
pelo ja existente.
4 — Nos casos em que exista ou seja permitida a edificacdo de um

andar recuado ndo é autorizado o aproveitamento do vdo da cobertura
desse mesmo andar para fins habitacionais.
Artigo 54°
[...]

1 - Todos os edificios, com um numero de fogos superior a oito,
passiveis de se virem a constituir em regime de propriedade
horizontal, devem ser dotados de espago vocacionado para
possibilitar a realizacdo das respetivas assembleias de condominio,
da gestdo corrente e da manutencdo das coisas comuns, salvo se
outras exigéncias forem expressamente definidas por diploma legal.
2 - Os espacgos para a realizagdo de reunides e assembleias referidos
no numero anterior devem possuir a a&rea minima de 2,00 m? por cada
fogo, pé-direito regulamentar, ventilacdo e iluminag¢&o natural.

B o a bR AR AR R SRR AR A AR £ bbb ARt .

Artigo 55°
[...]
1 - A ocupacdo do sdétdo com arrecadagdes ou instalacgdes técnicas
ndo é considerada piso para efeito de contagem do numero de pisos
do edificio.
2 - O acesso ao sdétdo, caso exista, nédo pode individualizar a sua
utilizacdo relativamente ao fogo.
Artigo 55°-A
[..]
Nas circunstdncias em que seja permitida a construcdo de um piso
intermédio ou «mezanino», deve garantir-se um afastamento minimo de
3m ao plano da fachada principal.
Artigo 56°
[..]
1 - A cobertura pode ser do tipo tradicional, inclinada ou em
terraco.
2 - No caso de ser em terraco o pé-direito do Gltimo piso destinado
a arrecadacdes e ou sala de condominio ndo pode ser superior a 2,30
m e, neste caso, tem que ser recuado, correspondendo esse recuo
aquele que resultar da sobreposicdo do desenho da cobertura
tradicional.
Artigo 57°
[...]
1 - Nao é permitida a constituicdo de fracdes autdénomas destinadas
a aparcamento automdvel, devendo estes espagos ser agregados a
respetiva fracdo, na proporgdo determinada nos artigos constantes
na Subseccdo IV da Seccdo II deste Capitulo.

2 - Em caso algum é permitida a utilizacdo para outros fins das
4dreas destinadas a aparcamento automoével.
3 — Nos casos onde existam planos de urbanizacdo ou loteamento com

Regulamento préprio, este prevalece sobre o definido neste



Regulamento, desde que ndo contrarie a Portaria n.° 216-B/2008, de
3 de marco e o Regulamento do PDM.
SUBSECCAO I
[...]
Artigo 58°
[...]
1 - A instalacdo de antenas, parabdlicas, para-raios, painéis
solares e dispositivos similares cinge-se as situacdes e solucdes
com reduzidos impactes paisagisticos, deve ser executada com
materiais de qualidade, de acordo com as especificacdes dos servicgos
técnicos do Municipio.

Artigo 59°
[..]
1 - Os projetos relativos a obras de construcdo de edificios para
habitacédo, comércio e servicos devem prever, aquando da apresentacdo
do projeto de arquitetura, espago para futura colocacdo de
equipamentos de ar condicionado de forma que o0s mesmos, quando
colocados, ndo sejam visiveis na fachada exterior do edificio.
2 - Pode ser permitida a instalacdo das unidades externas nas
fachadas de edificios, desde que a sua instalacdo obedeca a projeto
conjunto devidamente integrado na arquitetura da edificacdo, a
analisar casuisticamente.
3 - Preferencialmente, as unidades externas de equipamentos de ar
condicionado sédo instaladas atréds de platibandas, em terracos, em
patios ou logradouros, e em posigcdo ndo visivel dos arruamentos,
nem dos principais pontos de vista.
4 - A condensacdo dos equipamentos de ar condicionado n&o pode ser
conduzida através de tubagem (drenos) Jjustaposta nos alg¢ados, nem
pode ser conduzida para os arruamentos devendo, antes, ser conduzida
de forma oculta e para adequada rede de drenagem.
5 - Deve ser garantido o cumprimento do Regulamento Geral do Ruido,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, na sua
redacdo atual, podendo o Municipio solicitar o certificado de
conformidade com o referido diploma, nos casos dque entender
necessarios.
Artigo 60°
[..]
Em edificios e fracgdes destinadas a atividades econbmicas, a
instalacdo de estabelecimentos de restauragdo estéd condicionada a
existéncia ou a possibilidade de criagdo dos necessdrios sistemas
de evacuacgdo de fumos, a que se refere o Capitulo VI do Titulo III
do RGEU, os quais ndo devem prejudicar terceiros.
Artigo 62°
[..]
1 - A instalacdo de aviarios, suiniculturas, vacarias e instalacdes
similares sb6 pode ocorrer nas classes de espacos agroflorestais,
como tal definidos no PDM, nd&o condicionados por Reserva Agricola
Nacional ou Reserva Ecoldgica Nacional.
2 - Para cumprimento do disposto no n.° 1 deve ser observada a
disténcia minima de 200m em relacdo as habitacdes mais prdéximas,
exceto a do proprietdrio se existir.
3 - A disténcia referida no numero anterior pode ser inferior se
for entregue autorizacdo escrita dos proprietédrios das edificacdes
existentes na zona virtualmente afetada, cujas localizacgdes sejam
atestadas pela Junta de Freguesia respetiva.
4 - S&o0 permitidas nos logradouros instalacdes para animais de
reduzidas &reas, inferiores a 30 m?, quando o Municipio entenda que
as mesmas ndo prejudicam terceiros e desde que seja considerado
detencdo caseira nos termos do Regime do Exercicio da Atividade
Pecuaria, devendo ser asseguradas as disposicdes previstas no



Decreto-Lei n.° 314/2003, de 17 de dezembro, na sua atual redacao,
e demais legislacdo em vigor.
SUBSECCAO II
[...]
Artigo 63°
[..]
1 - Todos os proprietdrios ou usufrutudrios devem, de oito em oito
anos, mandar reparar, cailar, pintar ou lavar as fachadas anteriores,
posteriores ou laterais, as empenas e telhados ou coberturas das
edificacdes existentes, bem como os muros de vedacdo de qualquer
natureza, barracdes, barracas, telheiro, entre outros, de modo a
que apresentem bom estado de conservacgdo, ao abrigo do disposto no
artigo 89° do RJUE.
2 - Independentemente das obras periddicas de conservacdo a que se
refere o nuUmero anterior, O Municipio pode, sempre que tal se
justifique, notificar o proprietdrio de edificacdes existentes
para, precedida de vistoria realizada nos termos do artigo 90° do
RJUE, proceder a execucdo de obras necessarias para corrigir mas
condig¢des de salubridade, solidez e seguranga contra o risco de
incéndios, limpezas, pinturas e revestimentos exteriores.
3 - Em caso de incumprimento do disposto nos numeros anteriores e
em caso de manifesta degradacdo das edificacdes comprovado por
vistoria municipal, pode a Cé&mara Municipal proceder a execucdo de
obras coercivas nos termos dos artigos 90°A, 91°, 92° e 107° do
RJUE.
Artigo 64°
[...]
1 - N&o é permitida a utilizacdo de coberturas de anexos com terragos
acessiveils, salvo casos especiais a analisar pontualmente, né&o
podendo, em caso algum, possibilitar o devassamento dos prédios
vizinhos.
2 - Podem ainda admitir-se outras solucdes em desacordo com o numero
anterior, mas s6 quando se trate de edificacdes cuja natureza,
destino ou cardter arquitetdnico requeiram disposicdes especiais,
as quais, depois de devidamente fundamentadas, devem ser resolvidas
pela Camara Municipal.

Artigo 65°
[..]

1 - A alteracgdo ao uso de edificios para fins tercidrios apenas é
permitida para os seguintes pisos;
a)
b)
2 - (Anterior numero 3)
SUBSECCAO III
[..]
Artigo 66°

[..]

1 - Os muros de alvenaria a face da via publica ndo podem ter em

qualquer dos seus pontos, altura superior a 1,00 m acima da cota do
passeio, podendo elevar-se uma vedacdo acima dessa altura com sebes
vivas ou gradeamento ou estrutura equivalente que permita a
visibilidade para o interior do lote.

2 - Os gradeamentos ou estrutura equivalente ndo podem ter altura
superior a 0,60 m em perimetro urbano e 0,80 m em espagos
agroflorestais, sendo que a altura total ndo pode ser superior a
1,60 m e 1,80 m respetivamente.

3 - Podem admitir-se, fora dos perimetros urbanos, a alteracdo dos
materiais referidos no ponto anterior, desde que tecnicamente
justificada e enquadrada na envolvente edificada, mantendo-se a
visibilidade para o interior do lote.



4 - Em casos de colocacdo de contadores/quadros, a altura dos muros
de vedacdo pode ser superior ao referido nos nuUmeros anteriores,
restringindo-se esta excecdo a 4rea necessaria para a localizacéo
destes elementos.
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6 — No caso de o muro de vedacgdo separar terrenos de cota diferentes,
a altura serad contada a partir da cota natural mais elevada.
7 - Para efeitos do numero anterior, ndo se consideram os aterros
que, eventualmente, venham a ser feitos e alterem as cotas naturais
anteriormente existentes.
8 - (Anterior numero 7)
9 - As vedacgdes de propriedades em estrutura amovivel (rede metdlica
suportada por paus tratados ou prumos metadlicos chumbados) ndo devem
possuir uma altura superior a 2,00 m.

Artigo 67°

[...]

1 - Quando ndo se encontrar definido em plano municipal de
ordenamento do territdério e sempre que a propriedade o permita, os
muros a edificar devem respeitar sempre os seguintes afastamentos:
a)
b)
c)

2 - Nos casos em que Ja existam passeios executados, deve ser
garantido o afastamento referido no numero anterior.

3 o e R et .
4 - As vedacgdes referidas no n.° 9 do artigo anterior devem respeitar
um afastamento de 4,50 m ao eixo do arruamento publico néo
classificado ou serventia.

5 - Podem admitir-se alinhamentos em desconformidade com o disposto
nos numeros anteriores, desde que autorizado pela Junta de Freguesia
respetiva.

6 - O0s alinhamentos a definir, em caminhos existentes naéo

classificados, tém como base perfis tipo com faixa de rodagem de
6,00 m de largura, ou 3,00 m no caso de vias de sentido tGnico, e
com passeios de 1,50 m de largura.

8 - Por imperativos urbanisticos ou vidrios, a construgcdo ou
reconstrucdo de passeio publico com as carateristicas definidas
pelos servigos municipais pode constituir condigdo de deferimento
do licenciamento ou da autorizacdo de utilizacédo.

Artigo 67°-A

[..]
1 - Sem prejuizo de legislacdo mais exigente, o alinhamento de novas
construcdes deve prever um afastamento minimo de 5,50m ao eixo da
via de dois sentidos e 4,50m ao eixo da via de sentido tUnico, e
passeio com uma largura livre ndo inferior a 1,5m.
2 - No caso de existirem edificac¢des legalmente construidas que
impossibilitem o cumprimento da dimens&o do passeio, este deve ter
a maior largura possivel, garantindo sempre a distdncia ao eixo da
via prevista no numero anterior para a faixa de rodagem: 3,00m e
1,50m, respetivamente.
3 - Fora dos perimetros urbanos, as construgdes devem implantar-se
na faixa dos 10m aos 20m do eixo da via ou em alternativa alinharem-
se pelas construgdes vizinhas, no caso de existirem.
4 - Podem admitir-se alinhamentos em desconformidade com o disposto
nos numeros anteriores, desde que autorizado pela Junta de Freguesia
respetiva.

SECCAO II
[...]



SUBSECCAO I

[...]
Artigo 68°

a) Qualquer edificacdo que disponha de numero igual ou superior a
cinco fracdes ou unidades autdnomas;

Artigo 70°
[...]
1 - Os interessados na realizacdo de operacdes de loteamento urbano
devem ceder, gratuitamente, ao Municipio, parcelas de terreno para
espagos verdes de utilizacdo coletiva e equipamentos de utilizacéao
coletiva e as infraestruturas urbanisticas que, de acordo com a lei
e licenca ou a comunicacdo prévia de operacdo de loteamento, devam
integrar o dominio publico municipal, integracdo essa que se faz
automaticamente com a emissdo do alvaré.

Artigo 71°
[...]
1 - Se o prédio em causa Jja& estiver dotado de todas as
infraestruturas urbanisticas, ou ndo se justificar a localizacgdo de
quaisquer espagos verdes ou equipamento de utilizacdo coletiva, néao
h4d lugar a cedéncias para esses fins, ficando, no entanto, o
proprietdrio obrigado ao pagamento de uma compensacdo ao Municipio.
o e AR AR AR AR AR AR R Rt .

3 - A compensacdo pode ser paga em espécie, através da cedéncia de
lotes, prédios urbanos, edificag¢des ou prédios rusticos.
4 - A Cémara Municipal pode optar pela compensag¢do em numerario,

calculada de acordo com o disposto no Regulamento e Tabela Geral de
Taxas do Municipio de Santarém.
Artigo 72°
[...]
1 - Nos termos do n.° 1 do artigo 22° do RJUE, estdo sujeitas a
consulta puUblica as operacdes de loteamento com significativa
relevadncia urbanistica que excedam os seguintes limites:

A1) ettt ettt ettt a e et a et et e s Rt et s Rt Rt et s e Rt e e e R e st e s e e ea s et eae R st et e R et et e R e R bt et e R et e s eaea s et ese st et eseneat et eseateseneatetenentas ;
J0 ) ettt ettt A e et a A s Attt a A s et A a et et a At st a et s a et et et et sas et erasan et s ares ;
©) ettt ettt ettt ettt a bbb s s b et et e b s et e bt et et et e A et et e b e bt e s et s et et b ebeb b et et s s et s et eb s et es bt ebe bt ettt et st ebesesebesetesesesereras .
2 - Nos termos do n.° 2 do artigo 27° do RJUE, as alteracgdes da

licenca de operacdo de loteamento que excedam 3% das &reas de
implantagdo e ou construgdo aprovadas ou os limites definidos no
nimero anterior, estdo sujeitas a discussdo publica, excetuando os
casos em que se obtenham autorizagdes de todos os proprietédrios dos
lotes.
3 - Mostrando-se o pedido devidamente instruido e n&o existindo
fundamentos para rejeicdo liminar, procede-se a consulta publica,
por um periodo de 10 dias, através do endereco eletrdénico do
Municipio e edital a afixar nos locais de estilo ou antncio a
publicar no boletim municipal ou num jornal local.

Artigo 73°

[..]

Para operacdes de loteamento que excedam os pardmetros definidos no
n.° 1 do artigo anterior, deve ser equacionada a possibilidade de
faseamento da execucdo dos trabalhos.



SUBSECCAO II
[...]
SUBSECCAO III
[...]
Artigo 75°
[...]
1 - Sem prejuizo do disposto na legislacdo respetiva, devem ser
seguidas as normas estabelecidas pelo presente documento no que se
refere a concecdo e execugdo dos Projetos de Espacos Exteriores,
conforme os Anexos II e III

3 - Nos casos em qgque as operacdes de loteamento se encontrem
inseridas em &reas abrangidas por Plano de Urbanizacd&o ou Plano de
Pormenor aprovados, em que estejam especificadas as 4&reas,
caracteristicas e usos dos espacos verdes, a concecdo dos projetos
de Espagos Exteriores deve constituir wum desenvolvimento do
estabelecido no respetivo Plano.
4 - Nos casos em que, embora exista Plano de Pormenor ou Plano de
Urbanizacgdo aprovados, estes n&do contenham critérios ou normas
especificas neste dominio, ou gquando o loteamento se situe em areas
ndo abrangidas por este tipo de planos, devem ser tidas em
consideracdo as normas estabelecidas por este documento, conforme
os Anexos II e III.
5 - Quando estiver previsto que os Espacos Verdes de Utilizacédo
Coletiva fagam parte de uma parcela de natureza privada, podem ser
considerados projetos com situacgdes diferentes das preconizadas no
Anexo II do presente documento, visto que a manutencdo destes
espagos serd da responsabilidade de entidades privadas e nédo da
competéncia da Camara Municipal.
6 - No que se refere aos loteamentos industriais, deve ser dada
especial atencdo a integracdo paisagistica dos lotes e enquadramento
com a paisagem envolvente, pelo que é recomendada a criagdo de
cortinas verdes (arbdreas e arbustivas) de forma a reduzir o impacte
visual dos volumes construidos.

Artigo 76°

[...]

1 - Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 43° do RJUE, os
pardmetros para o dimensionamento das &reas de Espacgos Verdes e de
Utilizagdo Coletiva, sdo os que estiverem definidos em Plano
Municipal de Ordenamento do Territdério, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Programa Nacional da Politica de Ordenamento do
Territério e pelo Plano Regional de Ordenamento do Territdrio.

2 — As areas de cedéncia de terrenos para dominio publico seguem o
disposto no artigo 59° do Regulamento do PDM.
3 - Os parémetros para o dimensionamento das A&reas minimas

destinadas a Espacos Verdes e de Utilizacdo Coletiva (EVUC) sdo os
constantes dos quadros I e II anexos a Portaria n.° 216-B/2008, de
3 de marcgo.

4 - (Anterior numero 3)

SUBSECCAO IV

[...]
Artigo 78°

oUW N
|

dotagdes de estacionamento, condicionar o licenciamento das
operacdes urbanisticas a materializacdo do estacionamento em falta



através do recurso a outros locais, designadamente com a
participacdo dos requerentes em solugdes que se destinem a
satisfacdo de necessidades de estacionamento permanente de
moradores, apenas nos casos em que essas solugcdes estejam em curso
e se localizem a menos de 300m das suas construcdes, e gque néo
venham a pdr em causa o eficaz funcionamento dos sistemas de
circulacdo publicos.
Artigo 80°
[...]

1 - Para cada lugar de estacionamento em espaco privado deve prever-
se, como minimo, uma drea equivalente a 2,5m por S5m,
independentemente da forma de organizacdo do conjunto de lugares,
seja em linha, obliguo ou perpendicular as vias de acesso.

2 - O dimensionamento da &rea para estacionamento privado deve ser
feito de forma a que a a&rea bruta seja sempre igual ou superior a:

Artigo 81°
[..]
1 - As rampas de acesso a estacionamentos no interior das
construcgdes ndo podem, em caso algum, ter qualquer desenvolvimento
nas vias, nos passeios e nos espacos publicos.

Artigo 82°
[..]
Em complementaridade com o disposto na Secc¢do XII, artigos 76° a
88°do Regulamento do PDM, deve considerar-se o dimensionamento do
estacionamento em funcé&o do determinado nos artigos seguintes.
Artigo 83°
[..]

2 - Para efeitos do disposto no nuUmero anterior, na auséncia de
tipologia sé&o aplicados os pardmetros de dimensionamento fixados na
Portaria 216-B/2008, de 3 de marco, na sua atual redacdo.

A1) ettt ettt ettt ettt a et a et et et e R et she R et et e Rt st eRe Rt et oA e At et e b e Rt At eseh e Rt et e s e R et et eR et teseas et ebeases et eaeasetesenssetereneterens ;
B0 ) ettt R R AR A SRR AR AR AR ARt ;
) ettt ettt e AR e £ A A AR et A R A e AR AR et A b et Akt A e bt ae b b et ae st enas
Artigo 86°
[...]
1 - Em construgdes ou areas destinadas a comércio grossista e em

unidades comerciais de dimensdo relevante deve ser criado
estacionamento equivalente a cinco lugares para veiculos ligeiros,
por cada 100 m? de ABC adstrita a esse uso e, ainda, o equivalente
a um lugar para veiculos pesados, por cada 500 m? de ABC total, se
esta for inferior ou igual a 4.000 m?.



2 - . e
3 - Para recintos de diversdo noturna de ABC superior a 100m?,
nomeadamente discotecas e bares, as areas de estacionamento sdo de
cinco lugares para cada 100m? de ABC ou fracdo deste valor.

Artigo 89°

[...]

1 - Em construgdes cujo uso esteja afeto a um empreendimento
turistico deve ser criado estacionamento para veiculos ligeiros,
nas seguintes proporc¢des:
a)Em estabelecimentos hoteleiros , hotéis rurais, aldeamentos
turisticos ou apartamentos turisticos com quatro ou mais estrelas,
um lugar por cada conjunto de 3 quartos ou fracdo deste valor;
b)Em estabelecimentos hoteleiros, hotéis rurais, aldeamentos
turisticos ou apartamentos turisticos com menos de quatro estrelas,
um lugar por cada conjunto de 4 quartos ou fracgdo deste valor;
c)Nas restantes tipologias de empreendimentos turisticos, um lugar
por cada conjunto de 6 quartos.
2 - Para além da &rea destinada ao estacionamento de veiculos
ligeiros deve, ainda, ser prevista uma &rea para o estacionamento
de veiculos pesados de passageiros, a determinar, caso a caso, em
funcdo da dimensdo e da localizacdo do empreendimento turistico,
tendo como referéncia o equivalente a um lugar por cada conjunto de
50 gquartos.

3 - As entradas dos empreendimentos suprarreferidos devem prever
4dreas para tomada e largada de passageiros.
Artigo 90°
[..]
1 - Em construcdes cujo uso esteja afeto a qualquer tipo de

estabelecimento de satde deve ser criado estacionamento para
veiculos ligeiros equivalente a 0,85 lugar por cada cama, acrescidos
do numero de 1lugares necessarios a funciondrios e utentes,
calculados com Dbase no disposto no artigo 84° do presente
Regulamento.

b)Veiculos de emergéncia - um lugar, localizado prdéximo do acesso
principal das instalacdes;
C) ettt ettt ettt aene
Artigo 94°
[...]
Em construgdes cujo uso esteja afeto a escola de conducdo, agéncia
de aluguer de veiculos sem condutor ou agéncia funerdria devem ser
criados estacionamentos correspondentes ao numero de veiculos
licenciados, para além dos que resultam da aplicacdo do disposto no
artigo 84° do presente Regulamento.
Artigo 95°
[...]
1 - Para fins de induastria ou armazéns, o numero total de lugares
resultante da aplicacgédo dos critérios enunciados no artigo 87° do
presente Regulamento é acrescido de 20% para estacionamento publico.




Artigo 96°
[...]

1 - Para possibilitar o estacionamento de veiculos de condutores
com deficiéncia devem ser previstos, no piso mais acessivel a via
publica, lugares junto aos acessos de pedes, as caixas de escadas
e aos ascensores, de acordo com a proporgdo e as dimensdes
estabelecidas em legislacdo especifica.
ettt a b h et A et AR AR AR e8RS R4S A AR AR bbbt A et een :
a)Quando a capacidade total do estacionamento ndo exceder 25
lugares, devem prever-se dois lugares de estacionamento;
b)Quando a capacidade total do estacionamento se situar entre 26 e
100 lugares, devem prever-se trés lugares de estacionamento;
c)Quando a capacidade total do estacionamento se situar entre 101
e 500 lugares, devem prever-se quatro lugares de estacionamento;
d)Quando a capacidade total do estacionamento for superior a 500
lugares, devem prever-se um lugar por cada 100 lugares de
estacionamento.

Artigo 96°-A

[...]

L et e ettt bt eeae :
a)Os estabelecimentos escolares do 3° ciclo ou superior devem dispor
de dois lugares de estacionamento de bicicletas e um de motociclos
por cada 10 1lugares de estacionamento de veiculos ligeiros
exigiveis;
b)Os edificios de servigos, comércio, equipamentos e indGstria devem
dispor de dois lugares de estacionamento de bicicletas e um de
motociclos no interior do lote, por <cada 10 1lugares de
estacionamento de veiculos ligeiros exigiveis.

b) No caso das bicicletas deve garantir um espag¢o equivalente a um
paralelepipedo com 2,00m de comprimento x 0,65m de largura por
bicicleta, e dispor dum sistema de amarragdo segura que permita a
fixacdo simulténea da roda e do quadro ao mesmo ponto fixo;

c) No caso dos motociclos deve garantir um espac¢o equivalente a um
paralelepipedo com 2,00m de comprimento x 1,00m de largura por
motociclo.

Artigo 97°
[...]

SUBSECCAO V
[...]
Artigo 100°
[...]
1 - Os projetos de iluminacdo publica devem ter em conta o
enquadramento urbano de modo a integrarem de forma equilibrada e
harmoniosa a solucdo luminotécnica com os espacos de utilizacéo
pedonal e viaria.



2 - Os projetos devem ser o mais eficientes possivel, sendo
recomendavel que os projetistas optem por lumindrias com um elevado
fator de utilizacdo e alto rendimento, um fator de manutencdo da
instalacdo elevado, um ULOR o mais baixo possivel, disposicédo e
alturas das lumindrias equilibradas com a 4rea de estudo, eficiéncia
das fontes de luz e auxiliares elevada.
3 - Os projetos de iluminacdo devem dar resposta aos requisitos de
seguranca e funcionalidade, em conformidade com a legislacdo em
vigor, contemplando aspetos de impacte sobre fauna e flora, e ainda,
de consumo racional de energia, enquanto parédmetro de
sustentabilidade.
4 - O projeto da rede de iluminagdo publica deve atender a colocacéo
de novos aparelhos de iluminacdo onde se considere necessdrio e com
uma tipologia semelhante e ou compativel a dos existentes na
proximidade, desde que se respeitem a classificacdo e os niveis
minimos de iluminacdo e 1indices de protegdo dos aparelhos de
iluminacdo acima indicados.
5 - Devem fazer parte integrante dos projetos de iluminacédo publica
os necessarios estudos e ou projeto luminotécnico que
comprovem/simulem os indices médios referidos no numero anterior,
bem como a indicacgdo dos equipamentos propostos.

Artigo 101°

[..]

1 - Os projetos de Iluminacgdo Decorativa dos espacos exteriores
devem ter em conta o enquadramento paisagistico de modo a integrarem
de forma equilibrada e harmoniosa a solugdo arquitetdnica e ou
urbanistica na &rea envolvente.
2 - No que se refere ao tipo de equipamentos e materiais a adotar
deve ser tido em conta o disposto nos n.°2 e n.°3 do artigo anterior.

Artigo 102°

2 - Nas situagdes em que a instalacédo se verifique em espacgos verdes
publicos ou noutros espagos do dominio municipal com interesse
patrimonial, ambiental ou paisagistico, deve ser assegurado o devido
enquadramento urbanistico dos equipamentos em causa.
3 - Os materiais e equipamentos a aplicar nas infraestruturas
elétricas para as redes de distribuicdo de Baixa Tensdo e iluminacéao
publica, tém sempre de ser aprovados/rececionados pela EDP e ou
Cémara Municipal consoante o tipo de instalacdo a que se destinam
e devem respeitar as especificacdes técnicas em vigor.
4 - Os projetos de infraestruturas elétricas das redes de
distribuicdo em BT para as operacdes urbanisticas devem contemplar,
pelo menos, a execugdo de redes de tubagem para as canalizacdes de
entrada (ramais de BT) a cada lote, bem como a execucdo de caixas
de visita se assim se justificar, sendo que essas tubagens devem
terminar nas respetivas caixas de entrada de cada lote.

Artigo 103°

[..]

Enquanto ndo existir um projeto definitivo nos servicos municipais,
devem apresentar-se previamente, no &ambito dos pedidos de
licenciamento ou comunicacdo prévia, para andlise urbanistica e
arquiteténica, os elementos escritos e desenhados que definam a
solugdo pretendida e a sua relagdo com a envolvente, bem como a
caracterizacdo dos materiais de revestimento e das cores a utilizar.

Artigo 104°

[...]

1 - Todos os materiais a utilizar devem ser aprovados previamente
pelo distribuidor publico de rede elétrica e devem obedecer as
especificacdes e normalizagdo em vigor.



2 - E da responsabilidade do Promotor a elaboracido dos pedidos de
rececdo de materiais e equipamentos, bem como a preparacdo e
conducdo de todo o processo junto do distribuidor publico.
SUBSECCAO VI
[...]
Artigo 105°
[..]
L o ettt h Rt AR AR AR AR AR LA e E e b £ttt s st .
2 - A apresentacdo dos projetos de infraestruturas de agua e de
saneamento deve seguir o disposto no artigo 19° e no artigo 20° do
presente Regulamento.
Artigo 106°
[...]
A informacdo a prestar pela entidade gestora deve mencionar o(s)
sistema (s) de abastecimento de &gua e saneamento que serve(m) a
4drea em apreciacdo, se o0s sistemas municipais tém capacidade para
abastecer e servir o empreendimento objeto do pedido, bem como a
validade da informacdo fundamentada em projetos de alteracdo desses
sistemas previstos.
Artigo 107°
[...]
Sempre que qualquer entidade se proponha executar infraestruturas
de 4&gua e de saneamento em substituicdo da entidade gestora,
nomeadamente no caso de novas urbanizacdes, o projeto referente a
essas redes deve conformar-se com o disposto nas normas
regulamentares em vigor, nomeadamente o Regulamento de Servigo de
Abastecimento Publico de Agua e de Saneamento de Aguas Residuais e
demais legislacdo em vigor, sendo aprovado pela entidade gestora.
SUBSECCAO VII
[...]
Artigo 108°
[...]
1 - A presente subsecg¢do destina-se a constituir uma base de
orientacdo, definindo condig¢des para a apresentacgdo e concecdo dos
projetos para destino final de efluentes integrados em operagdes de
loteamento e necessarios ao licenciamento das obras de urbanizacédo,
assim como a execucdo das obras até a rececdo final das mesmas, sem
prejuizo do disposto na legislacdo e nos planos municipais de
ordenamento do territédrio em vigor.

Artigo 109°
[...]

1 - Nos locais né&o servidos pelo sistema de drenagem de 4aguas
residuais municipal, a construcdo de sistemas alternativos de
tratamento de Aguas residuais, designadamente de Estacdes de
Tratamento de Aguas Residuais ou fossas sépticas, carece de
aprovacdo e prévia licenca da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA),
nos termos do disposto na Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro, na
sua redacdo atual.

2 - No caso de nédo ser feito estudo de ensaio no terreno para
avaliacdo da sua permeabilidade ou o terreno ndo possuir capacidade
de infiltracéo, as fossas sépticas devem ser estanques e
dimensionadas para uma retencdo de 60 dias, devendo o proprietéario
proceder periodicamente ao seu despejo e transporte do efluente
depurado para locais onde ndo causem danos a saude publica nem
poluam o subsolo.

3 - Apds a instalacdo de coletor municipal de &guas residuais devem
os proprietédrios dos edificios com fossas sépticas fazer a ligacéo
da rede de esgotos, entulhando em seguida as fossas, depois de
limpas e desinfetadas, devendo proceder-se a posterior
fiscalizacéao.



5 - Nas zonas servidas por sistemas de drenagem publica de aguas
residuais ¢é obrigatério estabelecer pela forma definida no
Regulamento Municipal de Servico de Abastecimento Publico de Agua
e de Saneamento de Aguas Residuais, a ligacdo das instalacdes e
equipamentos de evacuacdo das &aguas residuais domésticas aqueles
Sistemas.

B = ettt ettt et ettt RS R AR A AR AR R A AR AR R AR A SRR oA AR AR E AR s At et
Artigo 110°
[..]
L et AR R AR AR AR At e et .
2 - A admissibilidade referida no nuUmero anterior é decidida pela

entidade gestora, tendo em conta as determinacdes da lei e as
caracteristicas do sistema de drenagem publica e constantes do
Regulamento Municipal de Servico de Abastecimento Publico de Agua
e de Saneamento de Aguas Residuais.

B b bR bbbttt .
4 - Sem prejuizo do disposto em legislacdo especial, é interdito o
lancamento em sistemas de drenagem de aguas residuais, qualquer que
seja o seu tipo, diretamente ou por intermédio de canalizacdes dos
sistemas prediais, das matérias e materiais previstos no artigo
117° do Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de agosto, na sua
atual redacdo, ou seja:

SUBSECCAO VIII
[...]
Artigo 111°

[...]
1 - A presente Subsecgdo destina-se a constituir uma base de
orientacdo, definindo condicgdes para a apresentacdo e concecdo do
projeto do sistema de contentorizagdo de residuos sdélidos em
operacgdes de loteamento e necessarios ao licenciamento das obras de
urbanizacdo, assim como a execucdo das obras até a sua rececgdo
final.

Artigo 112°
[...]
1 - A tipologia do sistema de contentorizagdo de RSU a prever nos
projetos de loteamento pode ser de tipologia de superficie ou
subterrédnea, consocante a dimensdo e localizacdo do loteamento,



devendo obedecer as especificacgdes definidas para as freguesias
rurais e para as freguesias urbanas, conforme se define no presente
artigo.

b) Nos loteamentos com numero de fogos inferior a 50 pode ser
adotado o sistema de contentorizacdo de RSU de tipologia de
superficie, sem prejuizo do disposto no n.

o

6 do presente artigo.

4 - O mapa de tipologia de contentorizacdo de RSU nas Freguesias

urbanas, mencionado no numero anterior, define cinco zonas:

@) ettt ettt s R s e AR AR AR A ARt A A AR SRR AR SR AR RS A AR e ARt AR A AR e A s e A e AR A A e A e A s e s ae s s s e s s e anseseasseanaeaen ;
| o) OO ;
c)Zona Mista Dominante Subterrédnea - =zona em que, atendendo a

densidade populacional e a fatores «como a existéncia de
estabelecimentos comerciais, as caracteristicas do loteamento e a
adrea envolvente, o Sistema de Contentorizacdo de RSU a implantar
deve ser de tipologia subterrénea, podendo, no entanto, adotar-se
a tipologia de superficie em situac¢des excecionais;

d) Zona Mista Dominante Superficial - =zona de baixa densidade
populacional onde predomina o Sistema de Contentorizacdo de
tipologia de superficie, mas em que, caso o loteamento confine com
outros que j& tenham ou que estd prevista a adogdo do Sistema de
Contentorizagcdo de RSU de tipologia subterrdnea ou ainda, se
existirem estabelecimentos comerciais, a Cémara Municipal pode
exigir a tipologia subterranea;

© ) et a s A e AR AR A A A ARt A A e A A AR A AR A e Ae A A AR A AR A A s A e A s A e s e s s A e s e saessssasssanasaessasasananaen .
D ettt AR a At A bR e A e a At A et A e A et R e e et A b et A At R st et e b e s et s et st et et aenas .
6 - Atendendo as carateristicas do loteamento e a sua Aarea

envolvente, a Cémara Municipal pode exigir a tipologia subterrinea
em qualquer local do Municipio, independentemente do nuUmero de
fogos.
Artigo 113°
[..]

1 - O dimensionamento do Sistema de Contentorizacdo de RSU a que se
refere o n.° 1 do artigo anterior deve assegurar a quantidade de
RSU produzida em cada ponto de producgdo, tendo como Dbase as
caracteristicas socioculturais da populacdo e o cumprimento dos
Principios Gerais da Gestédo de Residuos, mencionados no artigo 111°
do presente Regulamento.




9 - O sistema de contentorizacdo de RSU é sempre sujeito a parecer
vinculativo da Camara Municipal.
Artigo 114°
[...]
1 - O modelo do equipamento de deposicdo de RSU deve obedecer as
caracteristicas técnicas que permitam a sua recolha pelo Municipio
Cédmara Municipal e pela entidade gestora

implantados em parqueamento préprio com acesso rebaixado com as
dimensdes que constam da Tabela 1 do Anexo VI.

7 - Os equipamentos de deposicdo seletiva de RSU devem ser
implantados em parqueamento préprio, separado do equipamento de
deposicédo indiferenciada de RSU, por uma faixa de 0,30 m de

comprimento.
8 - As dimensdes do parqueamento constam da Tabela 2, do Anexo VI.
Artigo 115°
[..]
1 - O modelo do equipamento de deposicdo de RSU deve obedecer as

caracteristicas técnicas que permitam a sua recolha pelo Municipio
e pela entidade gestora.

2 - 0 modelo do equipamento de deposigcdo de RSU de tipologia
subterrédnea deve ser submetido a avaliac&o da Cé&mara Municipal.

CAPITULO II

SECCAO T
[...]
Artigo 117°
[...]
1 - Com o intuito de preservar o conjunto patrimonial edificado
inserido na Area delimitada como urbana a preservar no Plano Diretor
Municipal — PDM, os trabalhos a realizar nas edificac¢des, instruidos



de acordo com o disposto no artigo 24° do presente Regulamento, sé&o
condicionados aos critérios constantes dos numeros seguintes.

2 - Apenas sdo admitidas obras de demolicdo total ou parcial nas
seguintes condicdes:

£ TSROSO ;
D) e ;
©)  teeetetee ettt ettt ettt a ettt ettt a bbb b st et et e b s et et et s bt e Rttt e b s st st ettt es bt et st et sttt s ettt ettt ettt et st b st b st et nesenanes .

3 - Apenas sdo admitidas obras de reconstrucdo com preservacdo de
fachadas nas seguintes condicdes:

£ OO ;
0 ) ettt bbbttt ettt sttt et s st b s ettt et st et s s s s nenana ;
©)  teeteteteee ettt ettt ettt et ettt ettt a bbb s st s e b e b s et ettt b s e Rt et e b e b st et s b et s s st et eb s s ettt ettt b st ettt ettt et st et st et st etenesenanes .

4 - Apenas sdo admitidas obras de reconstrucdo sem preservacdo de
fachadas, em caso de edificios demolidos nos termos do n.° 2 deste
artigo, nas seguintes condicdes:

a)As novas fachadas devem respeitar as métricas e escalas dos
edificios confinantes, integrando-se harmoniosamente na rua e
quarteiréo;

b) Podem, em casos pontuais, assumir-se elementos de linguagem
diferente, desde que dal ndo resulte uma manifesta incoeréncia
formal do conjunto e o incumprimento do disposto na alinea anterior.
5 - Apenas sédo admitidas obras de ampliacdo nas seguintes condicgdes:

A1) ettt a et s st b Rt b etea et et e s e Rt ea e Rt s st et eae st s esen et etene st enensans ;
0 ) ettt a et et a ettt a et a Rt et e R et et e ARt et e b e Rt s et eR e Rt et e s eR bt et ene b et esea s et eaese s et en et etenent s ereneatanan ;
£ ) ettt ettt h et a Rt et a Rt a et e R e Rt b et eR et ete R e Rt et e e oAt e s e Rt At et e A e Rttt eR s et et eR e st s e s ea st e sesea s et es e st et esen st eaene s esereasans ;
@A) e e R R bbb bbbt .
6 — Apenas sdo admitidas obras de alteracdo nas seguintes condicgdes:
) ettt ettt et a et e Rt et et e Rttt sae Rt et e Rt et e R e Rt e s e At et et e R e At et es e Rt b eseR st et e R et s esea s et esea s et esene st eteseatserenetetenens ;
0 ) ettt a ettt a et a et a Rt aeRe bt e ARt et e b e Rt s et eR et et e s eR bt e e eR et et esea s et ese st et esen et etenen st erenetenan ;

c)Em coberturas, destinadas a melhoria da funcgdo protetora e de
escoamento de &guas e melhoria das condicdes de habitabilidade,
quando aplicével, devendo as alteragdes harmonizar-se com as
coberturas confinantes e respeitar o numero de aguas, inclinacéo e
tipo de telha preexistentes.

7 - As obras de conservacdo, manutencdo, reabilitacdo e ou
recuperacdo devem privilegiar materiais idénticos aos
preexistentes, excetuando o0s casos em dque OS mesmos sejam
manifestamente incompativeis com a estrutura e ou linguagem
estética.

8 - Podem admitir-se edificac¢des de linguagem contempordnea em
terrenos devolutos sem referéncias, devendo, contudo, ser dada
primazia a relacdo com a envolvente natural e edificada evitando-
se, na sua concecdo, a utilizacdo de elementos dissonantes.

9 - Os materiais a empregar devem respeitar as seguintes condig¢des:

D) ekttt et tstees e
bl)A remogdo de elementos decorativos exteriores dos edificios,
designadamente, cunhais, frisos, cornijas, platibandas, alcadas de
trapeiras, socos, molduras e os acessdérios decorativos existentes
e de materiais decorativos e de revestimento exterior
caracterizadores do edificio, como cantarias, mosaicos, elementos
de ferro forjado ou fundido e elementos cerdmicos de coroamento sé
é permitida nos casos em que estes elementos e materiais sejam
manifestamente dissonantes ou em que a sua conservagdo e restauro
seja comprovadamente impraticéavel;

D02) AR AR AR A AR AR bbb A ettt et s ;
b3)No caso de a profundidade da obra exigir a remog¢do e posterior
reposicdo de algum dos materiais decorativos e de revestimento



referidos no ponto bl) desta alinea, devem ser tomados todos os
cuidados técnicos para garantir o conveniente registo desenhado,
fotografico e a respetiva armazenagem;

D ) e

h)Os contadores de abastecimento devem localizar-se num uUnico
espaco, com porta opaca revestida no mesmo material e cor da
fachada, que permita a leitura de forma indireta ao abrir para o
exterior;

10 - Nas remodelacdes de edificios onde se pretenda instalar ou
modificar estabelecimentos comerciais, de servicos ou restauracédo
e bebidas pode admitir-se, em 50 % da &area, um pé direito livre
minimo de 2,50m, desde que a proposta seja devidamente justificada
e haja uma eficaz renovacdo de ar a certificar por entidade
competente.
11 - Os espacgos mencionados no numero anterior s&o também restritos
a fumadores, sendo admissivel um racio de uma pessoa por metro
quadrado.

Artigo 118°

[...]

1 - (Revogado)
2 - Toda a intervencgédo no Centro Histdérico de Santarém, no conjunto
da Ribeira de Santarém e nas respetivas zonas especiais de protecéo,
que preveja algum tipo de impacto no subsolo deve ser objeto, em
fase de apreciacédo do projeto de construcdo, de parecer da Divisédo
de Cultura, Patrimdénio Cultural e Turismo, no sentido de avaliar o
seu impacto sobre o eventual patriménio arqueoldgico e antropoldgico
e indicar as medidas de salvaguarda a adotar.
3 - Toda a intervencdo nas proximidades de igrejas ou edificio
histérico ou de wvalor patrimonial, quer se encontrem ou nao
definidos por legislacdo especial ou classificados para o efeito,
que preveja algum tipo de impacto no subsolo deve ser objeto, em
fase de apreciacgédo do processo de construcdo, de parecer da Diviséo
de Cultura, Patriménio Cultural e Turismo, no sentido de avaliar o
seu impacto sobre o eventual patriménio arqueoldgico e antropoldgico
e indicar as medidas de caradter preventivo e de salvaguarda a
adotar.
4 - Os pareceres mencionados nos numeros anteriores devem ser
emitidos no prazo de 20 dias a contar da data do pedido,
considerando-se existir concordéncia com a pretensdo formulada
quando aqueles ndo forem recebidos dentro desse prazo.
5 - (Anterior nuUmero 4).
6 - A Cémara Municipal pode impedir, por questdes de defesa e
salvaguarda do patriménio arqueoldgico e arquitetdnico devidamente
fundamentadas, a demolicdo total ou parcial de qualquer construcdo.
7 - (Anterior nuUmero 6).
8 — (Anterior nuUmero 7).
9 - A Cémara Municipal, através da Divisdo de Cultura, Patrimdénio
Cultural e Turismo, deve efetuar com a celeridade possivel, a
andlise da descoberta e os levantamentos preliminares, por forma a



definir as necesséadrias medidas de salvaguarda e emergéncia a tomar
em defesa do patriménio descoberto.
10 - Para efeitos do disposto na Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro,
que estabelece as bases da politica e do regime de protecdo e
valorizacdo do patriménio cultural, havendo necessidade de proceder
a sondagens de diagndéstico do potencial arqueoldédgico do local ou de
escavacdo arqueoldgica de salvamento, o prosseguimento da obra
depende da prévia realizacdo dos trabalhos arqueoldgicos, sendo os
mesmos obrigatoriamente dirigidos e acompanhados por Arquedlogo
contratado pelo dono de obra, o qual elaborard um relatdédrio final
cujas conclusdes sdo fundamentais para se proceder, ou nédo, a
suspensdo da respetiva licenca, nos termos do RJUE.
11 - Durante o periodo de tempo que decorrer desde a descoberta dos
vestigios patrimoniais em causa até ao levantamento da suspensédo da
licenca ou autorizacdo, o titular destas ¢é responsavel pela
preservacdo dos respetivos vestigios, devendo abster-se de executar
quaisquer trabalhos que possam pdr em causa a sua integridade
fisica.
12 - O procedimento referido nos numeros anteriores é de igual forma
aplicédvel a obras n&o sujeitas a controlo prévio, com as devidas
alteracdes e através de medidas de tutela da legalidade, cabendo ao
proprietdrio do imével a comunicacdo a Camara Municipal.
13 - (Anterior numero 12).

Artigo 120°

[...]

L o b e e ARt .
2 - Pode ser autorizada a instalacdo de estabelecimento industrial
a que se refere a parte 2-A e B do anexo I ao SIR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 169/2012, de 1 de agosto, na sua atual redacdo, em
edificio cujo alvard de utilizacdo admita comércio ou servigos ou
em prédio urbano destinado a habitacdo, desde que ndo haja impacto
relevante no equilibrio urbano e ambiental.

d)
e)
condig¢des e seguranca contra incéndios em edificios, nomeadamente
a implementacdo de medidas de autoprotecgdo e colocacdo de extintores
de tipo e capacidade adequados a atividade a desenvolver.
Artigo 120°-A
[..]
Deve ser contemplado no licenciamento das obras de edificacdo
referentes a atividades econdmicas como oficinas, clinicas de
prestacdo de cuidados de saude a pessoas e a animais, lares, centros
de dia e outras onde sejam produzidos residuos de natureza urbana
que ultrapasse a quantidade de 1100 litros/dia e/ou de natureza né&o
urbana, a apresentacdo do Plano de Gestdo de Residuos com indicacéo
do cbédigo da Lista Europeia de Residuos (LER), da estimativa da
producdo de residuos, do sistema de contentorizacdo a implantar e
do possivel encaminhamento dos residuos.
Artigo 121°
[..]
Em projeto e na construgdo das edificagbes identificadas no artigo
2° do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua redacao
atual, devem ser satisfeitas as condigdes de acessibilidade
previstas no referido diploma legal.
CAPITULO III
[..]




SECCAO T
[...]
Artigo 122°
[...]
Para a emissdo do alvarad de loteamento, alvard de licenca de
construcdo e comprovativo de comunicacdo prévia deve ser apresentado
o plano de seguranca e saude para a execucdo das obras de edificacéo
e de infraestruturas, subscrito por técnico devidamente habilitado.
Artigo 123°
[...]
Para efeitos do disposto no artigo 141° deste Regulamento, é da
responsabilidade do promotor o pagamento & empresa AS - Aguas de
Santarém - EM, SA, no inicio da obra, de taxa de valor correspondente
ao definido por essa entidade, nos termos legais.
Artigo 124°
[...]
1 - O técnico responsavel pela direcdo técnica da obra deve possuir
formacdo adequada nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na
sua atual redacgdo, e comprovar a contratagdo, por vinculo laboral
ou de prestagdo de servicos, por parte da empresa responsavel pela
execucdo da obra, nos termos previstos na alinea c) do nUmero 4 do
artigo 22° da mencionada lei.
2 - O técnico responsével pela direcdo de fiscalizacgdo da obra deve
possuir formacdo adequada nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, na sua atual redacdo, e ndo pode ter qualquer ligacdo a
empresa responsavel pela execucdo da obra.
Artigo 125°
[...]
Os avisos publicitédrios obrigatédrios devem ser preenchidos com letra
legivel de acordo com a regulamentacdo geral existente, recobertos
com material impermedvel e transparente, para que se mantenham em
bom estado de conservacgdo e colocados a uma altura ndo superior a
3m, preferencialmente no plano limite de confrontagdo com o espago
publico, ou se houver uma colocagdo alternativa, a mesma deve
garantir condic¢des de visibilidade a partir do espaco publico.
Artigo 126°
[...]
As obras de edificacdo e de infraestruturas, nas condicdes
estabelecidas na alinea e) do n.° 2 do artigo 9° e na alinea c) do
n.° 2 do artigo 15° do presente Regulamento, respetivamente, néo
podem ser iniciadas sem a apresentacdo de uma planta de localizacdo
do estaleiro a escala 1/2.000 e de outra de implantacdo que
sintetize os locais de armazém e das diversas atividades nele
desenvolvidas e de acordo com o seguinte:
) ettt ettt ettt Rttt a et et e s Rttt eae Rt e s e Rt s et eRe Rt et ea e At et e se Rt et ea e Rt et e s e R st et e R et et esea s et esen et eseneatesesentserenetesenens ;
b) Sempre que o estaleiro ocupe a via publica é obrigatdéria a
construcdo de um estrado que evite o desgaste e a deterioracdo dos
pavimentos;
c) Quando tal ndo seja possivel ou conveniente, o empreiteiro fica
obrigado a repor os pavimentos nas condig¢des anteriores a
intervencdo, de acordo com o estabelecido na Seccdo II deste
Capitulo;
d) (Anterior alinea c)).
Artigo 127°

2 - O fornecimento dos equipamentos de deposicdo de RSU aprovados,
bem como a obra civil de implantacdo e os custos de aquisigdo e
implantacdo daqueles, sdo da responsabilidade do promotor, devendo
ser apresentada a estimativa de custos do Sistema de Contentorizacgdo



de RSU proposto, com discriminagdo do valor das obras e do
equipamento.

3 ettt R AR AR RA eSS R AR A AR AR R AR AR AR ARt a et
Qi et A AR R AR AR A SRR R AR R A AR A AR RS R AR A e RA Rt A bt A et
Artigo 128°
[...]

L bR RS AR AR AR AR ARttt @
ettt A AR S R AR S SRR AR AR A SRR RS A RS RA SRRt s AR s e baen st
3 — Caso se verifique o incumprimento do disposto no nuUmero

anterior, a Cadmara Municipal pode assumir a realizacdo dos trabalhos
de limpeza e desmatacdo, desencadeando posteriormente os mecanismos
necessarios ao ressarcimento da despesa efetuada, podendo, mediante
protocolo, delegar essa competéncia nas Juntas de Freguesia.

SECCAO IT
[..]
Artigo 129°
[...]

1 - O técnico responsavel pelas obras de edificacdo e ou
infraestruturas deve garantir a conformidade da obra com os projetos
aprovados, disponibilizando os elementos necessdrios a Fiscalizacéao
Municipal, sempre que solicitados.

2 - O técnico responsavel pelas obras de infraestruturas deve
comunicar a entidade fiscalizadora a data de inicio dos trabalhos,
com uma antecedéncia minima de 3 dias, devendo garantir a
conformidade da obra com os projetos aprovados, disponibilizando os
elementos necessarios a Fiscalizacdo Municipal, sempre que
solicitados.

B ettt a At a A et et A a At A A et et AR At et A A e et A et s A e et e st et et e et et s s aetenasanaetesasanea
) ettt ettt et a et e Rt et et e Rttt sae Rt et e Rt et e R e Rt e s e At et et e R e At et es e Rt b eseR st et e R et s esea s et esea s et esene st eteseatserenetetenens ;
B0 ) ettt A e et a A s Attt as At et A e At e A Attt a e et s A e et es s ae e et sas et et s e et et aeas ;
©)  ceeeeereee ettt ettt et b et a s a bt e b s a et s bbb et et et e s st e A bt ses s sttt eb st et bttt bttt eba sttt s ese sttt st st s s ten s s enennenanes ;
Q) ettt b et b e A b A A b A A b A A A b a AR Ae A b A A s b A A A s e A A et s ae b e b s en e e s s e et ebesan et esenaetesaes ;
© ) ettt ettt a et a At et e s Rttt Re Rt et e s e Rt et e R e Rt et e s ea s et e se Rttt e R e Rt et e s ea bt et eRe b et enea s et esess et eseneat et esea st eneasetenentas

Artigo 130°
[..]
1 - Sempre que se verifique um desvio do programa de trabalhos deve
o mesmo ser alterado e apresentado para aprovacdo por parte da
entidade fiscalizadora.
2 - Esta alteracdo deve verificar-se também sempre gque ocorra uma
prorrogacdo do prazo das obras de urbanizacéo.
Artigo 131°
[...]
Durante o decorrer das obras, a AS - Aguas de Santarém - EM, SA ou
empresa por esta mandatada, pode, sempre que se Jjustifique, exigir
a execucdo de ensaios, para verificacdo do cumprimento do projeto
e das normas da construcdo em conformidade com as especificacdes
técnicas em vigor.
Artigo 131°-A
[..]
1 - (Revogado)
2 - Sem prejuizo do disposto no Regulamento Municipal de Toponimia
e Numeracdo de Policia, sempre que haja demolicdo de edificios ou
alteracdo de fachadas que impliquem a retirada das placas
toponimicas afixadas, devem os requerentes das operacdes
urbanisticas depositar aquelas nos armazéns do Municipio.
3 - Agquando do licenciamento ou da comunicacdo prévia devem
manter—-se as indicac¢des toponimicas existentes, ainda que as
respetivas placas tenham de ser temporariamente retiradas.
SECCAO III
[...]
Artigo 132°



[...]

1 - E permitida a ocupacdo da via piblica por motivo de obras, para
operagdes de cargas e descargas, para estruturas amoviveis
temporarias, tais como stands de vendas, relacionadas com a execucéo
ou promocdo de operacdes urbanisticas em curso e durante o prazo do
alvard ou da comunicagdo prévia, desde que seja garantida a
seguranca de pessoas e bens, mediante prévia autorizacdo municipal,
procedimento este sujeito ao pagamento de taxas.

2 — O prazo de ocupacdo de espaco puUblico por motivos de obras né&o
pode exceder o prazo fixado nos titulos relativos as obras a que se
reportam.

B b bR e bbb bbbttt .
B o et a et A AR AR RS R A AR LA e E e bbb s et .

Artigo 133°
[..]

A ocupacdo da via publica, para além das obrigagdes estatuidas nas
normas legails e regulamentares vigentes, implica a observéncia dos
seguintes condicionalismos:
a)
b)
c) .
d)A obtencdo de prévia autorizacdo da Cémara Municipal, para a
interrupc¢édo da via ao transito, por motivo de obras ou de operagdes
de cargas e descargas, quando necesséaria.

Artigo 134°

[..]

1 - Em todas as obras de construcdo, alteracdo, ampliacéo,
reconstrugdo ou de grande reparacdo em coberturas ou fachadas
confinantes com o espago publico é obrigatdéria a construcdo de
tapumes, cuja distédncia a fachada ¢é fixada pelos servigos
municipais, segundo a largura do arruamento e o seu movimento em
termos de trafego.
e e A bbbttt .
3 - Quando ndo seja possivel a colocacédo de tapumes, é obrigatdria
a colocacdo de balizas ou baias pintadas com riscas transversais
vermelhas e brancas, de comprimento n&do inferior a 2,00m, as quais
devem ser, no minimo, duas e distar, no maximo, 10m entre si.

Artigo 135°
[...]
1 - Os amassadouros, materiais e os equipamentos de acondicionamento
de residuos de construcdo e demolicdo devem ficar no interior dos
tapumes.
2 - Os amassadouros ndo podem assentar diretamente sobre pavimentos
construidos.

3 — Os andaimes devem ser fixados ao terreno ou as paredes dos
edificios, sendo expressamente proibido o emprego de andaimes
suspensos.

4 - Para além disso, os andaimes devem ser providos de rede de malha
fina ou tela apropriada que, com seguranca, impecam a projecdo ou
queda de materiais, detritos ou quaisquer outros elementos para
fora da respetiva prumada.
SECCAO IV
[..]
Artigo 136°

3 - 0Os produtores de RCD devem dar cumprimento ao disposto nos
diplomas legais referidos no nuUmero anterior, bem como as



disposicdes legais aplicéaveis aos fluxos especificos de residuos
contidos nos RCD.

6 — O abandono de RCD, bem como de gqualquer outro tipo de residuos,
é proibido pelo Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua
atual redacdo e, em caso de impossibilidade de determinacdo do
produtor dos residuos, a responsabilidade pela respetiva gestédo
recai sobre o seu detentor.

Artigo 137°

(Anterior numero 3)
(Anterior numero 4):
(Anterior alinea a) do numero
(Anterior alinea b) do numero
(Anterior alinea c) do numero
(Anterior alinea d) do numero
( )
( )

[
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Anterior alinea do numero
Anterior alinea do numero 4).
- No caso dos RCD produzidos em obras particulares isentas de
controlo prévio, o produtor deve garantir a entrega dos RCD, nos
locais definidos pelo Municipio
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5 - (Anterior numero 6)
6 — (Anterior numero 7).
SECCAO V
[...]
Artigo 140°

[..]
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3 - Compete a fiscalizacdo participar ou comunicar as incorrecdes

verificadas na obra, justificando-as, com base na lei ou normas
regulamentares em vigor, para efeitos de aplicacdo da respetiva
coima.
Artigo 141°
[...]

1 - A realizacdo das obras de urbanizacdo ¢é acompanhada e
fiscalizada, com uma periodicidade minima mensal, pela comissé&o
técnica de vistorias de obras de urbanizacdo, composta por equipa
multidisciplinar, constituida em funcdo do estado dos trabalhos:

g) 1 elemento da Protecdo Civil e Bombeiros Municipais de Santarém;
) s .
2 - Independentemente do descrito no n.° 1, a comissdo técnica de
vistorias de obras de urbanizacdo pode efetuar vistorias a todos os
trabalhos sempre que a originalidade, complexidade e importéncia da
obra o recomende.

3 - Das vistorias efetuadas é lavrado auto, destinado a garantir a
conformidade da execucdo das obras que, depois de assinado é anexado
ao respetivo processo e referenciado no respetivo livro de obra.

4 - Para efeitos de fiscalizacdo, o Municipio comunica a emissdo do
alvard de obras de urbanizacdo as entidades consultadas no &ambito
do processo.

CAPITULO IV
[..]



SECCAO T
[...]
Artigo 142°

2 - Com o pedido de autorizacdo de utilizacdo ou de alteracdo de
utilizacdo apresentado na sequéncia da realizagdo de obra sujeita
a controlo prévio nos termos do RJUE, é obrigatério a entrega do
modelo de registo de dados de RCD e certificado de rececdo, quando
aplicavel, de acordo com o regime das operacdes de gestdo de
residuos da construcdo e demolicédo.
3 - Nas obras sujeitas a controlo prévio em gque ndo had lugar a
procedimento de autorizacdo de wutilizacdo ou de alteracdo de
utilizacdo, nomeadamente piscinas, muros ou demolicdes, a entrega
dos elementos referidos no numero anterior deve ocorrer até ao
ultimo dia da validade da licenca ou comunicacdo prévia.
4 - Caso a operacdo urbanistica integre arranjos exteriores, os
trabalhos referentes a esta area de intervencdo devem encontrar-se
concluidos até a concessdo da autorizacdo de utilizacéo.
SECCAO II
[m]~
SUBSECCAO I
[...]
Artigo 143°
[...]
A rececdo provisédria das obras de urbanizacdo, cujo pedido deve ser
instruido de acordo com o disposto no artigo 41° do presente
Regulamento, deve adequar-se ao disposto na presente Subseccido, de
acordo com as especificagdes de cada especialidade e com os
elementos comuns referidos no artigo seguinte.
Artigo 144°

2 — O titular do loteamento deve dotar os elementos da comissédo de
vistoria, composta nos termos do disposto no artigo 141° do presente
Regulamento, de todos os meios necessarios a avaliacdo das obras,
para efeitos da rececdo provisdria das obras de urbanizacédo.

3 — O técnico projetista tem a responsabilidade do acompanhamento
da obra e deve apresentar, aquando da rececdo provisdria, as telas
finais do projeto, caso tenham ocorrido alteracdes as pecgas
desenhadas inicialmente aprovadas e que incluam desenhos de cores
convencionais, nos termos do disposto no presente Regulamento, e de
acordo com as normas de submissdo aprovadas pela Cémara Municipal.
4 - O Municipio deve pronunciar-se num prazo maximo de 10 dias
Uteis, sobre a aprovacdo das telas finais, devendo dentro do mesmo
periodo mencionar todas as discrepdncias verificadas relativamente
as obras efetuadas, sendo que, findo esse prazo, as telas finais
sdo dadas como aprovadas.

5 - No momento da rececdo proviséria das obras de urbanizacgdo, que
é precedida de vistoria, devem verificar-se as seguintes condicdes:
A1) ettt ettt ettt ettt a et a et et et e R et she R et et e Rt st eRe Rt et oA e At et e b e Rt At eseh e Rt et e s e R et et eR et teseas et ebeases et eaeasetesenssetereneterens ;
B0 ) ettt R R AR A SRR AR AR AR ARt .
6 - Sempre que se verificarem deficiéncias, as mesmas sdo reparadas

dentro do prazo dado para o efeito, o qual terd que constar do auto
de vistoria.

7 - Caso n&o seja dada sequéncia ao auto s&do aplicados os
procedimentos previstos no RJUE.

8 - O promotor é responsavel pela reparacdo de todos os defeitos ou
prejuizos que se verifiquem na obra, em resultado de qualquer uma
das causas a ele imputdveis tais como:

a) (Anterior alinea a) do numero 7);



b) (Anterior alinea b) do numero 7);
c) (Anterior alinea c) do numero 7).
9 - (Anterior numero 8).
Artigo 145°

[...]
1 - Podem ser admitidas recec¢des provisdrias parciais das obras de
urbanizacdo, ou seja, alguns trabalhos previstos nos projetos
aprovados podem ser recebidos, sem prejuizo de poderem ficar outros
por executar, para serem concluidos e recebidos em data a definir,
no caso desses trabalhos se enquadrarem numa das seguintes
situacdes:
Q) et R R bRttt bbbt :
i. Os trabalhos que sdo necessariamente sujeitos a demolic&o no
decorrer das obras de construcdo dos edificios previstos no
loteamento, nomeadamente areas de pavimento e &reas plantadas e ou
semeadas que estdo na sua envolvente mais prdéxima e desde que néo
prejudiquem o acesso a lotes ja construidos (1,5 a 2,5m do limite
dos lotes).
b) .. . :
i. As 4reas verdes a construir que se encontrem localizadas em zonas
cuja area de influéncia seja apenas a da probépria urbanizacdo e que,
a data da execucdo das obras de urbanizacdo, ainda n&do haja
perspetiva de fixacdo de residentes nessa zona (num prazo estimado
de pelo menos dois anos).
£ ) ettt ettt h et a Rt et a Rt a et e R e Rt b et eR et ete R e Rt et e e oAt e s e Rt At et e A e Rttt eR s et et eR e st s e s ea st e sesea s et es e st et esen st eaene s esereasans :

2 - Os trabalhos que, ao abrigo das condig¢des mencionadas no n.° 1,
se encontrarem por realizar apds a recegdo provisdria parcial, séo
quantificados e executados de acordo com o seguinte:
a) Os trabalhos sdo contabilizados a valores atuais, com base no
orcamento apresentado com a aprovagao dos projetos das
infraestruturas, ficando o valor encontrado retido como caucéo,
adicionalmente aos 10% ja& previstos, como garantia até a rececdao
definitiva, conforme o artigo 54°do RJUE;
b) As areas verdes devem ficar perfeitamente delimitadas, com todos
os trabalhos de drenagem interna realizados, no caso de estarem
previstos, dotados das ligacdes a rede de rega ao nivel das condutas
principais e com a terra vegetal adequada a futura instalagdo do
material vegetal;
c) Durante o prazo de garantia, entre a recegdo provisodria e a
definitiva (5 anos), deve ser avaliada a oportunidade de realizacéo
dos trabalhos em falta consocante o adiantamento da construcdo dos
lotes, devendo essa avaliagdo ser feita, no minimo anualmente, pela
comissdo de vistorias que registard a alteragdo das condigdes que
inicialmente terdo permitido a n&o realizagdo dos trabalhos e daré
indicag¢des do prazo de execucgdo dos mesmos;
d) O promotor deve realizar os trabalhos na sequéncia do que for
indicado apdés a avaliacdo referida na alinea anterior, no prazo
indicado pela comiss&o, sendo a sua rececdo precedida de nova
vistoria e posteriormente libertada a respetiva caucéo;
e) A data da rececdo definitiva todos os trabalhos devem estar
realizados.
3 - No inicio da execucdo dos trabalhos relativos as obras de
urbanizacdo, o promotor deve avaliar se se encontra nalguma das
situacdes mencionadas no n.° 1 e propor ao Municipio a relacédo dos
trabalhos que se enquadram na(s) mesma(s) .
4 - Os servicos técnicos, apds verificacdo, submeterdo a aprovacao
superior a relacdo dos trabalhos a incluir na primeira rececgdo
proviséria parcial a realizar, sendo esta decisdo comunicada ao
promotor.

Artigo 146°



[...]
1 - A requerimento do interessado pode o montante da caugdo ser
reduzido em conformidade com o andamento e conclusdo dos trabalhos
referidos nos artigos 144° e 145° deste Regulamento e em face do
disposto na alinea b) do n.° 4 do artigo 54° do RJUE.

SUBSECCAO II
[...]
Artigo 147°
[...]
1 - Na rececdo provisdéria e no que respeita a verificacdo dos
trabalhos das zonas verdes, sé se consideram que os trabalhos de
plantacdes e sementeiras estdo concluidos um ano apds a data da
rececdo provisdria, o que corresponde ao periodo de um ciclo
vegetativo, pelo que competird ao promotor das obras de urbanizacéo,
assegurar a manutencdo das &reas verdes e Aarvores em caldeira,
incluindo a rede de rega, durante o primeiro ano.
2 - Decorrido o prazo previsto no numero anterior, é realizada nova
vistoria e se todos os trabalhos se encontrarem em conformidade, a
manutencdo dessas Aareas passard entdo a ser assegurada pelos
servicos do Municipio.
3 - Caso haja alguma alteracdo as telas finais fornecidas aquando
da rececdo provisdria inicial, nomeadamente no plano de plantacéo
e rede de rega, devem as mesmas ser atualizadas e entregues antes
da realizacdo da vistoria mencionada no numero anterior.
Artigo 148°
[...]
1 - Apds a conclusédo da obra deve ser solicitada a rececgdo provisdria
das instalac¢des que deve ocorrer na presenca de, pelo menos, o
promotor, a entidade executante, a empresa distribuidora de
eletricidade e um elemento representante do Municipio, com
competéncia para o efeito.
2 - Antes da data de vistoria com vista a recegdo provisdria, séao
efetuados ensaios de wverificacdo do bom funcionamento de
equipamentos e materiais sendo da responsabilidade do promotor a
sua execucao.
3 - Posteriormente e apds aprovacdo da empresa distribuidora de
eletricidade, deve o promotor fornecer ao Municipio o “Auto de
Medicdo Final dos Trabalhos Executados”, o “Auto de Entrega e
Rececgédo Proviséria das Instalacgdes Elétricas” e as respetivas telas
finais, de acordo com o modelo préprio.
4 - A assinatura dos autos mencionados no numero anterior marca o
inicio do periodo de garantia, com duracdo de cinco anos.
Artigo 149°
[...]
1 - Uma vez concluidas as obras de infraestruturas de abastecimento
de 4dgua e saneamento é efetuada uma vistoria, para avaliacdo da sua
boa execucdo em conformidade com o projeto aprovado e com as normas
em vigor.
2 - Em resultado da vistoria é elaborado um auto no qual é relatado
o estado das mesmas e mencionadas as deficiéncias detetadas no caso
de existirem.
Artigo 150°
[...]
1 - O técnico projetista deve apresentar, aquando da rececao
provisdéria, as telas finais do projeto referidas no n.° 3 do artigo
144° do presente Regulamento, caso tenham ocorrido alteracgdes as
pecas desenhadas inicialmente aprovadas, bem como manuais de
funcionamento das instalacdes de tratamento.



2 - Para além dos elementos mencionados no artigo 41° do presente
Regulamento, devem ser entregues com a recegdo provisdria, os
seguintes elementos:

Artigo 151°
[...]
1 - Pode o Municipio exigir, antes da rececdo provisdria, a
implantacédo do sistema de contentorizacdo de RSU aprovado, no caso
de haver lotes em perspetiva de serem habitados.

Artigo 152°
) [..]
E condicdo necessaria para efeitos de rececdo provisédria, a
validacdo do registo de dados de RCD pelo Municipio, o qual, de
acordo com o exigido no Anexo II do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12
de marco, na sua atual redacdo, deve ter em anexo cbpia dos
certificados emitidos pelos operadores de gestdo devidamente
licenciados.
SUBSECCAO III
[...]
Artigo 153°
[..]
A rececgdo definitiva das obras de urbanizacdo, cujo pedido deve ser
instruido de acordo o artigo 42° do presente Regulamento, deve
adequar-se ao disposto na presente Subseccdo de acordo com as
especificagdes das especialidades e com os elementos comuns
referidos no artigo seguinte.
Artigo 154°
[..]
1 — Decorrido o prazo de cinco anos apds a rececgdo provisdria das
obras de urbanizacdo, de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo
87° do RJUE, o promotor deve requerer a rececdo definitiva das obras
de urbanizacéo.
2 — Para efeitos do estabelecido no numero anterior, é efetuada uma
vistoria por parte da comissdo técnica de vistorias de obras de
urbanizacdo, definida no artigo 141° do presente Regulamento.
3 — Sempre que se verificarem deficiéncias imputaveis a qualidade
e durabilidade dos materiais, devem as mesmas ser reparadas dentro
do prazo dado para o efeito, o qual terd que constar de auto de
vistoria.

4 - Caso n&o seja dada sequéncia ao auto s&o aplicados os
procedimentos previstos no RJUE.
5 - Com a rececgdo definitiva das obras de urbanizacdo é libertada

a caugdo prestada pelo promotor.
SUBSECCAO IV
[...]
Artigo 155°
[...]
1 - No final do periodo de garantia faz-se a recegdo definitiva,
que deve ser solicitada pelo Promotor a EDP, sendo que a sua
aprovagdo final depende de uma nova vistoria geral da obra.
2 - Devem ser executados novos ensaios de funcionalidade, caso seja
necessario, cujos encargos sdo da responsabilidade do Promotor.
Artigo 156°
[...]
Apds a rececdo definitiva das infraestruturas, os equipamentos de
deposicdo de RSU instalados passam a ser propriedade do Municipio.
TiTULO 1V



Taxas e compensacdes urbanisticas
SECCAO I
Isencdes e reducdes
Artigo 157°
[...]

1 - (Revogado)

2 - (Revogado) .

3 - (Revogado) .

4 - (Revogado) .

5 - Podem beneficiar da reducdo de taxas até 50%, as seguintes

As operacdes urbanisticas realizadas por empresas ou pessoas
singulares que promovam obras de beneficiacdo ou reabilitacdo na
adrea dos conjuntos em vias de classificacdo, podem ser reembolsaveis
90% das taxas previstas no Regulamento e Tabela Geral de Taxas do
Municipio de Santarém, desde que se verifiquem cumulativamente as
seguintes condicgdes:

a) N&o sejam demolidas as fachadas principais;

D) e e R R R R R Rt .
c) (Revogada) .
7 - O reembolso das taxas pode ser solicitado até 60 dias apds a

emissdo da autorizacdo de utilizagdo ou, se ndo houver lugar a
emissdo desta, apds a conclusdo da obra.

8 - A Cédmara Municipal, em sede de reunido camaréaria, aprecia o
pedido e ou a documentacédo entregue, decidindo em conformidade.
SECCAO II

[..]
Artigo 1l6l°
[...]
1 - A Cémara Municipal assume a reducdo das taxas a aplicar as
operagdes urbanisticas no Municipio, gque venham a merecer a
certificacdo no admbito do «Sistema LiderA» nos termos dos numeros
seguintes.
2 - O beneficio serd considerado, caso o projeto de arquitetura /
especialidades se encontre previamente reconhecido em conformidade
com os principios do «Sistema LiderA», na efetiva reducéo de 15%
das taxas a aplicar as operacdes urbanisticas, aquando da emisséo
da licenca ou liquidacdo da taxa devida pela comunicacdo prévia.
3 - Apds a conclusdo da obra e caso seja obtida a certificacdo pelo
«Sistema LiderA», a pedido do promotor, este beneficia de uma
reducdo de 10% na taxa a aplicar a emissdo da autorizacdo de
utilizacéo.
4 - Nos termos estabelecidos no Protocolo celebrado entre a Cémara
Municipal e o Instituto Superior Técnico, o preco associado a
avaliacédo dos projetos no ambito do sistema LiderA tem uma reducgéo
de 50%.
TiTULO V
[..]
Artigo 162°
[...]
Qualquer informacdo de natureza técnica sobre o projeto ou
construcdo em curso é prestada ao técnico responsavel, acompanhado
ou ndo do dono da obra.
Artigo 163°
[...]
1 - Sem prejuizo do disposto na legislagdo especial aplicéavel, as
queixas e denuncias particulares, com fundamento na violacdo das
normas legais e regulamentares relativas ao RJUE, devem conter os
seguintes elementos:



3 - Sem prejuizo do disposto na legislacgédo especifica aplicéavel,
designadamente em sede de procedimento de contraordenacdo, com a
queixa ou dentncia particular tem inicio o procedimento
administrativo destinado ao apuramento dos factos nela expostos e
a adocgédo das medidas adequadas a resolucdo da situacdo apresentada
e que serd tramitado através de um processo administrativo relativo
a operacdo urbanistica em causa.
4

5

Artigo 164°
[..]
1 - Para a resolugcdo de conflitos na aplicacdo do presente
Regulamento é criada uma comissdo arbitral constituida, pelo menos,
por trés elementos.

Artigo 166°
[..]

Os casos omissos e as duvidas suscitadas na interpretagdo e
aplicagcdo do presente Regulamento, que ndo possam ser resolvidas
através da aplicacdo de critérios legais de interpretacdo e
integracdo de lacunas, sdo submetidas para decisdo dos o6rgédos
competentes, nos termos do disposto na Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro.

Artigo 167°

Norma revogatédria

no Didrio da Reptblica (II Série) n.° 211, de 31 de outubro de 2013;
b) Todas as disposig¢des constantes de Regulamentos municipais que
com O mesmo estejam em contradicdo.

Artigo 24.°
Aditamento ao Regulamento para atribuigdo de iméveis municipais
com fins habitacionais a jovens residentes no concelho de Santarém
E aditado o artigo 9.°-A com a seguinte redacédo:

“Artigo 9.°-A
Instrucgédo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 25.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Apoio as Organizagdes de
Economia Social e Associag¢des Humanitdrias Promotoras de
Desenvolvimento e de Saude do Concelho de Santarém
E aditado o artigo 5.°-A com a seguinte redacéio:

“Artigo 5.°-A
Instrucdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&o dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”



Artigo 26.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Atribuigcdo de Subsidio para
Execucdo de Obras em Habitacdo Proépria
E aditado o artigo 5.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 5.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&do dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 27.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Atribuicdo de Subsidio ao
Arrendamento a Estratos a Estratos Sociais Desfavorecidos
E aditado o artigo 5.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 5.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacgdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 28.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Apoio aos Grupos de Dadores
Benévolos de Sangue do Municipio de Santarém
E aditado o artigo 5.°-A com a seguinte redacdo:

“Artigo 5.°-A
Instrucgdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 29.°
Aditamento ao Regulamento do Cartdo Sénior Municipal
E aditado o artigo 7.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 7.°-A
Instrucgdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 30.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Utilizagdo de Sistema Guia
Audio Portatil
E aditado o artigo 5.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 5.°-A
Instrucdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&o dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 31.°
Aditamento ao Regulamento da Biblioteca Municipal de Santarém e da
Sala de Leitura Bernardo Santareno
E aditado o artigo 13.°-A com a seguinte redacédo:



“Artigo 13.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&do dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 32.°
Aditamento ao Regulamento Geral do Arquivo Municipal de Santarém
E aditado o artigo 25.°-A com a seguinte redacéao:

“Artigo 25.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&do dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 33.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de
Terrenos
E aditado o artigo 20.°-A com a seguinte redacéao:

“Artigo 20.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 34.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de toponimia e numeragdo de
policia
E aditado o artigo 15.°-A com a seguinte redacédo:

“Artigo 15.°-A
Instrucgédo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 35.°
Aditamento ao Regulamento de Agdo Social Escolar do Municipio de
Santarém
E aditado o artigo 14.°-A com a seguinte redacédo:

“Artigo 14.°-A
Instrucdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 36.°
Aditamento ao Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo e
Agentes Culturais
E aditado o artigo 4.°-A com a seguinte redacdo:

“Artigo 4.°-A
Instrugdo dos pedidos e das comunicacdes



A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 37.°
Aditamento ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Municipio de
Santarém
E aditado o artigo 12.°-A com a seguinte redacédo:

“Artigo 12.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&do dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 38.°
Aditamento ao Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho N&o
Sedentaria Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no
Municipio de Santarém
E aditado o artigo 3.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 3.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&o dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 39.°
Aditamento ao Regulamento do Cemitério Municipal de Santarém
E aditado o artigo 3.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 3.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 40.°
Aditamento ao Regulamento do Exercicio de Diversas Atividades
Sujeitas a Licenciamento Municipal
E aditado o artigo 1.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 1.°-A
Instrucgdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&o dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 41.°
Aditamento ao Regulamento Municipal do Transporte Puablico de
Aluguer em Veiculos Automdéveis Ligeiros de Passageiros
E aditado o artigo 19.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 19.°-A
Instrugdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”



Artigo 42.°
Aditamento ao Regulamento Municipal de Estacionamento Tarifado
E aditado o artigo 4.°-A com a seguinte redacéo:

“Artigo 4.°-A
Instrucgcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submiss&do dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 43.°
Aditamento ao Regulamento de Publicidade e Ocupagdo do espago
publico com mobilidrio urbano
E aditado o artigo 12.°-A com a seguinte redacéao:

“Artigo 12.°-A
Instrugcdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutdérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 44.°
Aditamento ao Regulamento de Obras e trabalhos na via publica,
construgdo, instalacgdo, uso e conservacgcdo de infraestruturas no
Municipio de Santarém
E aditado o artigo 4.°-A com a seguinte redacdo:

“Artigo 4.°-A
Instrucgdo dos pedidos e das comunicacdes
A forma de submissdo dos pedidos e o formato dos seus elementos
instrutérios, devem ser apresentados em conformidade com as normas
e orientacdes aprovadas pela Camara Municipal.”

Artigo 45.°
Aditamentos ao Regulamento Municipal de Urbanizagdo e Edificagéo
Sdo aditados ao presente Regulamento os artigos 6°-B, 10°-A, 10°-
B, 10°-C, 57°-A e 57-B, com a seguinte redacdo:

Artigo 6°-B

Desenhos de alteracao

1 - Enquanto n&o forem aprovadas outras normas legais e
regulamentares, nas operacdes urbanisticas que compreendam uma
alteracdo devem ser apresentadas pecg¢as desenhadas de sobreposicéo
do existente com a alteracdo, utilizando cores convencionais para
a sua representagdo, com o seguinte cédigo de cores:

a) A cor vermelha para os elementos a construir;

b) A cor amarela para os elementos a demolir;

c) A cor preta para os elementos a conservar;

d) A cor azul para os elementos a legalizar.

2 - Devem ainda ser apresentadas pecas desenhadas do existente e

da solucédo final.
Artigo 10°-A°

Regime de compropriedade
O pedido de emissdo de parecer para efeitos de constituicdo de
compropriedade ou aumento do numero de compartes de prédio rustico
deve ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Certiddo da descrigcdo e de todas as inscrigdes em vigor
emitida pela conservatdédria do registo predial referente ao prédio



ou prédios abrangidos, ou indicacdo do cdédigo de acesso a certidéao
permanente do registo predial;

b) Certiddo negativa do registo predial quando o prédio ou
prédios abrangidos se encontrarem omissos;

c) Caderneta (s) predial (ais) referente (s) ao (s) prédio (s)
abrangido(s), atualizada(s);

d) Delimitacdo da é&rea objeto da operacdo e sua area de

enquadramento em plantas de localizacdo fornecidas pela Camara
Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000, ou planta de localizacao
a escala 1:1000, com indicacdo das coordenadas geograficas dos
limites da area da operacdo urbanistica, ligado ao sistema europeu
de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European Terrestrial Reference
System) ;
e) Identificacédo do fim a que se destina o parecer;
f) Descricdo da compropriedade, com identificacdo do numero de
compartes e correspondentes quotas.
Artigo 10°-B
Parecer de operacdes urbanisticas promovidas pela Administracédo
Ptblica
O pedido de emissdo de parecer prévio pela Camara Municipal previsto
no artigo 7.° do RJUE deve ser instruido com os seguintes elementos:
a) Delimitacdo da é&rea objeto da operacdo e sua éarea de
enquadramento em plantas de localizacdo fornecidas pela Céamara
Municipal, & escala de 1/2.000 e 1/25.000, ou planta de localizacgéo
a escala 1:1000, com indicacgdo das coordenadas geogrdficas dos
limites da area da operacdo urbanistica, ligado ao sistema europeu
de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European Terrestrial Reference
System) ;
b) Levantamento topografico, sempre que haja alteracédo da topografia
ou da implantacgdo das construgdes, a escala de 1:200, ou de 1:500
no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio
e a respetiva &rea, assim como o espaco publico envolvente (vias,
passeios, estacionamentos, &rvores e infraestruturas ou instalacdes
ai localizadas, incluindo postes, tampas, sinalizacdo e mobilidrio
urbano) ;
c) Planta de implantacéo, desenhada sobre o levantamento
topografico, quando este for exigivel, indicando a construcdo e as
4dreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver
alteragdes na via publica, planta dessas alteracgdes;
d) Elementos relativos ao autor do projeto de arquitetura, contendo:
i. Termo de responsabilidade elaborado nos termos da portaria
que identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos
previstos no RJUE;

ii. Comprovativo da validade da inscrigdo em associagdo publica
de natureza profissional;

e) Elementos relativos ao projeto de arquitetura, contendo:

i. Meméria descritiva, de acordo com a portaria que identifica
os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no RJUE;

ii. Plantas a escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensdes e

4dreas e usos de todos os compartimentos;

iii. Alcados a escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicacdo das cores
e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a
cobertura, bem como as construgdes adjacentes, quando existam;

iv. Cortes longitudinais e transversais a escala de 1:50 ou de
1:100 abrangendo o terreno, com indicacdo do perfil existente e o
proposto, bem como das cotas dos diversos pisos;

v. Discriminacdo das partes do edificio correspondentes as
varias fracbes e partes comuns, valor relativo de cada fracéo,
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio,
caso se pretenda que o edificio fique sujeito ao regime da
propriedade horizontal;



f) Calendarizacdo da execugdo da obra, com estimativa do prazo
de inicio e de conclusdo dos trabalhos;
f) Plano de acessibilidades que apresente a rede de espacos e
equipamentos acessivels, nos termos do Decreto-Lei n.° 163/2006, de
08/08, na sua atual redacdo, desde que inclua tipologias do seu
artigo 2.°, acompanhado de:
i. Termo de responsabilidade elaborado nos termos da portaria que
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE;
ii. Comprovativo da validade da inscricd&o em associacdo publica
de natureza profissional.

Artigo 10°-C

Certiddo de isencdo de licenca ou de autorizacdo de utilizacéo

1 - O pedido de certid&o de isencdo de licenca de utilizacédo deve
ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Certiddo da descrigcdo e de todas as inscrigcdes em vigor

emitida pela conservatdéria do registo predial referente ao prédio
ou prédios abrangidos, ou indicacdo do cdédigo de acesso a certidéo
permanente do registo predial;

b) Certiddo negativa do registo predial quando o prédio ou
prédios abrangidos se encontrarem omissos;

c) Caderneta (s) predial (ais) referente (s) ao(s) prédio(s)
abrangido(s), atualizada(s);

d) Delimitacdo da &rea objeto do pedido em plantas de localizacéo

fornecidas pela Cémara Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000,
ou planta de localizacdo a escala 1:1000, com indicacdo das
coordenadas geograficas dos limites da &rea do pedido, ligado ao
sistema europeu de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System) ou a rede geodésica nacional no
sistema Hayford-Gauss, Datum 73;
e) Fotografias da edificacdo a certificar.
2 - Nos termos do RGEU (Decretos-Lei n.°s 38382, de 7 de agosto
de 1951, na sua atual redacdo) e do Decreto-Lei n.° 166/70, de 15
de abril, estdo isentos de licenca de utilizacdo os edificios:
a) Construidos antes de 7 de agosto de 1951;
b) Construidos antes de 3 de outubro de 1962, (data da
deliberacdo camararia referida no § uUnico do artigo 1° do RGEU)
desde que fora do perimetro urbano da sede de concelho, com excecdo
dos edificios de utilizacdo coletiva ou de carater industrial.
3 - A isencdo prevista no nUmero anterior aplica-se desde que os
edificios nd&o tenham sofrido posteriormente alteracdes sujeitas a
controlo prévio.
Artigo 57°-A
Instalacgdes sanitarias para uso publico em estabelecimentos
comerciais e de servicos

1 - Todos os estabelecimentos comerciais e de servicos, com area de
acesso ao publico superior a 150 m? e ndo abrangidos por legislacéao
especifica que regulamente esta matéria, devem possuir instalacdes
sanitdrias destinadas ao uso dos utentes nas seguintes condigdes:
a) Serem separadas por sexo a partir dos 300 m? de &rea de acesso
ao publico;
b) Serem iluminadas e ventiladas, de preferéncia naturalmente;
c) Terem pavimentos revestidos de material resistente, 1liso e
impermeavel, inclinados para ralos de escoamento providos de sifdes
hidréulicos;
d) Terem paredes de cor clara e revestidas a azulejo ou outro
material impermedvel até, pelo menos, 1,50 m de altura;
2 - Sem prejuizo do cumprimento do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8
de agosto, na sua atual redacdo, em cada uma das instalagdes
sanitdrias deve existir os seguintes equipamentos:
a) Dois lavatdérios por cada 500 utentes;



b) Duas sanitas em cabina por cada 500 utentes;
c) Um urinol em cabina por cada 500 utentes.
3 - 0O numero de utentes ¢é calculado nos termos previstos no
Regulamento Técnico de Seguranca Contra Incéndios.
Artigo 57°-B
Instalacdo de estufas destinadas a producdo agricola ou de
floricultura
1 - E admitida a instalacdo de estufas destinadas & producédo
agricola ou de floricultura em prédios classificados pelo PDM como
espaco n&o urbano, desde que, além das demais normas legais e
regulamentares aplicdveis, cumpra o seguinte:
a) Respeite os seguintes afastamentos minimos:
i. Ao eixo de vias vicinais - 5 m;
ii. Ao eixo de vias municipais - 10 m;
b) Preveja, dentro da propriedade, a &rea necessaria a cargas e
descargas, a estacionamento e a vias de acesso;
c) Assegure o tratamento de efluentes e a drenagem de Aaguas
pluviais, quando aplicéavel.
2 - A instalacdo de estufas pode ser indeferida caso a respetiva
localizacdo comprometa a estabilidade ecolégica local, prejudique
a salubridade, seguranca e ambientes publicos, o carater ou
interesse publico da &rea em questdo ou da respetiva envolvente, as
paisagens e sitios panorédmicos ou, ainda, implique a realizacdo de
infraestruturas pelo Municipio.
3 - Consideram-se de escassa relevadncia urbanistica as estufas
destinadas a produgdo agricola e de floricultura que apresentem
cumulativamente as seguintes caracteristicas:
a) N&o impliquem impermeabilizacdo permanente do solo;
b) Sejam constituidas por estrutura ligeira de madeira ou perfil
metdlico sem recurso a fundacdo continua de betdo;
c) Ndo impliquem a remodelacgdo significativa do terreno.
4 - A isencdo de licengca ou comunicacdo prévia ndo dispensa o
proprietdrio das -estufas de obter os necessdrios pareceres,
autorizagdes e licencas junto das entidades competentes, quando a
estrutura se implante em Area sujeita a serviddes e restrigdes de
utilidade publica.
5 - O proprietdrio deve proceder a remocgdo das estruturas e, sendo
o0 caso, a reposicdo do terreno no seu estado origindrio quando se
verificar o abandono da estufa, considerando-se esta abandonada se,
12 meses apds a ultima colheita efetuada, ndo existir atividade.
6 - A instalacdo de estufas destinadas a producdo agricola e de
floricultura que n&o sejam de escassa relevancia urbanistica esté
sujeita as taxas previstas no Regulamento e Tabela Geral de Taxas
do Municipio de Santarém.

Artigo 46.°
Revogagdes ao Regulamento Municipal da Urbanizagdo e Edificagédo

Sdo revogados os artigos 9°-A, 33°, 158° e 168° do presente
Regulamento.

ARTIGO 9°-A

(revogado)

ARTIGO 33°

(revogado)

ARTIGO 158°

(revogado)

ARTIGO 168°

(revogado)

ARTIGO 47°
REVOGACAO DE ANEXOS
Sdo revogados:



a)0O Anexo I do Regulamento Municipal de Apoio as Organizacgdes de
Economia Social e Associacdbes Humanitdrias Promotoras de
Desenvolvimento e de Saude do Concelho de Santarém;

b)Os Anexos do Regulamento Municipal de Atribuicdo de Subsidio para
Execucdo de Obras em Habitacdo Prépria;

c)Os Anexos do Regulamento Municipal de Atribuicdo de Subsidio ao
Arrendamento a Estratos a Estratos Sociais Desfavorecidos;

d)Os Anexos VI e VII do Regulamento Geral do Arquivo Municipal;
e)0 Anexo I do Regulamento de Acdo Social Escolar;

f)o Anexo I do Regulamento de Obras e trabalhos na via publica,
construcdo, instalacdo, uso e conservacdo de infraestruturas no
Municipio de Santarém;

g)0O Anexo I do Regulamento Municipal da Urbanizacdo e Edificacéo.

Artigo 48.°

Republicacgao
Em anexo ao presente projeto de modificacdo de regulamentos é
republicado o Regulamento Municipal de Urbanizacdo e Edificacgdo, na
sua redacdo atual devidamente modificada:

ANEXO
REPUBLICACAO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZACAO E EDIFICACAO
(a que se refere o artigo anterior)

TITULO I
DISPOSICOES GERAIS
Artigo 1°
Legislacdo habilitante

1 - O presente Regulamento rege-se pelo disposto nos seguintes
diplomas, todos na sua atual redacéo:
a)Artigo 112° e artigo 241° da Constituicdo da Republica Portuguesa;
b)Artigos 96.° a 101.° e 135.° a 142° do Cbébdigo do Procedimento
Administrativo;
c)Artigos 10° e 15° da Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro;
d)Alineas a) e e) do n.° 2 do artigo 53°, conjugado com as alineas
a) ac) don.° 5 e a) don.®° 6 do artigo 64° da Lei n.° 169/99, de
18 de setembro;
e)Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro;
f)Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime
Juridico da Urbanizacédo e Edificacdo, de ora em diante designado de
RJUE;
g)Regulamento Geral das Edificac¢des Urbanas, aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 38 382, de 7 de agosto de 1951, de ora em diante designado
por RGEU;
h) Decreto-Lei n.° 433/82 de 27 de outubro;
i) Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho;
j) Decreto-Lei n.° 48/2011, de 1 de abril, doravante designado
«Licenciamento Zero»;
k) Portaria n.° 113/2015, de 22 de abril;
1) Portaria n.° 131/2011, de 4 de abril;
m) Lei n.°73/2013, de 3 de setembro;
n)alinea b) e g), n.° 1, artigo 25° e alineas a), e), k), w), y) e
cce), n.° 1, do artigo 33° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
o)Lei n.° 31/2009, de 3 de julho;
p) Portaria n.° 365/15, de 16 de outubro;
g) Lei n.° 2110, de 19 de agosto de 1961;
r) Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto;



s) Portaria n.° 187-A/2014, de 17 de setembro;
t) Resolucdo do Conselho de Ministros n.° 20/2013, de 10 de abril;
2 - Sem prejuizo do disposto no RJUE e no «Licenciamento Zero»,
aplicar-se-do, também, em matéria de Ambiente, o Decreto-Lei n.°
178/2006, de 5 de setembro, o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
marco, o Decreto-Lei n.° 78/2006, de 4 de abril, o Decreto-Lei n.°
79/2006, de 4 de abril, o Decreto-Lei n.° 80/2006, de 4 de abril,
o Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do
Ruido) e o Decreto-Lei n.° 96/2008, de 9 de junho (Regulamento dos
Requisitos Acusticos dos Edificios), a Portaria n.° 187/2007, de 12
de fevereiro que aprovou o Plano Estratégico para os Residuos
Urbanos (PERSU), a Resolucdo de Conselho de Ministros n.° 80/2008,
de 20 de maio que aprovou o Plano Nacional de Acdo para a Eficiéncia
Energética - Portugal Eficiéncia 2015 (PNAEE) e a Resolucdo de
Conselho de Ministros n.° 1/2008, de 4 de janeiro que aprovou O
Programa Nacional para as Alteragdes Climdticas (PNAC), todos na
sua atual redacao.

Artigo 2°

Ambito e objeto

1 — O presente Regulamento tem por objeto a fixacdo supletiva das
regras relativas a edificacdo e urbanizacdo, designadamente em
termos de controlo da ocupacédo dos solos e do cumprimento dos planos
municipais de ordenamento do territdrio, da estética da cidade e da
defesa do ambiente, da satde publica e sem prejuizo da demais
legislacdo que rege a matéria das edificagdes, da qualificacdo do
espaco publico e da promocdo da arquitetura, bem como os principios
e normas aplicdveis as taxas inerentes a essas operag¢des, incluindo
dmbitos conexos.
2 — O regime referido no ntmero anterior aplica-se a totalidade do
territdério do Municipio de Santarém, sem prejuizo da legislacgdo em
vigor nesta matéria e do disposto nos planos municipais de
ordenamento do territdério em vigor e de outros regulamentos de
dmbito especial aplicaveis.
3 — O presente Regulamento tem como objetivo definir as normas
técnicas relativas a instrucgdo dos processos, a concecgdo e execugao
dos projetos de arquitetura e de infraestruturas, das varias
especialidades associadas as obras de urbanizacdo, a fiscalizacédo
das obras até a rececdo final das mesmas e a definicdo de reducéo
de taxas.
4 - O disposto no nuUmero anterior ¢é aplicdvel aos pedidos de
licenciamento e de comunicacdo prévia de obras de edificacéo,
operacdes de loteamento e obras de urbanizacdo, nas situacdes
referidas no artigo 4° do RJUE, sem prejuizo do disposto em
legislacédo complementar.

Artigo 3°

Definicdes
Sem prejuizo das definicdes que vigoram no dmbito do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Santarém e com o objetivo de complementar
este instrumento e uniformizar o vocabuldrio urbanistico em todos
os documentos, entende-se por:
a) Aguas de Abastecimento (AA) — as que retUnam todas as condicdes
para consumo, em conformidade com as normas especificas de qualidade
em vigor;
b) Aguas Residuais Domésticas (ARD) — as geradas nas edificacdes de
cardter residencial e as que sdo geradas em edificag¢des de outros
tipos mas resultantes de atividades ©préprias da vida nas
residéncias;

c) Aguas Residuais Industriais (ARI) - as que sejam suscetiveis de
descarga em coletores municipais e resultem das atividades
industriais abrangidas pelo SIR — Sistema da Indistria Responsével

ou do exercicio de qualquer atividade da Classificacdo das



Atividades Econdémicas Portuguesas por Ramos de Atividades (CAE —
Rev.3 estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 381/2007, de 14 de novembro,
na sua atual redacdo), e as que, de um modo geral, ndo se conformem,
em termos qualitativos, com os valores limite dos parédmetros
considerados neste Regulamento;

d) Alinhamento (AL) - delimitacdo do dominio publico relativamente
aos prédios urbanos gque o marginam, nomeadamente nas situacdes de
confrontacdo com a via publica;

e) Altura da fachada (AF) - altura de uma edificacdo confinante com
a via publica, medida no ponto médio da fachada, desde a cota do
terreno até a linha do beirado, limite inferior da platibanda ou
ponto mais alto da fachada quando existam outros elementos;

f) Andar recuado (AR) - piso cujo alinhamento se encontra desfasado
em relacdo a fachada principal da edificacéo;
g) Anexo (AN) - edificio de um piso destinado a uso complementar e

dependente do edificio principal, sem autonomia desligada do uso do
edificio principal, gque n&do reune condicdes de habitabilidade nos
termos do RGEU, destinando-se predominantemente a estacionamento,
arrumos ou Areas técnicas;

h) Aparcamentos (AP) — Espaco aberto ou encerrado, destinado a
estacionamento de veiculos;
i) Area coberta (AC) — area da cobertura medida pelo extradorso das

paredes, excluindo os beirados, palas salientes do perimetro das
paredes exteriores até 1 m de consola, descontinuas, desde que
devidamente justificadas por razdes de comportamento térmico (REH);
j) Area técnica (AT) — compartimento de uso complementar ao uso do
edificio principal, que n&do reune condicdes de habitabilidade nos
termos do RGEU e que ndo é contabilizado para efeitos de indice e
de &rea de construgdo, destinando-se predominantemente a instalacéao
de postos de transformagdo, centrais térmicas, compartimentos de
recolha de lixo, casa de madquinas, depdésito de aguas e central de
bombagem;

k) Area total de construcdo (ATC) ou &rea bruta de construcdo (ABC)
- somatdério das areas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de
soleira, com exclusdo das Aareas em sbétdo e em cave sem pé-direito
regulamentar, as areas técnicas, acima ou abaixo do solo (postos de
transformacéo, centrais térmicas, casas das maquinas dos
elevadores, centrais de bombagem, depdsitos de &gua e locais
destinados ao equipamento de deposigdo de RSU), sendo a area de
construcdo, em cada piso, medida pelo perimetro exterior das paredes
exteriores e inclui os espacos de circulacdo cobertos (atrios,
galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e o0s
espagos exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e
terracos cobertos);

1) Area total de demolicdo (ATD) — a soma das Areas limites de todos
os pavimentos a demolir, medida pelo extradorso das paredes
exteriores, acima e abaixo do solo;

m) Area total de implantacdo (ATI) - a &rea de solo ocupada pelo
edificio, correspondendo a &rea do solo contido no interior de um
poligono fechado gue compreende:

i. O perimetro exterior do contacto do edificio com o solo;

ii. O perimetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave;
n) Caudal (C) — o volume de &guas residuais afluentes ao longo de
um determinado periodo, expresso em m3/dia;

o) Cobertura (CO) — elemento superior de uma construcdo, composto
por telhado e ou terraco destinado a proteger a edificacdo,
incluindo o revestimento e a estrutura que o sustenta;

p) Coletores Municipais de Aguas Residuais N&o Pluviais (CLMARNP)
— o0s coletores publicos, propriedade da Cémara Municipal de
Santarém, com a funcdo de drenagem das aguas residuais comunitéarias,



que ndo foram nem concebidos nem executados para drenarem,
conjuntamente, &guas residuais pluviais;

g) Confinante com a via publica (CVP) — plano vertical mais préximo
da margem da via ou na sua faixa de servidé&o;
r) Conjunto comercial (CC) — o empreendimento planeado e integrado,

composto por um ou mais edificios nos quais se encontra instalado
um conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho
e de prestacdo de servicos quer sejam ou ndo propriedade ou
explorados pela mesma entidade, que preencha cumulativamente os
seguintes requisitos:

i. Disponha de um conjunto de facilidades concebidas para permitir
a uma mesma clientela o acesso aos diversos estabelecimentos;

ii. Seja objeto de uma gestdo comum responsavel, designadamente
pela disponibilizacdo de servicos coletivos, pela instituicdo de
praticas comuns e pela politica de comunicacdo e animacdo do
empreendimento.

s) Construcdo sustentavel (CS) — criacdo e gestdo responsavel de um
ambiente construido saudavel, baseado na eficiéncia de recursos e
principios ecolégicos;

t) Corpo balangcado (CB) — a parte de uma edificacdo avangada do
plano da fachada e em balanco relativamente a esta, formando recinto
fechado, destinado a aumentar a superficie Util da edificacéo;

u) Detentor (D) — a pessoa singular ou coletiva que tenha residuos,
pelo menos, na sua simples detencgdo, nos termos da legislacédo civil;
v) Equipamentos de deposigdo de RSU (ERSU) — sdo 0s equipamentos

aprovados pela Camara Municipal destinados & deposigdo de RSU
indiferenciados e reciclaveis, recolhidos pela Cadmara Municipal ou
outra entidade competente;

w) Equipamento 1ltdico ou de lazer (EL), no ambito do RJUE —
instalacdes descobertas vocacionadas para a pratica desportiva, de
atividades recreativas e de usufruto exclusivo dos particulares;

x) Espacos exteriores (EE) — todos os espacgos livres que consolidam
o0 espag¢o urbano e contribuem de forma decisiva para a qualidade da
paisagem urbana e que integram, para além das Aareas verdes, areas
de circulacédo, estadia, recreio e outros espacos de uso multiplo de
apoio as atividades de recreio e lazer da populacéo;

y) Espag¢o privado e via privada, de uso publico (EP) — &reas do
dominio privado de uma propriedade onde é permitida a presenca de
publico e a circulacgdo de pessoas e ou de veiculos;

z) Espaco publico e via publica (EPVP) — areas do dominio municipal
destinadas a presenca e circulacdo de pessoas e ou de veiculos;
aa) Estagdes de Tratamento Municipais (ETM) — as instalacdes
coletivas destinadas a depuracgédo das aguas residuais drenadas pelas
redes de coletores municipais antes da sua descarga nos meios
recetores ou da sua reutilizacgdo em usos apropriados;

bb) Fileira de residuos (FLR) — o tipo de material constituinte dos
residuos, nomeadamente fileira dos vidros, fileira dos plésticos,
fileira dos metais, fileira da matéria orgénica e fileira do papel
e cartao;

cc) Fluxo especifico de residuos (FER) - a categoria de residuos
cuja proveniéncia é transversal as varias origens ou setores de
atividade, sujeitos a uma gestdo especifica;

dd) Infraestruturas gerais (IG) — infraestruturas que tém um carater
estruturante ou que estdo previstas em plano municipal de
ordenamento do territdrio, servindo ou visando servir mais de uma
operacdo urbanistica, sendo a sua execucgdo da responsabilidade da
Autarquia ou dos promotores, quando se mostrem necessidrias para a
viabilizacdo das operacgdes urbanisticas afetadas pelas mesmas;

ee) Infraestruturas locais (IL) — infraestruturas gque se inserem
dentro do ©perimetro das 4&reas que sdo objeto de operacgdes
urbanisticas, decorrendo diretamente destas, incluindo as ligacdes



as infraestruturas gerais, cuja execugdo é da responsabilidade,
parcial ou total, dos promotores das referidas operacdes;

ff) Legislacdo em vigor (LV) — a que sobre qualquer das matérias
contempladas neste Regulamento tenha, em qualquer momento do seu
periodo de vigéncia, aplicacdo legal;

gg) Lote (L) - prédio destinado a edificacdo, constituido ao abrigo
de uma operacdo de loteamento ou de um plano de pormenor com efeitos
registais;

hh) Marquise (M) — varanda, compartimento ou galeria envidracada,
destinada a aumentar as Areas Util e habitavel de uma edificacéo;
ii) Mezanino (MZ) - piso intercalar n&o autdnomo;

jj) Numero total de pisos (NP) - soma do numero de pavimentos

utilizéveis (caves, rés do chdo, sobrelojas e andares), com excecdo
do s6étdo ou aproveitamento do vdo do telhado, caso corresponda a um
mero aproveitamento para instalacdes de apoio (arrumos, casas de

maquinas, reservatdérios, etc.) e do mezanino desde que ndo exceda
70% da &rea do piso inferior;
kk) Produtor de residuos (PR) - qualgquer pessoa, singular ou

coletiva, cuja atividade produza residuos (produtor inicial de
residuos) ou que efetue operacdes de pré-processamento, de mistura
ou outras que alterem a natureza ou a composicdo desses residuos;
11) Publicidade (PBL) — é qualquer forma de comunicacdo feita por
entidade puUblica ou privada no dmbito de uma atividade comercial,
industrial, artesanal ou profissional, com o objeto de promover,
direta ou indiretamente, a comercializacdo ou alienacdo de quaisquer
bens, servicos, ideias, principios ou iniciativas;

mm) Reabilitacdo Urbana (RU) - forma de intervencdo integrada sobre
o tecido urbano existente, em que o patrimédnio wurbanistico e
imobilidrio ¢é mantido, no todo ou em parte substancial, e
modernizado através da realizacdo de obras de remodelacdo ou
beneficiacdo dos Sistemas de infraestruturas urbanas, dos

equipamentos e dos espac¢os urbanos ou verdes de utilizacgdo coletiva
e de obras de construgdo, reconstrucdo, ampliacdo, alteracéo,
conservacdo ou demolicdo dos edificios;

nn)Residuos de Construcdo e Demolicéao (RCD) — o0s residuos
provenientes de obras de construcdo, reconstrucdo, ampliacdo,
alteracdo, conservacdo e demolicdo e da derrocada de edificacdes;

00) Residuos S6lidos Urbanos (RSU) — os residuos provenientes de
habita¢gbes bem como outros residuos gque, pela sua natureza ou
composicéo, sejam semelhantes aos residuos ©provenientes de
habitacdes familiares;

pp) Sala de condominio (SC) — Espaco de utilizacdo comum, destinado
a realizacgdo periddica de reunides dos conddéminos de uma edificacéo;
qg) Sistema de Contentorizacdo de RSU (SCRSU) — conjunto de

infraestruturas e equipamentos de deposigdo de RSU destinados em
exclusivo ao acondicionamento tempordrio de RSU indiferenciados e
recicléaveis, com o objetivo de fazer face a producgdo de RSU no local
em condicdes que garantam a Saude Publica e a Sustentabilidade
Ambiental;

rr) Sétdo (S) — também designado por sobrecémara e ou aguas-
furtadas, correspondendo ao compartimento situado imediatamente
abaixo da cobertura de um edificio, acima do Ultimo andar habitavel
de uma edificacéo;

ss) Varanda (V) — estrutura saliente no sitio da abertura de uma
janela ou porta, rodeada de uma grade ou de balaustres, com
parapeito, sacada e ou balcdo;

tt) Construgdo com cardter de permanéncia no solo - qualquer
construcdo que se incorpore no solo através da execucdo de fundacgdes
ou que inviabilize o uso do solo para a sua funcdo definida em Plano
Diretor Municipal (PDM) ;



uu) Data da realizacdo da operagdo urbanistica - para efeitos do
disposto no n.° 5 do artigo 102°-A do RJUE, entende-se como a data
de inicio da operacdo urbanistica;
vv) Estado avancado de execucdo - para efeito de concessdo da licenca
especial para conclusdo de obras inacabadas prevista no RJUE,
entende-se como a obra na qual a estrutura j& se encontre em elevado
nivel de execucdo;
ww) Reconstituicdo da estrutura das fachadas - no éambito da
definicédo de “obras de reconstrucdo” prevista no RJUE, entende-se
como a manutencdo dos seus limites, da modulacdo dos vados, dos
elementos salientes ou reentrantes, das platibandas ou dos beirados.

Artigo 4°

Siglas

Para efeitos deste Regulamento, utilizam-se as seguintes siglas:
a) CAD: Computer Aided Design ou desenho auxiliado por computador;

b) CEDE: Caderno Energético do Edificio;

c) CMS: Camara Municipal de Santarém;

d) (Revogado)

e) LiderA: Sistema de incentivo a construcdo sustentavel;
f) PDM: Plano Diretor Municipal;

g) PMOT: Plano Municipal de Ordenamento do Territdrio;

h) PSS: Plano de Seguranca e Saude;

i) (Revogado)

j) RCD: Regime das Operacdes de Gestdo de Residuos Resultantes de
Obras ou Demolicdes de Edificios ou Derrocadas;
k) RECRIA: Regime Especial de Comparticipacdo na Recuperacdo de
Iméveis Arrendados;
1) RECRIPH: Recuperacdo de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade
Horizontal;
m) RGEU: Regulamento Geral de Edificag¢des Urbanas;
) RJUE: Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificacéo;
o) RMUE: Regulamento Municipal da Urbanizacdo e Edificacéo;
p) RPDMS: Regulamento do Plano Diretor Municipal de Santarém;
g) (Revogado)
r) RSU: Residuos Sélidos Urbanos;
s) SCE: Sistema Nacional de Certificacdo Energética e da Qualidade
do Ar Interior nos Edificios;
t) SCIE: Regime Juridico da Seguranca Contra Incéndios em Edificios;
u) SIG: Sistema de Informac&o Geografica;
v) SOLARH: Programa de Apoio Financeiro para Realizacdo de Obras em
Habitacd&o Prépria Permanente;
w) ABC: Area Bruta de Construcdo;
x) ARI: Aguas Residuais Industriais;
y) RECS: Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de
Comércio e Servicgos;
z) REH: Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de
Habitacédo.

TiTULO II

Da instrucdo do procedimento

Artigo 5°

Definicéo
O presente Titulo contém a informacdo referente a instrucdo dos
procedimentos para as operacdes urbanisticas definidas no RJUE,
incluindo a edificacgdo e a urbanizagdo com a respetiva componente
dos projetos de especialidades.

Artigo 5°-A
Modernizacdo administrativa

1 - No dmbito da modernizacdo administrativa o Municipio de Santarém
procede a implementacdo, com cardter definitivo e obrigatdrio, do
projeto que visa a desmaterializacdo dos processos de operacdes
urbanisticas.



2 - (Revogado)
3 - Os elementos instrutdédrios que instruem os procedimentos devem
ser apresentados em conformidade com as normas de submissédo
aprovadas pela Camara Municipal.
4 - Quando os ficheiros nédo cumpram todas as especificacdes
indicadas no numero anterior, serdo os requerentes convidados a
aperfeicoar o pedido em sede de saneamento e apreciacdo liminar
5 - As plantas de localizacdo, destinadas a instruir os pedidos,
encontram-se disponiveis no sitio http://websig.cm-santarem.pt,
podendo ainda ser fornecidas pelos servigcos da Camara Municipal.
6 - Os pedidos ou comunicacgdes devem ainda ser instruidos com
documentacdo fotografica devidamente contextualizada que permita
visualizar a integracdo da proposta com a envolvente, e incluir a
representacdo dos prédios e construgdes adjacentes, numa extensdo
minima de 10m para cada lado, salvo em casos devidamente
justificados.

CAPITULO I

Procedimento geral
Artigo 6°
Autoria dos projetos

1 - A concecgdo dos projetos de arquitetura, de especialidades e de
operacdes de loteamento urbano, serd da responsabilidade de técnicos
com formacdo adequada, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
na sua atual redacéo.
2 - (Revogado)
3 - Os termos de responsabilidade devem ser datados, ndo sendo
aceites se dos mesmos constar uma data anterior a seis meses a data
da sua apresentacao.

Artigo 6°-A

Construcgdo sustentdvel (LiderAd)

Os projetos de obras de edificacdo e urbanizacdo que se desenvolvam
alicercados nos principios da construgcdo sustentdvel podem
candidatar-se a certificacdo ambiental, no dmbito do sistema Lidera,
nos termos previstos no artigo 37° do presente Regulamento, devendo
ser instruidos com os documentos necessarios para esse efeito.

Artigo 6°-B

Desenhos de alteracao

1 - Enqgquanto ndo forem aprovadas outras normas legais e
regulamentares, nas operacdes urbanisticas que compreendam uma
alteracdo devem ser apresentadas pecas desenhadas de sobreposicéo
do existente com a alteracdo, utilizando cores convencionais para
a sua representagdo, com o seguinte cédigo de cores:

a) A cor vermelha para os elementos a construir;
b) A cor amarela para os elementos a demolir;
c) A cor preta para os elementos a conservar;
d) A cor azul para os elementos a legalizar.

2 - Devem ainda ser apresentadas pecas desenhadas do existente e da
solucédo final.

SECCAO I

Da edificacéo
Artigo 7°
Isencédo de licenciamento

1 - As obras a que alude o artigo 6° do RJUE, né&do sujeitas a controlo
prévio, devem ser comunicadas a Cémara Municipal, mediante entrega
dos seguintes elementos instrutdrios:
a)Plantas de localizacdo a escala de 1/25.000 e 1/2.000 a obter no
sitio http://websig.cm-santarem.pt, ou outras equivalentes desde
que seja percetivel a localizacdo do imével;
b)Fotografias elucidativas do existente e, se aplicéavel, simulacdes
sobre fotografias.



2 - Também devem ser instruidas com os elementos discriminados no
numero anterior, as obras descritas no artigo 6°-A do RJUE e as que
pela sua natureza ou localizacdo possam considerar-se de pequena
importédncia sob o ponto de vista da salubridade, seguranca ou
estética, que ndo utilizem elementos de betdo armado ou prefabricado
e desde que respeitadas as serviddes e restrigdes de utilidade
publica, os loteamentos e os instrumentos de gestdo territorial,
compreendendo os seguintes trabalhos:

a) Obras que consistam na execucdo de um numero maximo de 2
construcgdes ligeiras por terreno, de um sb6 piso, autdnomas, que néo
carecam de estudo de estabilidade, quando distem mais de 20 m da
via publica e se situem a mais de 5 m das estremas do terreno tais
como telheiros, instalacdes de caradter precadrio para apoio da
atividade agricola com uma &area maxima de 30 m?, cuja altura da
fachada n&o exceda 2,80 m, capoeiras, abrigos para animais de
estimacdo, de caca ou de guarda;

b) A instalacdo de vedagbes no limite das propriedades, em rede e
prumos metdlicos ou paus tratados cravados no chédo, com uma altura
maxima de 2 m, sem prejuizo do disposto no artigo 67° do presente
Regulamento;

c) Construgdo de elementos estruturais, sem prejuizo do cumprimento
das normas de segurancga, associados as instalacdes de armazenamento
descritas no n.° 4 deste artigo;

d) Construgdo de muretes em jardins e logradouros desde gque néo
ultrapassem 0,50 m de altura e ndo constituam, de qualquer forma
divis&do de jardins pelos varios ocupantes do mesmo prédio; arranjo
de logradouros, tails como, ajardinamentos e pavimentacdo;

e) Construgdo de rampas para pessoas com mobilidade condicionada e
eliminacdo de barreiras arquitetdnicas, gquando ndo afetem area do
dominio publico;

f) Obras de beneficiacdo, rebocos, caia¢des e pinturas desde que
ndo haja alteracdo da configuracgdo dos telhados e estrutura;

g) Obras de pintura com alteracdo de cor da fachada desde que
entregue a simulacdo referida no numero anterior;

h) Reparacdo, conservacdo e pintura de muros de alvenaria ou de
pedra solta, ndo confinantes com estradas ou com caminhos publicos;
i) Abertura de valas, regueiras, tanques e demais trabalhos
destinados a rega, no interior de propriedades;

j) Limpeza de coberturas e fachadas;

k) A demoligdo das edificacdes referidas nas alineas anteriores,
bem como de anexos, cobertos e outros de construcdo precéaria.

1) A instalacédo de estruturas de suportes publicitérios, nos termos
do Regulamento Municipal da Publicidade e Ocupacdo do Espago Publico
com Mobilidrio Urbano, desde que ndo excedam a altura total de 6 m;
m) As estufas previstas no n.° 3 do artigo 57°-B deste Regulamento;
n) A instalacdo de equipamento de ar condicionado, desde que seja
entregue a simulacdo referida no numero anterior.

3 - As edificacgdes e instalagdes previstas no numero anterior
devem permanecer em bom estado de conservacgédo.
4 - Estdo isentas de licenciamento, as seguintes instalacdes

o

qualificadas com a classe Bl do Anexo III do Decreto-Lei n.
267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redacdo, nomeadamente:
a) Parques de garrafas e postos de garrafas de gases de petrdleo
liquefeitos (GPL) com capacidade inferior a 0,520 m3;

b) Instalagdes de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos
com ponto de inflamac&o inferior a 38°C, com capacidade inferior a
1,500 m3;

c) Instalacdes de armazenamento de combustiveis ligquidos e outros
produtos de petrdleo com capacidade inferior a 5 m?®, com excec¢do da
gasolina e outros produtos com ponto de inflamacdo inferior a 38°C.



5 - Estd@o ainda isentas de licenciamento, as seguintes instalacgdes
qualificadas com a classe B2 do Anexo III do Decreto-Lei n.°
267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redacdo, devendo, no
entanto, ser instruidas com os elementos constantes do n.° 2 do
artigo 21° da Portaria n.° 1188/2003, de 10 de outubro, na sua atual
redacdo, nomeadamente:
a) Instalacgdes de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos
com ponto de inflamacdo inferior a 38°C, com capacidade igual ou
superior a 1,500 m3 e inferior a 4,500 m3;
b) Instalacdes de armazenamento de outros combustiveis liquidos com
capacidade global igual ou superior a 5 m? e inferior a 50 m3;
c) Instalacgdes de outros produtos de petrdleo com capacidade igual
ou superior a 5 m?® e inferior a 50 m3;
d) Postos de abastecimento de combustiveis para consumo préprio e
cooperativo com capacidade inferior a 10 m3.
6 - O disposto neste artigo ndo isenta a realizacdo das operacdes
urbanisticas nele previstas, da observédncia das normas legais e
regulamentares aplicdveis, nomeadamente as relativas aos indices
maximos de construcdo e afastamentos, bem como ao anexo II do
Regulamento do PDM.
Artigo 8°

Informacdo prévia
O pedido de informacdo prévia a que aludem os artigos 14° e seguintes
do RJUE ¢é instruido com os elementos constantes da portaria que
identifica os elementos instrutdédrios dos procedimentos previstos no
RJUE.

Artigo 9°
Licenciamento/Comunicacdo prévia
1 — Na instrugdo do processo é obrigatdéria a apresentacdo dos

elementos constantes da portaria que identifica os elementos
instrutdérios dos procedimentos previstos no RJUE.

2 — Para além do descrito na referida portaria, o projeto de
arquitetura deve também possuir os seguintes elementos:

a) Projeto de arquitetura e levantamento topografico (loteamentos,
edificagdes e muros), de acordo com o disposto no artigo 43°;

b) Desenhos de cores convencionais, nos termos do disposto no artigo
6°-B do presente Regulamento, em caso de alteracdes e, caso existam,
a identificacdo de partes a legalizar;

c) Area de arranjos exteriores, a incluir na estimativa orcamental;
d) Planta de Implantacdo sobre levantamento topogrédfico, com a
inclusdo de todas as edificacdes existentes e a identificacdo dos
respetivos processos de obras, caso existam;

e) Localizacdo do estaleiro na planta de implantacdo, de acordo com
o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, na sua atual redacao,
quando a &area de implantacdo da edificacgdo seja igual a &area do
terreno;

f) Pormenor dos recetdculos postais, de acordo com o disposto no
Decreto Regulamentar n.° 8/90, de 6 de abril, na sua atual redacéo,
quando se trate de edificios multifamiliares;

g) Localizacdo de elementos exteriores que garantam o cumprimento
do REH(Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto);

h) Localizagcdo da recolha de &guas residuais na planta de
implantacdo e definicdo na memdéria descritiva, de acordo com o
disposto na Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro, na sua atual redacdo;
i) Documentacgédo fotografica devidamente contextualizada que permita
visualizar a integracdo da proposta com a envolvente e incluir a
representacdo dos prédios e construcdes adjacentes, numa extensédo
minima de 10 m para cada lado, salvo em casos devidamente
justificados;

j)Esquema de ventilagdo das instalagdes sanitdrias (sem vaos para
o exterior).



k) Esquema de chaminés de ventilagdo e exaustdo de fumos e gases de
combustdo/esquema do apanha fumos das cozinhas;
1) Indicacédo completa de morada e endereco eletrdédnico do requerente,
quando exista.
3 - A ficha de seguranca contra incéndios em edificios deve ser
apresentada para as edificagdes compreendidas no Regime Juridico da
Seguranca Contra Incéndios em Edificios.
4 - Sempre que considerado necessario pela Cémara Municipal, deve
ser apresentado projeto de aquecimento, ventilacédo e ar
condicionado, adiante designado por AVAC, no caso de edificios
sujeitos a RECS.

Artigo 9°-A

Balcdo do Empreendedor
(Revogado)
Artigo 10°
Destaque

1 - O pedido de destaque, isento de licenciamento nos termos do n.°
4 e n.® 5 do artigo 6° do RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:
a) Certid&o da descricgdo e de todas as inscricdes em vigor emitida
pela conservatdédria do registo predial referente ao prédio abrangido
ou Cbédigo de acesso a certiddo permanente;
b)Certid&o negativa do registo predial quando o prédio ou prédios
abrangidos se encontrarem omissos;
c)Delimitacdo da area objeto da operacdo em plantas de localizacéo
fornecidas pela Cédmara Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000,
ou planta de localizacdo a escala 1:1000, com indicacdo das
coordenadas geograficas dos limites da &rea da operac¢do urbanistica,
ligado ao sistema europeu de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System);
d) planta de implantacdo sobre levantamento topografico, a escala
de 1/500 e ou 1/200, com a marcacdo rigorosa da parcela a destacar,
indicando os seus limites de propriedade e 4&rea, bem como a
implantacdo de todas as edificacgdes existentes;
e)Memébéria descritiva que contemple as descrigdes do prédio objeto
de destaque, da parcela a destacar e da parcela remanescente,
quantificando-se rigorosamente a 4rea a integrar em cada uma das

parcelas, e Jjustificacéo de adequabilidade ao plano diretor
municipal da situacéo resultante do destaque.
2 - Do pedido de destaque devem também constar as confrontacdes do

prédio origindrio e as confrontagdes dos prédios resultantes, bem
como o numero do processo de licenciamento das construgdes dque
eventualmente existam nas parcelas ou, na sua auséncia, o respetivo
ano de construcgéo.

3 - (Revogado)

4 - Em caso de existéncia de compropriedade, deve ser apresentada
autorizacdo escrita e assinada de todas as partes.

5 - As parcelas resultantes da operacédo de destaque devem confinar

com a via publica numa extensdo minima de 3,5 m, garantindo a
acessibilidade automével as mesmas.
6 - O destaque deve permitir o adequado desenvolvimento urbanistico
das povoacgdes, contribuindo para a sua valorizacdo ambiental e
patrimonial.
Artigo 10°-A

Regime de compropriedade
O pedido de emissdo de parecer para efeitos de constituicdo de
compropriedade ou aumento do numero de compartes de prédio rustico
deve ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Certiddo da descrigcdo e de todas as inscrigcdes em vigor
emitida pela conservatdédria do registo predial referente ao prédio



ou prédios abrangidos, ou indicacdo do cdédigo de acesso a certidéao
permanente do registo predial;

b) Certiddo negativa do registo predial quando o prédio ou
prédios abrangidos se encontrarem omissos;

c) Caderneta (s) predial (ais) referente (s) ao(s) prédio (s)
abrangido(s), atualizada(s);

d) Delimitacdo da éarea objeto da operagcdo e sua area de

enquadramento em plantas de localizacdo fornecidas pela Camara
Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000, ou planta de localizacao
a escala 1:1000, com indicacdo das coordenadas geograficas dos
limites da area da operacdo urbanistica, ligado ao sistema europeu
de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European Terrestrial Reference
System) ;
e) Identificacédo do fim a que se destina o parecer;
f) Descricdo da compropriedade, com identificacd&o do numero de
compartes e correspondentes quotas.
Artigo 10°-B
Parecer de operacdes urbanisticas promovidas pela Administracédo
Ptblica
O pedido de emissdo de parecer prévio pela Camara Municipal previsto
no artigo 7.° do RJUE deve ser instruido com os seguintes elementos:
a) Delimitacdo da é&rea objeto da operacdo e sua éarea de
enquadramento em plantas de localizacdo fornecidas pela Céamara
Municipal, & escala de 1/2.000 e 1/25.000, ou planta de localizacgéo
a escala 1:1000, com indicagd&o das coordenadas geograficas dos
limites da area da operacdo urbanistica, ligado ao sistema europeu
de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European Terrestrial Reference
System) ;
b) Levantamento topografico, sempre que haja alteracdo da topografia
ou da implantacgdo das construgdes, a escala de 1:200, ou de 1:500
no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio
e a respetiva &rea, assim como o espaco publico envolvente (vias,
passeios, estacionamentos, &rvores e infraestruturas ou instalacdes
ai localizadas, incluindo postes, tampas, sinalizacdo e mobilidrio
urbano) ;
c) Planta de implantacéo, desenhada sobre o levantamento
topografico, quando este for exigivel, indicando a construcdo e as
4dreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver
alteragdes na via publica, planta dessas alteracgdes;
d) Elementos relativos ao autor do projeto de arquitetura, contendo:
i. Termo de responsabilidade elaborado nos termos da portaria
que identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos
previstos no RJUE;

ii. Comprovativo da validade da inscrigdo em associagdo publica
de natureza profissional;

e) Elementos relativos ao projeto de arquitetura, contendo:

i. Meméria descritiva, de acordo com a portaria que identifica
os elementos instrutdrios dos procedimentos previstos no RJUE;

ii. Plantas a escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensdes e

4dreas e usos de todos os compartimentos;

iii. Alcados a escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicacdo das cores
e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a
cobertura, bem como as construgdes adjacentes, quando existam;

iv. Cortes longitudinais e transversais a escala de 1:50 ou de
1:100 abrangendo o terreno, com indicacdo do perfil existente e o
proposto, bem como das cotas dos diversos pisos;

v. Discriminacdo das partes do edificio correspondentes as
varias fracbes e partes comuns, valor relativo de cada fracéo,
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio,
caso se pretenda que o edificio fique sujeito ao regime da
propriedade horizontal;



f) Calendarizacdo da execugdo da obra, com estimativa do prazo
de inicio e de conclusdo dos trabalhos;
f) Plano de acessibilidades que apresente a rede de espacos e
equipamentos acessiveils, nos termos do Decreto-Lei n.° 163/2006, de
08/08, na sua atual redacdo, desde que inclua tipologias do seu
artigo 2.°, acompanhado de:
i. Termo de responsabilidade elaborado nos termos da portaria que
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE;
ii. Comprovativo da validade da inscricd&o em associacdo publica
de natureza profissional.

Artigo 10°-C

Certiddo de isencdo de licenca ou de autorizacdo de utilizacéo

1 - O pedido de certid&o de isencdo de licenca de utilizacédo deve
ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Certiddo da descrigcdo e de todas as inscrigcdes em vigor

emitida pela conservatdéria do registo predial referente ao prédio
ou prédios abrangidos, ou indicacdo do cdédigo de acesso a certidéo
permanente do registo predial;

b) Certiddo negativa do registo predial quando o prédio ou
prédios abrangidos se encontrarem omissos;

c) Caderneta (s) predial (ais) referente (s) ao(s) prédio(s)
abrangido(s), atualizada(s);

d) Delimitacdo da &rea objeto do pedido em plantas de localizacéo

fornecidas pela Cémara Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000,
ou planta de localizacdo a escala 1:1000, com indicacdo das
coordenadas geograficas dos limites da &4rea do pedido, ligado ao
sistema europeu de coordenadas PT-TMO6-ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System) ou a rede geodésica nacional no
sistema Hayford-Gauss, Datum 73;
e) Fotografias da edificacdo a certificar.
2 - Nos termos do RGEU (Decretos-Lei n.°s 38382, de 7 de agosto
de 1951, na sua atual redacdo) e do Decreto-Lei n.° 166/70, de 15
de abril, estdo isentos de licenca de utilizacdo os edificios:
a) Construidos antes de 7 de agosto de 1951;
b) Construidos antes de 3 de outubro de 1962, (data da
deliberacdo camararia referida no § uUnico do artigo 1° do RGEU)
desde que fora do perimetro urbano da sede de concelho, com excecgédo
dos edificios de utilizacdo coletiva ou de carater industrial.
3 - A isencdo prevista no nUmero anterior aplica-se desde que os
edificios nd&o tenham sofrido posteriormente alteracdes sujeitas a
controlo prévio.
Artigo 11°

Propriedade horizontal
1 - O pedido de emissé&o de certiddo do cumprimento dos requisitos
para constituicdo ou alteracdo de propriedade horizontal de
edificio, ou conjunto de edificios, deve ser instruido com os
seguintes elementos:
a) Certid&o da descricdo e de todas as inscric¢des em vigor emitida
pela conservatdria do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos, ou indicacdo do cbédigo de acesso a certiddo permanente
do registo predial;
b) Certiddo negativa do registo predial quando o prédio ou prédios
abrangidos se encontrarem omissos;
c) Caderneta(s) predial(ais) referente(s) ao prédio abrangido,
atualizada (s);
d) Delimitacdo da &rea objeto do pedido em plantas de localizacéo
fornecidas pela Cémara Municipal, a escala de 1/2.000 e 1/25.000,
ou planta de localizagdo a escala 1:1000, com indicagdo das
coordenadas geograficas dos limites da &rea da operacédo urbanistica,
ligado ao sistema europeu de coordenadas PT-TMO06-ETRS 89 (European



Terrestrial Reference System), quando ndo exista processo de
controlo prévio;

e) Identificacdo dos processos de controlo prévio, certiddo de
isencdo e respetivos artigos urbanos;

f) Memdéria descritiva:

i. Descricdo suméria do edificio com identificacdo da area total

coberta e descoberta do prédio;

ii. Indicacdo do numero de fracdes autdnomas designadas pelas
respetivas letras maitsculas;

iii. Discriminacdo por fracdo: do piso, tipo de utilizacdo, numero
de policia (quando exista), compartimentos incluindo varandas e
terracos, indicacdo de &reas cobertas e descobertas, A&reas brutas
privativas e dependentes, de acordo com o Cdébdigo do Imposto
Municipal Sobre Iméveis (CIMI), e da percentagem ou permilagem
relativamente ao valor total do(s) edificio(s);

iv. Discriminacdo das zonas comuns a todas as fragdes ou a
determinado grupo de fracgdes;
g) Pecas desenhadas, contendo: planta de implantacdo, plantas de

todos os pisos do edificio, incluindo caves, sdétdo e ou &guas-
furtadas com a identificacdo e delimitacdo clara das fracdes,
indicando as letras correspondentes a cada uma, 2zonas comuns,
logradouros envolventes e respetiva area bruta de construgdo, &rea
bruta privativa e &rea bruta dependente.
2 - (Revogado)
3 - A constituicdo da propriedade horizontal deve ter em conta o
estabelecido no n.° 1 do artigo 57° deste regulamento, sem prejuizo
de, gquando excedidos o numero de lugares de estacionamento privados
fixados em cumprimento das propor¢des regulamentares, poderem ser
constituidas fracdes autdnomas fechadas.
4 - No caso de alteracgdo a propriedade horizontal j& constituida,
deve o requerente Jjuntar declaracdo de todos os conddéminos
autorizando essa operacgdo, excetuando os casos previstos no artigo
1422°-A do Cébdigo Civil.
5 - Nos edificios possuindo dois fogos ou fragdes por piso, com
entrada comum, as designacdes de “direito” e de “esquerdo” cabem ao
fogo ou fracdo que se situe a direita ou a esquerda, respetivamente,
de quem acede ao patamar respetivo pelas escadas.
6 - Se em cada andar houver trés ou mais fracdes ou fogos, estes
devem ser referenciados segundo a chegada ao patamar nos termos do
nimero anterior, comecando pela letra A e no sentido do movimento
dos ponteiros do reldgio.

SECCAO II

Da urbanizacéao
SUBSECCAO I
Operacgdo de loteamento
Artigo 12°
Informacdo prévia

O pedido de informacdo prévia a que aludem os artigos 14° e seguintes
do RJUE é instruido com os elementos constantes da portaria que
identifica os elementos instrutdédrios dos procedimentos previstos no
RJUE.

Artigo 13°

Licenciamento/Comunicacdo prévia

1 - No licenciamento/comunicacdo prévia de operacdes de loteamento,
a que se refere a portaria que identifica os elementos instrutdrios
dos procedimentos previstos no RJUE, devem ser apresentados os
elementos previstos neste documento, tendo em conta os principios
gerais orientadores da concecgdo urbana mencionados neste
Regulamento.
2 - Devem ainda ser apresentados:



a) Levantamento topogrédfico a escala de 1/500 ou superior, de acordo
com as especificacdes expressas nas normas de submissdo aprovadas
pela Camara Municipal;
b) Perfis com escala adequada;
c) Apontamentos perspéticos das solucdes preconizadas, a escalas
convenientes;
d) Documentacdo fotogradfica devidamente contextualizada que permita
visualizar a integracdo da proposta com a envolvente e incluir a
representacdo dos prédios e construcdes adjacentes, numa extenséo
minima de 10 m para cada lado, salvo em casos devidamente
justificados.

SUBSECCAO II

Obras de urbanizacéo
Artigo 14°
Informacdo prévia

O pedido de informacdo prévia a que aludem os artigos 14° e seguintes
do RJUE é instruido com os elementos constantes da portaria gque
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE.

Artigo 15°

Licenciamento/Comunicacdo prévia

1 - No licenciamento/comunicacdo prévia de obras de urbanizacdo, a
que se refere a portaria que identifica os elementos instrutdrios
dos procedimentos previstos no RJUE, devem ser apresentados os
projetos, discriminados por cada especialidade do artigo 16° ao
artigo 23° deste Regulamento e seguidamente identificados:
a) Projeto de espacos exteriores;
b) Projeto de Infraestruturas viarias;
c) Projetos das redes de abastecimento de &guas incluindo sistema

de combate a incéndios (SI), esgotos e drenagem;
d) Projetos das redes de gas, eletricidade e de telecomunicacdes.
2 - Para além do definido no nuUmero anterior, os projetos das

especialidades devem também incluir:

a) Projeto de iluminacdo publica;

b) Projeto do sistema de contentorizacdo de RSU;

c) Localizacdo do estaleiro na planta de implantacdo, de acordo com
o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

3 - Devem ainda ser apresentados os seguintes elementos
complementares, comuns a todas as especialidades:

a) Medig¢des e orcamento onde constem todos os trabalhos necessarios
a execucdo das obras, sem excecdo, sendo que 0s prec¢os unitarios
devem estar atualizados de acordo com os precos médios praticados
no mercado, tendo em conta a afetacdo dos custos diretos e indiretos
da m&o de obra, equipamento e materiais;

b) Condicdes técnicas gerais e especiais do caderno de encargos que
especifiquem as carateristicas a que devem obedecer os materiais
(inertes ou naturais) e a descricdo das técnicas a utilizar;

c) Pormenores construtivos.

4 - Os projetos das especialidades devem respeitar as normas
técnicas nas condig¢des expressas no Titulo III.
5 - O requerente deve indicar a morada completa e o endereco

eletrbénico, quando exista.
SUBSECCAO III
Projetos de obras de urbanizacgéo

Artigo 16°
Espacos exteriores
1 - O projeto de execucdo de espacos exteriores, para além do

disposto na portaria que identifica os elementos instrutdérios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:

a)Pecas escritas:



al) Meméria descritiva e Jjustificativa que incluam a descricgédo e
justificagcdo da solucgcdo proposta, o enquadramento nos planos
municipais e especiais de ordenamento existentes, a integracédo
urbana e paisagistica, a superficie total da 4&rea objeto da
intervencdo e da area verde e a identificacdo dos técnicos autores
dos projetos.
b) Pecas desenhadas (a2 escalas adequadas, de acordo com as
carateristicas do trabalho):
bl)Plano Geral;
b2)Plano de implantacdo planimétrica;
b3)Plano de implantacdo altimétrica (equidistédncia méxima 0,20 m
para a escala 1/200 e 0,50 m para a escala 1/500);
b4)Plano de Pavimentos;
b5)Planos de Plantacéo (Arvores, arbustos e herbéceas) e
Sementeiras;
b6)Plano de Drenagem Pluvial;
b7)Plano de Rega;
b8)Plano Geral de Iluminacédo;
b9)Plano de Equipamento e Mobilidrio Urbano propostos (com
localizacdo dos equipamentos de deposicgdo previstos no projeto de
especialidade do sistema de contentorizacdo dos residuos sdélidos
urbanos) .
2 - Deve ser apresentado um projeto de iluminacdo publica autdénomo,
de acordo com o artigo 18° deste Regulamento, a entregar com oOs
restantes elementos referidos no presente artigo.
3 - A pega desenhada indicada na subalinea b8) da alinea Db) do
numero 1 deste artigo (Plano Geral de Iluminacédo), refere-se apenas
a localizacdo e tipologia dos pontos de luz projetados para o espaco
publico.
4 - Podem ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente algumas
pecas desenhadas acima enumeradas, desde que em conjunto com a
memdéria descritiva sejam considerados suficientes para a correta
compreensdo e execugdo do projeto.
5 - Se for considerado necessédrio e em casos de maior complexidade,
a Cémara Municipal pode exigir a apresentacdo de outras pecgas
escritas e desenhadas.
6 - A Camara Municipal pode, se justificado, exigir a apresentacéo
de um “Estudo Prévio” (Memdébria descritiva e justificativa, Planta
de localizacéo, Planta sintese do loteamento, Levantamento
topografico, Plano geral elucidativo da proposta, nomeadamente com
a indicacédo das tipologias de espagos verdes propostos e Plano geral
de implantacdo altimétrica), sujeito a uma apreciacdo preliminar e
que, depois de aprovado, constituird a base de trabalho para a
realizacdo do projeto de execugéo.
7 - Os casos referidos nos numeros 4, 5 e 6 sdo definidos aquando
da apreciacdo da fase de projeto de operacdo de loteamento.
8 - Devem ser apresentadas imagens do mobiliédrio urbano, aparelhos
de iluminac&o e outros equipamentos escolhidos.
Artigo 17°

Infraestruturas viéarias
O projeto de arruamentos, para além do disposto na portaria que
identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos previstos no
RJUE, deve ser instruido com os seguintes elementos:
a) Pecas escritas:
al) Memdéria descritiva e Jjustificativa que deve descrever e
justificar a solucdo proposta, especificando materiais a aplicar,
dimensdes, técnicas e métodos de construcdo e descricdo de
pormenores, devendo existir uma parte, nos mesmos termos, para a
sinalizacédo;



a2) Especificacgdes técnicas de execugdo com a definicdo exaustiva
do modo de execugcdo dos pormenores de trabalho e suas técnicas
construtivas com definicdo de limites, tolerédncias e ensaios;
a3) Mapa de movimentacdo de terras;
ad) Programa de trabalhos com a descricdo e justificacdo do modo de
execucdo da obra, plano de trabalhos definindo o inicio e a
conclusdo das diferentes fases da obra e sua sequéncia com
escalonamento no tempo e intervalo e ritmo da execucdo das diversas
espécies de trabalho.
b) Pecas desenhadas:
bl) Planta de implantacdo ou de trabalho, georreferenciada, a escala
de 1/500 ou superior, na qual devem estar identificados os eixos e
perfis transversais dos arruamentos projetados e os acessos e linhas
de &4gua e cotas de soleira existentes ou outros elementos que
condicionem o projeto;
b2) Planta de pavimentos a escala de 1/500 ou superior com
representacdo de todas as areas do dominio puUblico referente ao
projeto em causa, especificacdo dos materiais de pavimentos ou de
superficies a aplicar e localizagdo das tampas das caixas das
diferentes infraestruturas;
b3) Perfil longitudinal elaborado & escala de 1/1.000 no eixo
horizontal e no eixo vertical, escala de 1/100 ou proporcionalmente
superiores, com indicac¢do dos arruamentos intersetados. O perfil
longitudinal deve ser representado até ao eixo dos arruamentos
existentes, com indicacdo de todas as intersecdes intermédias, e
ser prolongado para além dos limites da intervengdo, no caso de se
prever a futura continuidade do arruamento. Em regra, as
concordancias dos trainéis com os arruamentos transversais devem
efetuar-se ao limite da faixa de rodagem destes e ndo ao seu eixo.
Devem evitar-se concordancias cbéncavas em zonas de drenagem
deficiente de &guas pluviais ou de fécil obstrucdo. Os perfis
longitudinais devem representar todos os elementos da rasante e do
terreno existente para verificacdo em projeto e implantacédo em obra;
b4) Perfis transversais a escala de 1/200 ou superior
(excecionalmente, podem ser admitidas escalas inferiores desde que
justificdvel pela dimensdo da obra, sendo, neste caso, exigidas
plantas de pormenorizacdo a escalas adequadas), com indicacdo das
4dreas de aterro, escavacdo e cota diferencial ao eixo. Devem
representar o terreno realmente existente, de modo a permitir
observar-se as alturas dos taludes e a distédncia a construcdes
eventualmente existentes, e devem também representar a localizacédo
dos muros que seja necessario construir. Em funcdo das condigdes de
drenagem de aguas pluviais existentes e projetadas, pode determinar-
se o recurso a valas de crista ou de pé de talude, bem como a outro
tipo de tratamento ou contengdo que facilitem a sua estabilizacéo;
b5) Perfil transversal tipo & escala de 1/50 ou superior, devendo
incluir dimensdes e materiais e ser acompanhado de legendas com
descrigdes sucintas. Este elemento servird de base a pormenorizacdo
da execucgdo;
b6) Perfis longitudinais das concordéncias em intersecgdes (leques
de ligacgéo);
b7) Definicdo de todas as carateristicas técnicas dos cruzamentos
e zonas adjacentes;
b8) Perfis transversais das valas, indicativos da localizacdo das
diversas infraestruturas, em todos os pontos notéaveis;
b9) Planta de sinalizacdo a escala de 1/500 ou superior, com
representacdo de todas as marcas rodoviarias, horizontais e
verticais. (Em fase de execucdo da sinalizacdo vertical, deve ser
solicitado a autarquia a numeragdo de cada sinal, para efeitos de
cadastro) .

Artigo 18°



ITluminagédo publica
O projeto de iluminacdo publica, para além do disposto na portaria
que identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos
previstos no RJUE, deve seguir as recomendacdes e orientacdes
definidas no Documento de Referéncia para a Eficiéncia Energética
na Iluminac¢do Publica (DREEIP) e ser instruido com os seguintes
elementos:
a) Pecas escritas:
al)Meméria descritiva e Jjustificativa que deve descrever e
justificar tecnicamente as solugdes propostas, condicdes de
estabelecimento de infraestruturas, escolha da fonte de 1luz, do
candeeiro e/ou lumindria, classificacdo das vias ou arruamentos de
acordo com as classes ME, niveis a obter de acordo com a norma EN
13201, as razdes de apresentacdo do projeto, a identificacdo da
localizacéao, a constituicéo do loteamento/urbanizacéo e
caracteristicas e condicgcdes de estabelecimento de equipamentos e
materiais;
a2) Cadlculo de quedas de tensdo, sobrecargas e curto-circuitos;
a3) Especificacgdes técnicas de execucgdo com a definicdo exaustiva
do modo de execugdo dos pormenores de trabalho e suas técnicas
construtivas com definicdo de limites, toleré@ncias e ensaios;
ad4) Programa de trabalhos — descricdo e justificacdo do modo de
execugdo da obra, plano de trabalhos definindo o inicio e a
conclusdo das diferentes fases da obra e sua sequéncia com
escalonamento no tempo e intervalo e ritmo da execuc¢do das diversas
espécies de trabalho;
ab5)Identificacdo do responsavel pela elaboracdo do projeto.
b) Pecas desenhadas:
bl) Planta de localizacdo do loteamento/urbanizacdo, a escala
1/10.000 ou superior, com indicacdo da &rea objeto de intervencdo;
b2) Plantas por cada classe de obra prevista (Média Tensdo, Baixa
Tensdo, Posto de Transformacdo e Iluminacdo Publica) a escala
1/1.000, 1/500 ou 1/100;
b3) Planta de identificacdo de infraestruturas existentes no local,
caso se aplique;
b4) Desenhos de pormenores, tais como valas, armarios de
distribuicdo ou quadros técnicos, candeeiros de IP, PT’s, entre
outros necessarios a correta interpretacdo do projeto.
Artigo 19°

Infraestruturas de abastecimento de &agua
O projeto de infraestruturas de abastecimento de &gua, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutdrios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:
a) Pecas escritas:
al) Meméria descritiva e Jjustificativa da concecdo das redes bem
como dos materiais a utilizar e de outros aspetos relacionados com
a execugdo das obras;
a2) Calculos relativos aos dimensionamentos das redes;
a3) Calendarizacdo dos trabalhos;
a4) Plano de trabalhos relativo as obras de infraestruturas
apresentado em grafico de barras, com as diferentes tarefas a
executar em cada més. Os periodos sectoriais (mensais) de execucéao
dos trabalhos s&o mencionados para datas genéricas, sendo
posteriormente efetuadas as respetivas adaptacgdes, apds a concreta
data de inicio dos trabalhos. A descrigdo dos trabalhos no plano
deve, para além de outros Jjulgados convenientes pelo projetista,
obrigatoriamente contemplar individualmente os seguintes:
i)Movimento de terras;
ii)Assentamento de condutas;
iii)Ensaios;



iv)Revestimento de pavimentos.
b) Pecas desenhadas:
bl) Planta geral das redes com a implantacdo dos diversos elementos
elucidativos a materializacdo do projeto;
b2) Esquemas dos nds necessdrios a implementacdo do projeto;
b3) Desenhos de pormenor de todos os macigos de amarracgdo, de valas
de assentamento das condutas, dos ramais domicilidrios tipo e de
todos o0s necessarios a boa interpretacdo do projeto.
Artigo 20°
Infraestruturas de saneamento
O projeto de infraestruturas de saneamento, para além do disposto
na portaria que identifica os elementos instrutérios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:
a) Pecas escritas:
al) Meméria descritiva e Jjustificativa da concecdo das redes bem
como dos materiais a utilizar e de outros aspetos relacionados com
a execucdo das obras;
a2) Calculos relativos aos dimensionamentos das redes e de todos os
6rg&dos anexos;
a3) Calendarizacdo dos trabalhos;
a4) Medigdes dos trabalhos das infraestruturas a executar e
correspondentes orcamentos;
ab5) Plano de trabalhos relativo as obras de infraestruturas
apresentado em grafico de barras, com as diferentes tarefas a
executar em cada més. Os periodos sectoriais (mensais) de execucdo
dos trabalhos s&o mencionados ©para datas genéricas, sendo
posteriormente efetuadas as respetivas adaptagdes, apds a concreta
data de inicio dos trabalhos. A descrigdo dos trabalhos no plano
deve, para além de outros julgados convenientes pelo projetista,
obrigatoriamente contemplar individualmente os seguintes:
i)Movimento de terras;
ii)Assentamento de coletores;
iii)Ensaios;
iv)Revestimento de pavimentos;
v) Construcdo de estacdes elevatdrias e de tratamento;
b) Pecas desenhadas:
bl) Planta geral das redes com a implantacdo dos diversos elementos
elucidativos a materializacdo do projeto;
b2) Perfis longitudinais dos coletores e todos os pormenores dos
6rgdos de drenagem do projeto apresentado. Pode também ser
necessaria a apresentacdo de outros elementos relacionados com
alguma especificidade contida no projeto;
b3) Desenhos de pormenor de todos os 6érgdos de drenagem, de valas
de assentamento de coletores e de todos os necessarios a boa
interpretacdo do projeto.
c) Em locais ndo servidos por redes de saneamento ou em que as redes
municipais ndo suportem a sobrecarga resultante da implementacédo do
empreendimento, deve a equipa projetista incluir um engenheiro de
ambiente.
Artigo 21°
Sistema de tratamento de &guas residuais
O projeto de sistema de tratamento de aguas residuais, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutdérios dos
procedimentos previstos no RJUE, deve ser instruido com os seguintes
elementos:
a) Pecas escritas:
al) Meméria descritiva e justificativa que inclua a descricédo e
justificagcdo da solugdo proposta incluindo caracterizacgdo do
afluente bruto e efluente final, paradmetros de dimensionamento da
instalacd&o, dimensionamento e caracteristicas dos equipamentos



eletromecédnicos, listagem de pecgas de reservas necessarias para a
manutencdo dos equipamentos durante 2 anos, descricdo de equipamento
de higiene e seguranca no trabalho a instalar;

a2) Identificacdo dos técnicos autores dos projetos;

b) Pecas desenhadas (a escalas adequadas, de acordo com as
carateristicas do trabalho):

bl) Planta Geral;

b2) Circuitos hidréulicos;

b3) Perfil hidréaulico;

b4) Plano de Acessos.

c) Em locais ndo servidos por redes de saneamento ou em que as redes
municipais ndo suportem a sobrecarga resultante da implementacédo do
empreendimento, deve a equipa projetista incluir um engenheiro de
ambiente.

Artigo 22°
(Revogado)
Artigo 23°
Sistema de contentorizacdo de RSU
1 - O projeto do Sistema de Contentorizacdo de RSU, para além do
disposto na portaria que identifica os elementos instrutdérios dos
procedimentos previstos no RJUE, a excegdo dos projetos de

loteamento referidos no n.° 2 do presente artigo, deve ser instruido
com 0s seguintes elementos:
a) Pecas escritas:
al) Memdéria descritiva do Sistema de Contentorizacdo de RSU e da
sua area de implantacéo;
az)Orgamento do equipamento e da obra civil de implantacdo do mesmo;
a3) Termo de responsabilidade pela execugdo do projeto, caso o
Sistema de Contentorizacdo de RSU a implantar seja de tipologia
subterrinea.
b) Pecas desenhadas:
bl) Planta de sintese com a indicacdo das &reas destinadas ao sistema
de contentorizacdo de RSU;
b2) Planta a escala adequada com implantacdo do Sistema de
Contentorizacdo de RSU e indicacdo das linhas de agua superficiais,
caso existam;
b3) Perfis do terreno circunscritos aos locais de implantacdo dos
equipamentos de deposicdo de RSU.
2 - Os projetos de loteamento que prevejam a instalacédo de unidades
comerciais com wuma é&rea superior a 500 m2 ou de conjuntos
comerciais, devem integrar obrigatoriamente as seguintes pecas:
a) Memdéria descritiva e justificativa do Sistema de Contentorizacao
de Residuos S6lidos com indicacgdo da estimativa da producédo de
residuos por fileira, descricdo dos compactadores e/ou contentores,
seu dimensionamento e local de implantacéo;
b) Planta de implantacdo a escala adequada com a identificacdo dos
locais de armazenamento dos compactadores e dos contentores.

CcAPITULO II

Procedimentos especiais
Artigo 24°
Area urbana a preservar

Nas areas definidas como Centro Histdérico de Santarém e Conjunto da
Ribeira de Santarém, bem como nas respetivas =zonas especiais de
protecdo, conforme antncios n.° 13747/2012 e n.° 13748/2012,
publicados na II série do Didrio da Republica n.° 231, de 29 de
novembro, para além dos elementos solicitados no Artigo 9° do
presente Regulamento, os processos de licenciamento de obras devem
conter os seguintes elementos:
a) Projeto subscrito por Arquiteto, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 205/88, de 16 de Jjunho;
b) Memdéria descritiva contendo:



bl) Leitura histdérica e urbanistica do local e ainda uma anéalise
arquitetédnica do edificio;
b2) Caracterizacdo do sistema construtivo;
b3) Andlise das patologias existentes;
b4) 1Indicacdo das técnicas de construcdo, sistemas estruturais,
materiais e cores a utilizar, com especial incidéncia nas fachadas
e coberturas;
c)Relatério prévio para bens culturais iméveis, nos termos do artigo
15° do Decreto-Lei n.° 140/2009, de 15 de junho, na sua redacdo
atual;
d) Pecas gréaficas contendo:
dl) Levantamento rigoroso do existente incluindo os edificios
confinantes ou, em caso de existéncia de intervalo, as edificacdes
mais prdéximas;
d2) Planta de implantacdo a escala 1/200 com indicacdo da zona de
protecdo;
d3) Desenhos de cores convencionais, nos termos do artigo 6°-B do
presente regulamento, incluindo também, caso existam, a
identificacédo de partes a legalizar;
d4)Alcados com cores (incluindo os elementos referidos na alinea
dl) e indicacdo dos respetivos materiais;
d5) Pormenorizacdo construtiva que apresente, caso existam, os
pontos de ligacdo a edificacdo existente;
d6) Em casos especiais que pela sua dimensé&o, impacto,
particularidades, relacionamento com edificios <classificados,
insercdo paisagistica ou urbana, devem também ser apresentadas
fotomontagens, maquetes e ou fotografias aéreas obliquas de baixa
altitude integrando a proposta.

Artigo 25°

Area urbana a preservar - manutencdo e conservagao

No caso de obras de manutencdo e ou conservacdo, interiores e
exteriores, sujeitas a licenca, por forca do disposto na alinea d)
do n.° 2 do artigo 4° do RJUE, estdo dispensadas da entrega dos
seguintes elementos:
a) O projeto de arquitetura, desde que ndo haja alteracgdes de
elementos nem de cor;
b) Ficha de seguranca contra incéndios em edificios de habitacdo
que ndo impliquem a alteracdo fisica dos espacgos interiores e sua
composicédo;
c) Ficha estatistica Q3;
d) (Revogado)
e) Estimativa de custo e calendarizacdo desde que essa informacéo
conste expressamente na memdéria descritiva.

Artigo 26°

Registo de estabelecimentos de alojamento local

1 - Nos termos do Decreto-Lei n.° 128/2014, de 29 de agosto, na sua
atual redacdo, os estabelecimentos de alojamento local que, dispondo
de autorizacgdo de utilizacédo valida, prestem servicos de alojamento
temporadrio, mediante remuneracdo, devem ser registados no «Balcéo
do empreendedor», através de comunicacdo prévia com prazo dirigida
ao Presidente da Camara Municipal.
2 - 0Os elementos instrutédrios do registo, bem como os requisitos
gerais e os especificos de higiene e segurangca necessarios ao
funcionamento dos estabelecimentos de alojamento local encontram-
se definidos no Decreto-Lei n.° 128/2014, de 29 de agosto, na sua
atual redacéao.
3 - A comunicacdo prévia com prazo ¢é apreciada pela Cémara
Municipal, com faculdade de delegacdo nos Vereadores ou Dirigentes,
para verificacéao dos requisitos definidos no Decreto-Lei
n.°128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redacdo, bem como a
compatibilidade da autorizacédo de utilizacéo e demais



especificacgdes técnicas definidas pelo Municipio, podendo existir
oposicdo ao registo, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei n.°
128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redacdo.
4 - A Cémara Municipal realiza vistoria, no prazo de 30 dias, para
verificacdo do cumprimento dos requisitos definidos no Decreto-Lei
n.°128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redacéo.
Artigo 27°
Antenas emissoras de radiacdes eletromagnéticas
1 - O pedido de instalacdo, ampliacdo, colocacdo ou alteracdo de
infraestruturas de suporte das estacdes de radiocomunicacdes e
respetivos acessobérios, designadamente antenas emissoras de
radiacdes eletromagnéticas referentes a rede de comunicacdes mdéveis
ou estruturas que lhes sirvam de suporte, rege-se pelo disposto em
legislacédo prdépria e no presente Regulamento.
2 - 0O pedido de autorizacdo municipal deve ser instruido com os
elementos referidos no artigo 5° do Decreto-Lei n.° 11/2003, de 18
de Jjaneiro, podendo ser apresentado no Municipio Jj& com os
pareceres, autorizacdes ou aprovacdes legalmente exigidos.
Artigo 28°
Instalag¢des para armazenamento de produtos de petrdleo e postos de
abastecimento de combustivel
1 - O pedido de instalacédo, ampliacdo ou alteracdo de Instalacdes
para armazenamento de produtos de petrdleo e postos de abastecimento
de combustivel com ou sem edificios de apoio, rege-se pelo disposto
em legislacdo prdépria, no RJUE e no presente Regulamento.
2 - 0O pedido de licenciamento ou comunicacdo prévia deve ser
instruido com os elementos referidos na Portaria n.° 1188/2003, de
10 de outubro, na sua atual redacdo, podendo ser apresentado no
Municipio j& com os pareceres, autorizacdes ou aprovagdes legalmente
exigidos.

Artigo 29°
Atividades industriais
1 - O pedido de instalacgdo, ampliacdo ou alteracdo de instalacgdes

para atividades industriais, rege-se pelo disposto em legislacéo
prépria, no RJUE e no presente Regulamento.
2 - 0O pedido de 1licenciamento ou comunicacdo prévia deve ser
instruido com os elementos referidos na legislacdo aplicéavel,
podendo ser apresentado no Municipio Jj& com os ©pareceres,
autorizagdes ou aprovacdes legalmente exigidos.
Artigo 29°-A

Pesquisa e exploracgdo de massas minerais - Pedreiras
1 - A competéncia para atribuicdo da licenca de exploracdo de
pedreiras de classes 3 e 4 é da Cémara Municipal, nos termos do
Regime Juridico da Pesquisa e Exploracdo de Massas Minerais,
aprovado pelo Decreto-lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, na sua
atual redacao.
2 - A competéncia para emitir o parecer prévio de localizacdo é da
Cémara Municipal quando a area objeto do pedido esteja inserida em
4drea cativa, de reserva, ou em espa¢o para indastria extrativa
constante do Plano Diretor Municipal, exceto em Aareas abrangidas
pelo Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, sendo nesse caso responsabilidade do Instituto de
Conservacédo da Natureza e Biodiversidade.
3 - O pedido de licenciamento da exploragdo deve ser instruido de
acordo com o disposto no artigo 27° do Regime Juridico da Pesquisa
e Exploracdo de Massas Minerais.
4 - O pedido de transmissdo da licenca de exploracdo deve ser
instruido com os seguintes elementos:
a) (Revogado)
b) Titulo comprovativo da propriedade do prédio ou certidéo do
contrato, quando o explorador ndo for o proprietario;



c) Declaracdes de aceitacdo e cedéncia da titularidade da exploracgéo
por parte do anterior explorador e do pretendente a adquirir a
licenca.
CAPITULO IIT
Outros procedimentos
Seccdo I
Disposigdes comuns
Artigo 30°
Principio de economia processual
1 - Entende-se como economia processual a aplicacdo do principio do
aproveitamento dos atos processuais ou de economia de meios, de
acordo com artigo 72° do RJUE.
2 - Excluem-se do principio de economia processual todos os
documentos que detenham a sua eficdcia caducada, nomeadamente:
a) Certiddo da Conservatdédria do Registo Predial;
b) Termos de responsabilidade dos técnicos autores e coordenador
dos projetos;
c) Comprovativo de inscricdo dos técnicos autores em associacgdes ou
ordem profissional;
d) Estimativa orcamental:
e) Calendarizacéo;

f) Todos os restantes elementos, ainda ndo existentes no processo
e que sejam indispensaveis para a sua adequada apreciacdo técnica.
Artigo 31°
Plano de acessibilidades
1 - O plano de acessibilidades, regulamentado pelo Decreto-Lei n.°
163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redacdo, deve ser instruido,
em complementaridade com o disposto no artigo 9°, com os seguintes

elementos:
a)Planta de implantacdo com identificacédo de:
al)Percurso acessivel entre a via publica e a entrada principal do
edificio (graficamente distinguivel, com identificacéo dos
ressaltos no piso);
az)Cotas altimétricas, ao longo de todo o percurso desde a via
publica até a entrada principal do edificio;
a3)Indicagdo da pendente dos planos inclinados, percentagem de
inclinacd&o, graus de curvatura, definicdo de rampas e plataformas
horizontais de descanso;
ad)Materiais utilizados nos pavimentos;
b)Plantas dos pisos com identificacdo de:
bl)Percurso acessivel entre a entrada principal e os compartimentos
acessiveils (graficamente distinguivel, com identificacdo dos
ressaltos no piso);
b2)Cotas altimétricas sempre que existam ressaltos no piso;
b3)Indicagdo da pendente dos planos inclinados, percentagem de
inclinac&o, graus de curvatura, definicdo de rampas e plataformas
horizontais de descanso;
b4)Indicacédo das zonas de permanéncia e zonas de manobra;
b5)Cotas lineares nos pontos onde sejam exigidas medidas
minimas (corredores, largura de portas, cabines de elevadores, entre
outros) ;
b6) Lugares de estacionamento acessiveis;
b7)Alteracgdes necessarias a instalacdo posterior de meios
mecanicos;
b8)Materiais utilizados nos pavimentos.
c)Peca escrita justificando eventuais incumprimentos e seu
enquadramento legal.

Artigo 32°

Legalizagéo
1 - O pedido de legalizacdo de operacdes urbanisticas fica sujeito,
com as devidas adaptacdes ao disposto no artigo 9°.



2 - Quando as obras tiverem sido realizadas h& mais de cinco anos
contados da entrega do pedido de legalizacdo no Municipio, a
instrucdo do respetivo pedido é dispensada dos elementos referidos
no n.° 4 do artigo 102°- A do RJUE e ainda dos seguintes elementos:
a) Calendarizacdo da execucdo da obra, considerando-se para efeito
de liquidacdo de taxas o periodo minimo de seis meses para a
construcdo de muros e edificios com &rea coberta inferior a 30 m? e
o periodo minimo de um ano para as restantes construcdes;
b) Projeto de estabilidade, caso o requerente apresente termo de
responsabilidade passado por técnico legalmente habilitado para o
efeito, em que este se responsabilize pelos aspetos estruturais da
obra realizada;
c) Projeto de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica ou
ficha eletrotécnica, caso o edificio esteja a ser alimentado por
energia elétrica, devendo o requerente fazer prova do facto,
mediante a apresentacdo de fotocdpia do contrato de fornecimento
com a empresa de distribuigdo de energia elétrica;
d) Projeto de instalacdo telefdénica e de telecomunicacdes, caso ©
edificio se encontre dotado de telefone e disso seja apresentada a
respetiva prova;
e) Estudo de comportamento térmico;
f) Projeto de redes de &aguas e esgotos, caso o edificio esteja
ligado a rede publica de &gua e/ou de saneamento, devendo o
requerente fazer prova do facto, mediante a apresentacdo de
fotocdépia do contrato de fornecimento com a empresa de distribuicéo
de &gua e saneamento;
g) Projeto actstico, caso o relatdédrio de avaliagdo acustica cumpra
com os valores exigiveis.
3 - O disposto no numero anterior ndo é aplicédvel a estabelecimentos
comerciais, industriais ou de servigos abrangidos por legislacéo
especifica.
4 - A instrucdo do pedido de emissdo do alvard de licenca de obras
de edificacgdo é dispensada da apresentacdo dos elementos referidos
no n.° 1 do artigo 3° da Portaria n.° 216-E/2008, de 3 de marco.
5 - A concessdo de autorizacdo de utilizacdo referente a obras
legalizadas nos termos do presente artigo é sempre precedida de
vistoria municipal.
6 - A instrugdo do pedido de autorizacdo de utilizacdo faz-se de
acordo com o disposto na portaria gque identifica os elementos
instrutdédrios dos procedimentos previstos no RJUE, sendo que, do
respetivo alvard deve obrigatoriamente constar a mencdo de que a
obra foi realizada sem o respetivo alvard de licenca e de quais os
projetos das especialidades gque foram dispensados.
7 - Aos pedidos de legalizac&o de operacdes urbanisticas,
comprovadamente realizadas antes de 4 de fevereiro de 2010, ndo é
exigivel o cumprimento dos requisitos definidos no n.° 3 do artigo
48° e nos artigos 49°, 66°, 67°, 67°-A, e 81° a 96°-A, quando as
obras de correcdo necessarias para garantir o seu cumprimento
requeiram a aplicagdo de meios humanos, econdémicos e financeiros
desproporcionados.

Artigo 33°

(Revogado)

Artigo 34°

Licenca especial para obras inacabadas

1 - O pedido de concessdo de licenca especial para a conclusédo de
obras inacabadas previsto no RJUE deve ser instruido com os
seguintes elementos:
a ) Certidédo atualizada da descricdo e de todas as inscricdes em
vigor emitida pela conservatdéria do registo predial referente ao
prédio ou prédios abrangidos, ou indicacdo do cdédigo de acesso a
certiddo permanente do registo predial ou certid&o negativa do



registo predial quando o prédio ou prédios abrangidos se encontrarem
omissos;
b) Memdéria descritiva, com a descricdo dos trabalhos a executar;
c) Calendarizacédo;
d) Estimativa de custos;
e) Fotografias interiores e exteriores que comprovem o avancado
estado de execucdao da obra.
2 - Pode ser solicitada a dispensa de entrega de elementos, com
base no principio da economia processual, desde que os elementos
constantes do processo se mantenham vdlidos e adequados.
3 - O pedido de emissdo do alvaréd para obras inacabadas é acompanhado
dos elementos instrutdérios previstos na portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pelo ordenamento do territdério para
a emissdo do alvard de licenciamento.

Artigo 35°

Telas finais
Para efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 63° do RJUE e face a
existéncia de alteracdes durante a execucdo da obra, em conformidade
com o preceituado no n.° 2 do artigo 83° daquele diploma, o pedido
de autorizacdo de utilizacdo deve ser apresentado conjuntamente com
as telas finais do projeto de arquitetura e dos projetos de
especialidades que correspondam, exatamente, a obra executada e que
incluam desenhos de cores convencionais, nos termos do disposto no
artigo 6°-B do presente Regulamento, cumprindo as normas de
submissédo aprovadas pela Cémara Municipal.

Artigo 35°-A

Autorizacdo ou alteracdo de utilizacéo

1 - O pedido de autorizacgdo ou alteracdo de utilizacédo precedido de
obra deve ser instruido com os elementos referidos na portaria que
identifica os elementos instrutdédrios dos procedimentos previstos no
RJUE, e com os seguintes elementos adicionais:
a)Certificados de conformidade das infraestruturas instaladas,
nomeadamente elevadores, eletricidade, telecomunicacdes e géas
atualizados;
b)Certificado de <conformidade de acordo <com o Sistema de
Certificacdo Energética, subscrito por técnico inscrito na ADENE -
Agéncia para a energia.
2 - 0 pedido de autorizacédo ou alteracdo de utilizag¢do ndo precedido
de obra deve ser instruido com os elementos referidos na portaria
que identifica os elementos instrutdérios dos procedimentos
previstos no RJUE, e com os seguintes elementos adicionais:
a)Meméria descritiva e justificativa, onde especifique o novo uso
e os motivos da alteracdao;
b) Documento comprovativo do pedido ou da autorizagdo da modificacgdo
do titulo constitutivo da propriedade horizontal, quando exista
alteracdo do uso descrito da fracdo em questdo, de acordo com o
disposto no Cdébdigo Civil;
c)Ata da Assembleia de conddéminos, aprovada por unanimidade, ou, na
sua 1impossibilidade, declaracédo individual de cada condbémino a
autorizar a alteracdo de uso;
d)Caso a atividade a exercer esteja sujeita a legislacgdo especifica,
deve juntar os pareceres das respetivas entidades externas que, nos
termos da lei, se devem pronunciar sobre a pretenséo.
3 - Nos pedidos de emissdo de autorizacdo de utilizacdo precedido
de obra realizada hé& mais de 30 anos no seguimento de alvara de
construcdo emitido e em caso de impedimento do diretor técnico de
obra deve ser entregue termo de responsabilidade subscrito por
pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, relativo a
conformidade da wutilizacdo prevista com as normas legais e
regulamentares que fixam os usos e utilizacdes admissiveis, bem
como a idoneidade do edificio ou sua fracgdo autdénoma para o fim



pretendido nos termos da portaria que identifica os elementos
instrutdérios dos procedimentos previstos no RJUE.
SECCAO II
Disposicdes especificas
SUBSECCAO I
Da edificacéo
Artigo 36°
Eficiéncia energética
Os projetos destinados a dar cumprimento a certificacdo energética
no éambito do Sistema Nacional de Certificacdo Energética dos
Edificios devem ser instruidos de acordo com o disposto no Decreto-
Lei n.° 118/2013 de 20 de agosto, na sua atual redacdo.

Artigo 37°
Construcdo sustentédvel (LiderA)
1 - Os projetos entregues no Municipio de Santarém, a submeter a

certificacdo ambiental da construcdo sustentdvel, no ambito do
sistema LiderA, a certificar pelo Instituto Superior Técnico, devem
ser instruidos com os seguintes elementos:
a) Caraterizacdo da entidade candidata;
b) Caraterizacgdo do projeto;
c) Breve identificacdo dos principais aspetos de sustentabilidade
a considerar;
d) Equipa envolvida no projeto;
e) Dados do projeto, com indicacdo das coordenadas e &reas;
f) Sensibilidades ou condicionantes ambientais ao projeto, na zona
ou envolvente.
2 - A explicacdo suméria do sistema LiderA e a abordagem dos
respetivos critérios de avaliagdo podem ser consultadas no endereco
eletrénico www.lidera.info.

SUBSECCAO II

Da urbanizacéo
Artigo 38°
Prorrogacdo de prazo de obras de urbanizacédo

Nos termos do artigo 53° do RJUE, os pedidos de prorrogacdo de prazo
sdo instruidos com os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto
na legislacé&o aplicavel:
a) Identificacdo do alvard para execucdo das obras de urbanizacéo
em vigor;
b) Relatdério do estado das obras até entdo executadas, a apresentar
pelo técnico responsavel pela obra, ou livro de obra atualizado em
formato digital.
Artigo 39°
Caucgao
1 - A prestacdo de caucdo através de hipoteca sobre bens imdbveis
propriedade do requerente, destinada a garantir a boa execucdo das
obras de urbanizacdo, nédo poderd ultrapassar 15% relativamente ao
valor total dos orcgamentos para execucdo das referidas obras.
2 - No decorrer das obras de urbanizacdo, logo que ocorra a primeira
reducdo de garantia bancéaria, o percentual correspondente ao numero
anterior, deve ser, sempre que possivel, imediatamente absorvido.
3 - Anualmente e com referéncia ao més de emissdo do respetivo
alvaréd, os urbanizadores ficam vinculados a apresentacdo do
cronograma financeiro relativo aos trabalhos por executar, para que
se possa aferir, por aplicacdo das regras legais e regulamentares
relativas a revisédo de precos, da necessidade de reforcgo ou reducéo
do valor caucionado.
4 - Até a conclusido das obras de urbanizacdo, a entrega do documento
referido no numero anterior, deve ocorrer todos os anos e até ao
ultimo dia util do més seguinte ao da emissdo do respetivo alvara.
Artigo 40°
Reducédo de caucéo



Nos termos do artigo 54° do RJUE, os pedidos de reducdo de caucgéo
sdo instruidos com os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto
na legislacdo aplicéavel:
a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realizacdo da operacdo;
b) Mencédo dos elementos identificativos do alvard de loteamento e
respetivo processo;
c) Relatdério sumadrio das obras efetuadas, com mencdo do indice
percentual de concretizacdo fisica das diferentes especialidades,
acompanhado dos devidos certificados, pareceres ou informacdes
técnicas emitidas pelas respetivas entidades instaladoras,
concessiondrias ou certificadoras.

Artigo 41°

Rececdo proviséria das obras de urbanizacéo

Nos termos do artigo 87° do RJUE, os pedidos de rececdo provisdria
de obras de urbanizacdo sdo instruidos com os seguintes elementos,
sem prejuizo do disposto na legislacdo aplicéavel:
a) Certid&o da descricdo e de todas as inscricgdes em vigor emitida
pela conservatdria do registo predial ou respetivo cddigo de acesso
a certiddo permanente;
b) Relatdrio das obras executadas e estado das mesmas, relativo a
cada especialidade em particular, subscrito pelo técnico
responsavel pelas mesmas;
c) Certificados e ou relatdrios de conformidade das entidades
fiscalizadoras sobre o estado dos trabalhos de infraestruturas de
gas, eletricidade e telecomunicacdes;
d) Licenciamento por parte das entidades competentes, caso
aplicéavel;
e) Telas finais, quando houver lugar a alteracgdes;
f) Reproducédo do livro de obra.

Artigo 42°

Rececdo definitiva das obras de urbanizacéo

Nos termos do artigo 87° do RJUE, os pedidos de rececdo definitiva
de obras de urbanizacdo sdo instruidos com os seguintes elementos,
sem prejuizo do disposto na legislacdo aplicavel:
a) Certiddo da descricdo e de todas as inscricdes em vigor emitida
pela conservatdédria do registo predial ou respetivo cdédigo de acesso
a certiddo permanente;
b) Certificados de conformidade da execucgdo das redes de energia
elétrica e de iluminacdo puUblica, da rede de telecomunicacdes e da
rede de abastecimento de gas, emitidos pelas entidades
concessionarias e ou fiscalizadoras;
c)Livro de obra, no qual deve constar o registo de dados de RCD, de
acordo com o modelo constante do Anexo II do Regime das Operacdes
de Gestdo de Residuos Resultantes de Obras ou Demolicdes de
Edificios ou Derrocadas, aprovado pelo Decreto-lei n.° 46/2008, de
12 de marco, na sua atual redacédo.

CAPITULO IV

Apresentacgdo do procedimento

Artigo 43°
Regras de apresentacdo

1 - Os ficheiros em formato digital obedecem as regras de
apresentacdo definidas nas normas de submissdo aprovadas pela Cémara
Municipal, sendo verificado em fase de saneamento liminar o
cumprimento destas.
2 — (Revogado)
3 - Nos casos em que se justifique, poderd a Cémara Municipal
solicitar a apresentacdo de cdbdpias em papel.

CAPITULO V

Consulta a entidades
Artigo 45°



Entidades externas

1 - Todos os processos estdo sujeitos as condigdes que vierem a ser
impostas pelos pareceres solicitados a entidades externas, gquando
a legislacdo em vigor assim o determine, devendo estas pronunciar-
se no prazo estabelecido no artigo 13° e 13°-A do RJUE.

2 - Findo o prazo estabelecido no nUmero anterior, a Cémara
Municipal procede ao envio de novo oficio dando um prazo de mais
cinco dias para a emissdo de parecer, considerando-se haver

concordéncia das entidades com a pretenséo formulada, na
inexisténcia de resposta.
3 — Nos processos, aos quais for aplicado o principio da economia

processual, de acordo com o artigo 30° do presente Regulamento,
devem ser confirmados os pareceres de entidades externas, emitidos
h4d mais de um ano.
4 — Quando as entidades externas solicitarem o pagamento de taxas
devidas pela emissdo dos respetivos pareceres, exigidos pela
legislacdo em vigor, deve a sua liquidacdo ser promovida pelo
titular do processo, no ambito do qual foi solicitado o referido
parecer.

Artigo 46°

Entidades internas

1 — Todos os processos estdo sujeitos as condigdes que vierem a ser
impostas pelos pareceres solicitados a entidades internas, nos
termos da legislacdo em vigor, devendo estas pronunciar-se de acordo
com o disposto nos artigos 20° e 21° do RJUE.
2 — Nos processos, aos quais for aplicado o principio da economia
processual, de acordo com o artigo 30° do presente Regulamento,
devem ser confirmados os pareceres de entidades internas, emitidos
h4d mais de um ano.

TITULO TIT

Normas técnicas relativas a edificacdo e urbanizacéo

Artigo 47°

Definicéo
O presente Titulo contém a informacdo referente as normas a observar
para as operag¢des urbanisticas definidas no RJUE, incluindo a
edificacdo e a urbanizacgdo com a respetiva componente dos projetos
de especialidades.

CAPITULO I

Normas gerais
SECCAO I
Da edificacéo
Artigo 48°
Condig¢des gerais de edificabilidade

1 - A aptidé&o para edificacgédo urbana de qualquer prédio deve cumprir
as seguintes condicgdes:
a) Capacidade de edificacdo, de acordo com o previsto em instrumento
de gestdo territorial aplicavel e demais legislacéo;
b) Dimenséao, configuracdo e caracteristicas topograficas e
morfoldgicas aptas ao aproveitamento urbanistico, no respeito das
boas condicgdes de funcionalidade, salubridade e acessibilidade.
2 - No licenciamento ou comunicacdo prévia de obras de construcéo
em prédios que ndo exijam a criag¢do de novas vias publicas, devem
ser sempre asseguradas as condicdes de acessibilidade de veiculos

e pebdes e, quando necessario, a Dbeneficiacdo do arruamento
existente.

3 - Sem prejuizo do disposto no n.° 1 do artigo 6°-A do RJUE e no
Regulamento do PDM, o0s anexos sujeitos a licenciamento ou

comunicacdo prévia a erigir fora do poligono de implantacdo da
construgdo principal, ndo devem exceder:

a) Os 2,80m de altura em todas as fachadas, exceto quando
devidamente justificado;



b) Em nenhum dos seus lados, 15m de superficie de contacto com a
estrema do lote confinante;
c) Os anexos referidos no numero anterior devem, sempre Jque
possivel, respeitar as condic¢des de implantacdo dos Jj& existentes
nas parcelas confinantes e promover a concorddncia de empenas entre
eles.
4 - O licenciamento ou comunicacdo prévia de qualquer obra de
edificacdo, incluindo muros de vedacdo confinantes com a via
publica, carece de prévia definicdo do respetivo alinhamento viéario,
de acordo com o disposto no artigo 67° e 67°-A da subseccdo III do
presente Regulamento.

Artigo 49°

Alinhamento
1 - Quando ndo se encontrar definido em plano municipal de
ordenamento do territdério e sempre que a propriedade o permita, a
construcdo deve ter a fachada principal (pelo menos) paralela ao
eixo da via publica adjacente ou arruamentos com os quais confinam,
e formados por alinhamentos retos e respetivas curvas de
concordancia, definidas no n.° 2 do artigo 58° da Lei n.° 2110, de
19 de agosto de 1961.
2 - Excetuam-se da obrigatoriedade a que se refere o numero anterior
as edificacgdes que se encontrem a mais de 30 m do eixo da via
publica.

Artigo 50°

Cércea

Com excecdo das alturas das fachadas previstas em planos de pormenor
ou no PDM, que devem ser cumpridas, a altura da fachada madxima a
admitir em novos edificios, a construir ou a reconstruir, ndo pode
exceder as potencialidades permitidas pela largura do arruamento

(faixa de rodagem mais passeios), conforme o disposto no artigo 59°
do RGEU.
Artigo 51°
Varanda
1 - Nas fachadas visiveis da via publica é proibido o fecho das

varandas aprovadas e, nomeadamente, a sua transformacdo em marquises
ou compartimentos fechados.
2 - Excetuam-se as varandas interiores que devem ser licenciadas,
através de um processo de alteracdo de fachadas, devidamente
instruido nos servigos camarédrios.

Artigo 52°

Marquise

1 - S6 é permitida a instalacdo de marquises em fachadas de
construcgdes ndo consideradas como principais, apenas se aceitando
a utilizagcdo de wuma Uunica tipologia construtiva no conjunto
edificado, em termos de desenho arquitetdnico e materiais aplicados.
2 - Para efeitos de instrucdo do(s) respetivo(s) processo(s) de
licenciamento, deve ser junto o desenho da planta e do alcado
conjunto, sobre o qual se assinala, para além da pormenorizacdo da
estrutura que se pretende implementar, as ja& existentes.
3 - Pode ainda né&o ser permitida a instalacéo de marquises noutros
locais em que tal pratica n&o se mostre recomendavel, designadamente
na zona histdérica, bem como quando promovam adulteracdes na imagem
do conjunto urbano, nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do
artigo 24° do RJUE.
4 - A instalacdo de marquises n&o é autorizada sem a apresentacéo
de documento de autorizacdo subscrito pelos conddéminos.

Artigo 53°

Andar recuado

1 - S6 é permitida a construcdo de andares recuados dquando
expressamente definidos no préprio loteamento ou plano aprovados e
no qual o projeto se insira.



2 - No caso de novos edificios, gque confinam com construgdes
preexistentes a manter, a criacdo de andares recuados, sb6 é admitida
quando nessas construcdes ja existam andares recuados e se considere
conveniente manter a mesma tipologia formal.

3 — No caso referido no numero anterior, o recuo deve alinhar-se
pelo j& existente.
4 — Nos casos em que exista ou seja permitida a edificacgdo de um

andar recuado ndo é autorizado o aproveitamento do vdo da cobertura
desse mesmo andar para fins habitacionais.

Artigo 54°
Sala de condominio
1 - Todos os edificios, com um numero de fogos superior a oito,
passiveis de se virem a constituir em regime de propriedade
horizontal, devem ser dotados de espaco vocacionado para

possibilitar a realizacdo das respetivas assembleias de condominio,
da gestdo corrente e da manutencdo das coisas comuns, salvo se
outras exigéncias forem expressamente definidas por diploma legal.
2 - Os espacos para a realizacdo de reunides e assembleias referidos
no numero anterior devem possuir a a&rea minima de 2,00 m? por cada
fogo, pé-direito regulamentar, ventilacdo e iluminacdo natural.
3 - Nos edificios constituidos (ou passiveis de serem constituidos)
no regime de propriedade horizontal deve existir um espac¢o destinado
a arrecadacdo para o material de limpeza do espac¢co comum, com acesso
a partir desse espaco, dotado de ponto de luz e &gua.
4 - Os espacgos destinados aos fins previstos no presente artigo
serdo obrigatoriamente espagos comuns, ndo podendo constituir
fracdes autdnomas nem ser utilizados para outros fins, podendo
localizar-se nos desvdos dos telhados, ndo sendo, neste caso,
considerado como piso.
Artigo 55°
Soétéo
1 - A ocupacdo do sdétdo com arrecadagdes ou instalacdes técnicas
ndo é considerada piso para efeito de contagem do numero de pisos
do edificio.
2 - O acesso ao sdétdo, caso exista, nédo pode individualizar a sua
utilizacdo relativamente ao fogo.
Artigo 55°-A
Mezanino
Nas circunstdncias em que seja permitida a construcdo de um piso
intermédio ou «mezanino», deve garantir-se um afastamento minimo de
3m ao plano da fachada principal.
Artigo 56°
Cobertura
1 - A cobertura pode ser do tipo tradicional, inclinada ou em
terraco.
2 - No caso de ser em terraco o pé-direito do Gltimo piso destinado
a arrecadacdes e ou sala de condominio ndo pode ser superior a 2,30
m e, neste caso, tem que ser recuado, correspondendo esse recuo
aquele que resultar da sobreposicdo do desenho da cobertura
tradicional.
Artigo 57°
Aparcamentos
1 - Nao é permitida a constituicédo de fragdes autdnomas destinadas
a aparcamento automdvel, devendo estes espagos ser agregados a
respetiva fracdo, na proporgdo determinada nos artigos constantes
na Subseccdo IV da Seccdo II deste Capitulo.

2 - Em caso algum é permitida a utilizacgdo para outros fins das
4dreas destinadas a aparcamento automoével.
3 — Nos casos onde existam planos de urbanizacdo ou loteamento com

Regulamento préprio, este prevalece sobre o definido neste



Regulamento, desde que ndo contrarie a Portaria n.° 216-B/2008, de
3 de marco e o Regulamento do PDM.
Artigo 57°-A
Instalacdes sanitédrias para uso publico em estabelecimentos
comerciais e de servicos
1 - Todos os estabelecimentos comerciais e de servicos, com area de
acesso ao publico superior a 150 m? e ndo abrangidos por legislacéo
especifica que regulamente esta matéria, devem possuir instalacdes
sanitdrias destinadas ao uso dos utentes nas seguintes condicdes:
a) Serem separadas por sexo a partir dos 300 m? de &rea de acesso
ao publico;
b) Serem iluminadas e ventiladas, de preferéncia naturalmente;
c) Terem pavimentos revestidos de material resistente, 1liso e
impermedvel, inclinados para ralos de escoamento providos de sifdes
hidréulicos;
d) Terem paredes de cor clara e revestidas a azulejo ou outro
material impermeédvel até, pelo menos, 1,50 m de altura;
2 - Sem prejuizo do cumprimento do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8
de agosto, na sua atual redacdo, em cada uma das instalacdes
sanitdrias deve existir os seguintes equipamentos:
a) Dois lavatdédrios por cada 500 utentes;
b) Duas sanitas em cabina por cada 500 utentes;
c) Um urinol em cabina por cada 500 utentes.
3 - O nuUmero de utentes ¢é calculado nos termos previstos no
Regulamento Técnico de Seguranca Contra Incéndios.
Artigo 57°-B
Instalacdo de estufas destinadas a producdo agricola ou de
floricultura
1 - E admitida a instalacdo de estufas destinadas & producéo
agricola ou de floricultura em prédios classificados pelo PDM como
espaco ndo urbano, desde que, além das demais normas legais e
regulamentares aplicdveis, cumpra o seguinte:
a) Respeite os seguintes afastamentos minimos:
i. Ao eixo de vias vicinais - 5 m;
ii. Ao eixo de vias municipais - 10 m;
b) Preveja, dentro da propriedade, a &rea necessaria a cargas e
descargas, a estacionamento e a vias de acesso;
c) Assegure o tratamento de efluentes e a drenagem de 4&guas
pluviais, quando aplicéavel.
2 - A instalacdo de estufas pode ser indeferida caso a respetiva
localizacdo comprometa a estabilidade ecoldégica local, prejudique
a salubridade, seguranca e ambientes publicos, o carater ou
interesse pUblico da &rea em questdo ou da respetiva envolvente, as
paisagens e sitios panorédmicos ou, ainda, implique a realizacdo de
infraestruturas pelo Municipio.
3 - Consideram-se de escassa relevancia urbanistica as estufas
destinadas a produgdo agricola e de floricultura que apresentem
cumulativamente as seguintes caracteristicas:
a) N&o impliquem impermeabilizac&o permanente do solo;
b) Sejam constituidas por estrutura ligeira de madeira ou perfil
metdlico sem recurso a fundacdo continua de betdo;
c) Ndo impliquem a remodelacgdo significativa do terreno.
4 - A isencdo de licenga ou comunicacdo prévia ndo dispensa o
proprietdrio das estufas de obter os necessdrios pareceres,
autorizacdes e licencgas junto das entidades competentes, quando a
estrutura se implante em Area sujeita a serviddes e restricdes de
utilidade publica.
5 - O proprietdrio deve proceder a remogdo das estruturas e, sendo
o0 caso, a reposicdo do terreno no seu estado origindrio quando se
verificar o abandono da estufa, considerando-se esta abandonada se,
12 meses apds a ultima colheita efetuada, ndo existir atividade.



6 - A instalacdo de estufas destinadas a producdo agricola e de
floricultura que n&o sejam de escassa relevancia urbanistica esté
sujeita as taxas previstas no Regulamento e Tabela Geral de Taxas
do Municipio de Santarém.
SUBSECCAO I
Elementos complementares

Artigo 58°

Antenas, parabdlicas, para-raios, painéis solares e dispositivos
similares

1 - A instalacdo de antenas, parabdlicas, para-raios, painéis

solares e dispositivos similares cinge-se as situagdes e solugdes
com reduzidos impactes paisagisticos, deve ser executada com
materiais de qualidade, de acordo com as especificacdes dos servicgos
técnicos do Municipio.
2 - Em todo o caso é proibida a instalacdo de antenas, parabdlicas,
para-raios, painéis solares e dispositivos similares em varandas,
corpos salientes da fachada e outros locais visiveis da via publica.

Artigo 59°

Equipamento de ar condicionado

1 - Os projetos relativos a obras de construgdo de edificios para
habitacédo, comércio e servicos devem prever, aquando da apresentacao
do projeto de arquitetura, espaco para futura colocacdo de
equipamentos de ar condicionado de forma gque os mesmos, quando
colocados, ndo sejam visiveis na fachada exterior do edificio.
2 - Pode ser permitida a instalacdo das unidades externas nas
fachadas de edificios, desde que a sua instalacdo obedeca a projeto
conjunto devidamente integrado na arquitetura da edificacdo, a
analisar casuisticamente.
3 - Preferencialmente, as unidades externas de equipamentos de ar
condicionado sédo instaladas atréds de platibandas, em terracos, em
patios ou logradouros, e em posig¢do ndo visivel dos arruamentos,
nem dos principais pontos de vista.
4 - A condensacdo dos equipamentos de ar condicionado n&o pode ser
conduzida através de tubagem (drenos) Jjustaposta nos alg¢ados, nem
pode ser conduzida para os arruamentos devendo, antes, ser conduzida
de forma oculta e para adequada rede de drenagem.
5 - Deve ser garantido o cumprimento do Regulamento Geral do Ruido,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, na sua
redacdo atual, podendo o Municipio solicitar o certificado de
conformidade com o referido diploma, nos casos gque entender
necessarios.

Artigo 60°

Chaminé e exausté&o de fumos

Em edificios e fracdes destinadas a atividades econdémicas, a
instalacdo de estabelecimentos de restauragdo estéd condicionada a
existéncia ou a possibilidade de criagdo dos necessarios sistemas
de evacuacgdo de fumos, a que se refere o Capitulo VI do Titulo III
do RGEU, os quais ndo devem prejudicar terceiros.

Artigo 61°

Estendal

Em edificios de habitacdo coletiva é obrigatédéria a existéncia de
dispositivos de secagem de roupa 0SS quais, quando exteriores, devem
estar obrigatoriamente protegidos e enquadrados nas carateristicas
formais da fachada onde se inserem.

Artigo 62°

Instalacdes para animais

1 - A instalacdo de aviarios, suiniculturas, vacarias e instalacgbes
similares sé6 pode ocorrer nas classes de espacos agroflorestais,
como tal definidos no PDM, ndo condicionados por Reserva Agricola
Nacional ou Reserva Ecoldgica Nacional.



2 - Para cumprimento do disposto no n.° 1 deve ser observada a
disténcia minima de 200m em relacdo as habitacdes mais prdéximas,
exceto a do proprietdrio se existir.
3 - A distédncia referida no numero anterior pode ser inferior se
for entregue autorizacdo escrita dos proprietdrios das edificacdes
existentes na zona virtualmente afetada, cujas localizacgdes sejam
atestadas pela Junta de Freguesia respetiva.
4 - S&o0 permitidas nos logradouros instalacdes para animais de
reduzidas &reas, inferiores a 30 m?, guando o Municipio entenda que
as mesmas ndo prejudicam terceiros e desde que seja considerado
detencdo caseira nos termos do Regime do Exercicio da Atividade
Pecuaria, devendo ser asseguradas as disposigdes previstas no
Decreto-Lei n.° 314/2003, de 17 de dezembro, na sua atual redacéao,
e demais legislacdo em vigor.

SUBSECCAO II

Condicdes de utilizacéo

Artigo 63°

Conservacao
1 - Todos os proprietdrios ou usufrutudrios devem, de oito em oito
anos, mandar reparar, caiar, pintar ou lavar as fachadas anteriores,
posteriores ou laterais, as empenas e telhados ou coberturas das
edificacgbes existentes, bem como os muros de vedacdo de qualquer
natureza, barracdes, barracas, telheiro, entre outros, de modo a
que apresentem bom estado de conservacdo, ao abrigo do disposto no
artigo 89° do RJUE.
2 - Independentemente das obras periddicas de conservacdo a que se
refere o nuUmero anterior, O Municipio pode, sempre que tal se
justifique, notificar o proprietadrio de edificacgdes existentes
para, precedida de vistoria realizada nos termos do artigo 90° do
RJUE, proceder a execuc¢do de obras necessdrias para corrigir méas
condig¢des de salubridade, solidez e seguranca contra o risco de
incéndios, limpezas, pinturas e revestimentos exteriores.
3 - Em caso de incumprimento do disposto nos ntmeros anteriores e
em caso de manifesta degradacdo das edificacdes comprovado por
vistoria municipal, pode a Cédmara Municipal proceder a execucdo de
obras coercivas nos termos dos artigos 90°A, 91°, 92° e 107° do
RJUE.

Artigo 64°

Ocupacgédo das construcgdes

1 - N&o é permitida a utilizacdo de coberturas de anexos com terragos
acessivels, salvo casos especiais a analisar pontualmente, né&o
podendo, em caso algum, possibilitar o devassamento dos prédios
vizinhos.
2 - Podem ainda admitir-se outras solucdes em desacordo com o nUimero
anterior, mas s6 quando se trate de edificac¢des cuja natureza,
destino ou caradter arquitetdédnico requeiram disposicdes especiais,
as quais, depois de devidamente fundamentadas, devem ser resolvidas
pela Cémara Municipal.

Artigo 65°
Alteracdo a utilizacédo
1 - A alteracdo ao uso de edificios para fins tercidrios apenas é

permitida para os seguintes pisos;
a) Rés do ché&o;
b) 1.° andar, desde que disponha de acesso independente e na
condicdo do r/c j& se destinar ao uso terciéario.
2 - N&o é permitida a alteracdo ao uso de garagens em edificios de
habitacdo coletiva.

SUBSECCAO III

Alinhamentos

Artigo 66°
Muros e vedacdes



1 - Os muros de alvenaria a face da via publica ndo podem ter em
qualquer dos seus pontos, altura superior a 1,00 m acima da cota do
passeio, podendo elevar-se uma vedacdo acima dessa altura com sebes
vivas ou gradeamento ou estrutura equivalente que permita a
visibilidade para o interior do lote.

2 - 0Os gradeamentos ou estrutura equivalente ndo podem ter altura
superior a 0,60 m em perimetro urbano e 0,80 m em espagos
agroflorestais, sendo que a altura total ndo pode ser superior a
1,60 m e 1,80 m respetivamente.

3 - Podem admitir-se, fora dos perimetros urbanos, a alteracdo dos
materiais referidos no ponto anterior, desde que tecnicamente
justificada e enquadrada na envolvente edificada, mantendo-se a
visibilidade para o interior do lote.

4 - Em casos de colocacdo de contadores/quadros, a altura dos muros
de vedacdo pode ser superior ao referido nos numeros anteriores,
restringindo-se esta excegdo a area necessdria para a localizacgéo
destes elementos.

5 - Os muros de vedacdo no interior dos quarteirdes (ndo confinantes
com a via publica) ndo podem exceder 2,00 m de altura, a contar da
cota natural dos terrenos que vedam, contados a partir da cota mais
elevada.

6 — No caso de o muro de vedacdo separar terrenos de cota diferentes,
a altura serd contada a partir da cota natural mais elevada.

7 - Para efeitos do numero anterior, ndo se consideram os aterros
que, eventualmente, venham a ser feitos e alterem as cotas naturais
anteriormente existentes.

8 - Quando haja interesse na defesa dos valores panordmicos ou
visuais, de carater artistico, pode a Cdmara impor a reducgdo da
altura das vedacgdes ou a supressédo das sebes vivas.

9 - As vedagdes de propriedades em estrutura amovivel (rede metdlica
suportada por paus tratados ou prumos metédlicos chumbados) ndo devem
possuir uma altura superior a 2,00 m.

Artigo 67°
Alinhamento de muros e vedacodes
1 - Quando nédo se encontrar definido em plano municipal de

ordenamento do territdério e sempre que a propriedade o permita, os
muros a edificar devem respeitar sempre o0s seguintes afastamentos:

a) Em estradas nacionais - de acordo com o parecer da entidade
tutelar e lei aplicéavel;

b) Em trogos de estradas nacionais desclassificadas - os
alinhamentos exigidos a data da desclassificacéo:

c) Em estradas municipais - 5,50 m ao eixo da via;

d) Em caminhos municipais e outros caminhos publicos - 4,50 m ao
eixo da via.

2 - Nos casos em que Ja existam passeios executados, deve ser
garantido o afastamento referido no numero anterior.

3 - Excetuam-se do disposto nos numeros anteriores os casos em que

se verifique a existéncia de condicionamentos decorrentes da
estrutura urbana local, que aconselhem e justifiquem a adogdo de
valores diversos, em termos de obtencdo de solugdes mais adequadas
e integradas.

4 - As vedacgdes referidas no n.° 9 do artigo anterior devem respeitar
um afastamento de 4,50 m ao eixo do arruamento publico né&o
classificado ou serventia.

5 - Podem admitir-se alinhamentos em desconformidade com o disposto
nos numeros anteriores, desde que autorizado pela Junta de Freguesia
respetiva.

6 - O0Os alinhamentos a definir, em caminhos existentes néo
classificados, tém como base perfis tipo com faixa de rodagem de
6,00 m de largura, ou 3,00 m no caso de vias de sentido unico, e
com passeios de 1,50 m de largura.



7 - Nos caminhos existentes nas zonas situadas fora dos perimetros
urbanos pode ser dispensada a execugdo de passeios, sendo o0s
alinhamentos definidos com base em perfis que contenham apenas faixa
de rodagem e valetas marginais de escoamento de &guas pluviais.
8 - Por imperativos wurbanisticos ou viadrios, a construcdo ou
reconstrucdo de passeio publico com as carateristicas definidas
pelos servigos municipais pode constituir condigdo de deferimento
do licenciamento ou da autorizacdo de utilizacé&o.
9 - Quando o cumprimento do alinhamento definido implique a
integracdo na via publica de quaisquer parcelas de terrenos, deve
o titular da licenca ou comunicacdo prévia transmitir para o dominio
municipal a &rea de terreno necessdria para a execucdo da
infraestrutura viaria definida.
Artigo 67°-A
Alinhamento de edificacdes

1 - Sem prejuizo de legislacdo mais exigente, o alinhamento de novas
construcdes deve prever um afastamento minimo de 5,50m ao eixo da
via de dois sentidos e 4,50m ao eixo da via de sentido tUnico, e
passeio com uma largura livre ndo inferior a 1,5m.
2 - No caso de existirem edificacdes legalmente construidas que
impossibilitem o cumprimento da dimens&do do passeio, este deve ter
a maior largura possivel, garantindo sempre a distdncia ao eixo da
via prevista no numero anterior para a faixa de rodagem: 3,00m e
1,50m, respetivamente.
3 - Fora dos perimetros urbanos, as construgdes devem implantar-se
na faixa dos 10m aos 20m do eixo da via ou em alternativa alinharem-
se pelas construgdes vizinhas, no caso de existirem.
4 - Podem admitir-se alinhamentos em desconformidade com o disposto
nos numeros anteriores, desde que autorizado pela Junta de Freguesia
respetiva.

SECCAO II

Da urbanizacéo
SUBSECCAO I
Operacgdo de loteamento
Artigo 68°
Impacte relevante ou semelhante a operagdo de loteamento

1 - Consideram-se operagdes urbanisticas com impacte relevante ou
semelhante a operacgdo de loteamento, para efeitos do n.° 5 do artigo
44° e do n.° 5 do artigo 57° do RJUE, as obras de execugdo ou
legalizacédo de construcdo e ampliacdo que resultem no acréscimo de
ABC em &rea ndo abrangida por operacdo de loteamento, em que se
verifique uma das seguintes situacdes:
a) Qualquer edificacdo que disponha de ntmero igual ou superior a
cinco fracdes ou unidades autdbdnomas;
b) Qualgquer edificacdo que disponha de mais do que uma caixa de
escadas de acesso comum a fragdes ou unidades independentes,
excluindo as escadas de emergéncia e as unidades independentes de
estacionamento;
c) Areas brutas de construcdo que se destinem a comércio e ou
servicos superiores a 500m?;
d) Armazéns, industrias, fora das zonas industriais, e agropecudrias
com Areas brutas de construcdo superiores a 2.000 m?;
e) Postos de abastecimento de combustiveis, exceto os localizados
em estradas municipais;
f) Empreendimentos turisticos e estabelecimentos de hospedagem, com
4drea bruta de construcdo superior a 1.500m?;
g) Equipamentos de iniciativa privada, com Aarea de construcgédo
superior a 1.500m?, exceto quando promovidas por instituicdes,
comprovadamente, sem fins lucrativos.



2 - A apresentacdo das operacdes urbanisticas referidas no numero
anterior deve seguir o disposto no artigo 9° do presente
Regulamento.

Artigo 69°

(Revogado)

Artigo 70°

Cedéncias

1 - Os interessados na realizacdo de operacdes de loteamento urbano
devem ceder, gratuitamente, ao Municipio, parcelas de terreno para
espacos verdes de utilizacdo coletiva e equipamentos de utilizacéo
coletiva e as infraestruturas urbanisticas que, de acordo com a lei
e licenca ou a comunicacdo prévia de operacdo de loteamento, devam
integrar o dominio puUblico municipal, integracdo essa que se faz
automaticamente com a emissdo do alvaré.
2 — O disposto no numero anterior é ainda aplicédvel aos pedidos de
licenciamento ou comunicacdo prévia de operacdes urbanisticas, nas
situacdes referidas no artigo 68° do presente Regulamento.

Artigo 71°

Compensacdes
1 - Se o prédio em causa Jj& estiver dotado de todas as
infraestruturas urbanisticas, ou n&o se justificar a localizacédo de
quaisquer espacos verdes ou equipamento de utilizacdo coletiva, néo
h4d lugar a cedéncias para esses fins, ficando, no entanto, o
proprietario obrigado ao pagamento de uma compensac¢do ao Municipio.
2 - O disposto no numero anterior também é aplicavel se ndo forem
atingidos os parémetros estabelecidos no n.° 3 do artigo 53° do
Regulamento do PDM.

3 - A compensacdo pode ser paga em espécie, através da cedéncia de
lotes, prédios urbanos, edificag¢des ou prédios rusticos.
4 - A Cémara Municipal pode optar pela compensag¢do em numerario,

calculada de acordo com o disposto no Regulamento e Tabela Geral de
Taxas do Municipio de Santarém.

Artigo 72°
Consulta publica
1 - Nos termos do n.° 1 do artigo 22° do RJUE, estdo sujeitas a

consulta puUblica as operacdes de loteamento com significativa
relevadncia urbanistica que excedam os seguintes limites:
a) 2 ha;
b) 50 fogos;
c) 10% da populacdo do aglomerado urbano em que se insere a
pretensdao.
2 - Nos termos do n.° 2 do artigo 27° do RJUE, as alteracgdes da
licenca de operacdo de loteamento que excedam 3% das A&areas de
implanta¢do e ou construgdo aprovadas ou os limites definidos no
nimero anterior, estdo sujeitas a discussdo publica, excetuando os
casos em que se obtenham autorizacdes de todos os proprietéarios dos
lotes.
3 - Mostrando-se o pedido devidamente instruido e ndo existindo
fundamentos para rejeicdo liminar, procede-se a consulta publica,
por um periodo de 10 dias, através do endereco eletrdénico do
Municipio e edital a afixar nos locais de estilo ou anuncio a
publicar no boletim municipal ou num jornal local.

Artigo 73°

Faseamento
Para operacdes de loteamento que excedam os pardmetros definidos no
n.° 1 do artigo anterior, deve ser equacionada a possibilidade de
faseamento da execucdo dos trabalhos.

SUBSECCAO II

Projeto de especialidades
Artigo 74°



Ambito e objetivos
As Subsecc¢des III a VIII destinam-se a determinar e definir o
dimensionamento dos projetos de especialidades que compdem as obras
de wurbanizacdo de acordo com o disposto no artigo 15° deste
Regulamento, sem prejuizo do disposto na legislacdo e nos planos
municipais de ordenamento do territdédrio em vigor.

SUBSECCAO III
Espacos exteriores
Artigo 75°

Principios gerais
1 - Sem prejuizo do disposto na legislacdo respetiva, devem ser
seguidas as normas estabelecidas pelo presente documento no que se
refere a concecdo e execugdo dos Projetos de Espacos Exteriores,
conforme os Anexos II e III.
2 - A apresentacdo dos projetos de espacos exteriores deve seguir
o disposto no artigo 16° do presente documento.
3 - Nos casos em gque as operacdes de loteamento se encontrem
inseridas em &reas abrangidas por Plano de Urbanizacdo ou Plano de
Pormenor aprovados, em que estejam especificadas as 4reas,
caracteristicas e usos dos espacos verdes, a concec¢do dos projetos
de Espagos Exteriores deve constituir um desenvolvimento do
estabelecido no respetivo Plano.
4 - Nos casos em que, embora exista Plano de Pormenor ou Plano de
Urbanizacgdo aprovados, estes n&do contenham critérios ou normas
especificas neste dominio, ou gquando o loteamento se situe em areas
ndo abrangidas por este tipo de planos, devem ser tidas em
consideracdo as normas estabelecidas por este documento, conforme
o0s Anexos II e III.
5 - Quando estiver previsto que os Espacos Verdes de Utilizacédo
Coletiva fagam parte de uma parcela de natureza privada, podem ser
considerados projetos com situacgdes diferentes das preconizadas no
Anexo II do presente documento, visto que a manutencdo destes
espagos serd da responsabilidade de entidades privadas e ndo da
competéncia da Camara Municipal.
6 - No que se refere aos loteamentos industriais, deve ser dada
especial atencdo a integracdo paisagistica dos lotes e enquadramento
com a paisagem envolvente, pelo que é recomendada a criacdo de
cortinas verdes (arbdreas e arbustivas) de forma a reduzir o impacte
visual dos volumes construidos.

Artigo 76°
Dimensionamento das &reas de cedéncia designadas de “espacos
verdes e de utilizacd@o coletiva” (EVUC)

1 - Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 43° do RJUE, os
pardmetros para o dimensionamento das &reas de Espacgos Verdes e de
Utilizagdo Coletiva, sdo os que estiverem definidos em Plano
Municipal de Ordenamento do Territdério, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Programa Nacional da Politica de Ordenamento do
Territério e pelo Plano Regional de Ordenamento do Territdrio.

2 — As areas de cedéncia de terrenos para dominio publico seguem o
disposto no artigo 59° do Regulamento do PDM.
3 - 0Os parémetros para o dimensionamento das &reas minimas

destinadas a Espacos Verdes e de Utilizacdo Coletiva (EVUC) s&o os
constantes dos quadros I e II anexos a Portaria n.° 216-B/2008, de
3 de marco.

4 - De acordo com os numeros 3 e 4 do artigo 59° do Regulamento do
PDM, no caso especifico das &reas destinadas a espacos verdes
publicos (EVUC) e para efeito da sua contabilizacdo, sbé se
consideram espacos que possuam uma area igual ou superior a 200m2,
com configuracdo geométrica que permita, no seu interior, a
inscricdo de uma circunferéncia com 10 m de diédmetro.



SUBSECCAO IV
Infraestruturas viéarias
Artigo 77°
Principios gerais

1 - A presente Subseccdo destina-se a determinar o numero de lugares
de estacionamento a exigir no licenciamento de operacdes
urbanisticas, de forma a suprir as necessidades geradas pelas
diversas atividades a instalar, sem prejuizo do disposto na
legislacdo e nos planos municipais de ordenamento do territdério em
vigor.

2 - Para além das &areas minimas obrigatdérias definidas no presente
Regulamento, podem ser criadas areas suplementares de
estacionamento como forma de suprir caréncias existentes.
3 - A apresentacdo dos projetos de infraestruturas viarias deve
seguir o disposto no artigo 17° do presente documento.

Artigo 78°

Dotacdo de estacionamento
1 - As construcgdes a edificar, reconstruir, alterar ou ampliar devem
ser dotadas de estacionamento privativo, dimensionado para cada um
dos usos previstos.
2 - Nas situacdes de alteracdo de uso em construgdes ja& dotadas de
licenca de wutilizacdo aplicam-se os critérios de dotacdo de
estacionamento respeitantes ao novo licenciamento.
3 - As dotacdes de estacionamento devem ser satisfeitas no interior
das construgdes que sdo objeto de edificacdo e ou de alteracédo e
dos lotes resultantes de operacgdes de loteamento.
4 - O0Os parqueamentos criados para satisfacdo das necessidades
estabelecidas no presente Regulamento e na legislacédo aplicavel né&o
podem constituir frag¢des autdnomas.
5 - Quando legalmente admissivel, o acesso ao estacionamento pode
ndo ser gratuito, devendo a entidade exploradora requerer a devida
autorizacdo a Céamara Municipal, de acordo com a legislacéao
aplicéavel.
6 — A Camara Municipal pode, na impossibilidade do cumprimento das
dotacdes de estacionamento, condicionar o licenciamento das
operacdes urbanisticas a materializacdo do estacionamento em falta
através do recurso a outros locais, designadamente com a
participacdo dos requerentes em solucdes que se destinem a
satisfacdo de necessidades de estacionamento permanente de
moradores, apenas nos casos em que essas solugdes estejam em curso
e se localizem a menos de 300m das suas construcgdes, e gue néo
venham a pdr em causa o eficaz funcionamento dos sistemas de
circulacédo publicos.
Artigo 79°
Qualificagdo do espaco publico
1 - Os lugares de estacionamento exigidos devem agrupar-se em areas
especificas, com dimensdo e localizagdo que ndo prejudiquem a
definigcdo e a continuidade dos espacgos de utilizacgdo publica e dos
canalis de «circulacdo de pessoas ou a dqualidade dos espacgos
ajardinados e arborizados.
2 - Nas &reas de estacionamento localizadas nas vias e nos espagos
publicos ndo sdo permitidas atividades relacionadas com a venda, o
aluguer, a reparacgdo, a manutencdo ou a limpeza de veiculos.
Artigo 80°
Condigdes de concretizacao
1 - Para cada lugar de estacionamento em espaco privado deve prever-
se, como minimo, uma area equivalente a 2,5m por 5m,
independentemente da forma de organizagdo do conjunto de lugares,
seja em linha, obliquo ou perpendicular as vias de acesso.
2 - O dimensionamento da area para estacionamento privado deve ser
feito de forma a que a a&rea bruta seja sempre igual ou superior a:



a)20m? por cada lugar de estacionamento a superficie destinado a
veiculos ligeiros;

b)30m? por cada lugar de estacionamento em estrutura edificada,
subterrdnea ou ndo, destinado a veiculos ligeiros;

c) 75m? por cada lugar de estacionamento a superficie destinado a
veiculos pesados;

d) 130m? por cada lugar de estacionamento em estrutura edificada,
subterrdnea ou ndo, destinado a veiculos pesados.

3 - Em estacionamentos privados com mais de 50 lugares devem
verificar-se as seguintes condicdes:

a)A largura dos acessos ndo deve ser inferior a 5 m quando existam
dois sentidos de circulacdo e a 3m quando exista um sé sentido e
deve ser respeitada na entrada do parque e no tramo correspondente
durante os 5 m iniciais a partir da entrada;

b)Deve ser previsto pelo menos um acesso para pedes desde o
exterior, separado do acesso de veiculos ou adequadamente protegido,
com a largura minima de 1 m.

4 - Todos os espacos de estacionamento privado devem possuir um
pavimento adequado a situagdo e ao tipo de uso previsto.
5 - Nos estacionamentos ao ar livre sdo desejaveis solugdes que ndo

impliquem a impermeabilizagdo do solo, devendo ser garantida uma
boa drenagem das &guas pluviais.
6 - Os lugares de estacionamento devem ser delimitados através de
pintura no pavimento, com tinta apropriada, ou de outra forma mais
adequada as caracteristicas urbanisticas do local.
7 - Os portdes de acesso a garagens ndo podem abrir com projecéo
para a via publica.
Artigo 81°
Rampas
1 - As rampas de acesso a estacionamentos no interior das
construgdes ndo podem, em caso algum, ter qualquer desenvolvimento
nas vias, nos passeios e nos espacos publicos.
2 - As rampas referidas no nUmero anterior devem ter uma inclinacéo
maxima de 10%, podendo atingir, excecionalmente, face a exiguidade
do espago disponivel ou a configuracdo da construcdo, a inclinacéo
de 15%, caso em que sdo revestidas com pavimento antiderrapante.
3 - Entre as rampas e o espaco publico deve existir um troco
horizontal, no interior da construcdo, com uma extensdo ndo inferior
a 3,50m.
Artigo 82°
Dimensionamento
Em complementaridade com o disposto na Secc¢do XII, artigos 76° a
88°do Regulamento do PDM, deve considerar-se o dimensionamento do
estacionamento em funcéo do determinado nos artigos seguintes.

Artigo 83°
Uso habitacional
1 - Nas construgdes para habitacdo coletiva deve ser criado

estacionamento em funcédo da respetiva tipologia:
a)l,5 lugar/fogo (TO e T1);

b)1,5 lugar/fogo (

)2 lugares/fogo (T4, T5 e T6);

)3 lugares/fogo (acima de T6);

)1,5 lugar/fogo (habitacdo social).

2 - Para efeitos do disposto no nuUmero anterior, na auséncia de
tipologia s&o aplicados os parédmetros de dimensionamento fixados na
Portaria 216-B/2008, de 3 de marco, na sua atual redacdao.

3 - Nas construcdes para habitacdo unifamiliar deverd ser criada
uma &rea para estacionamento, incorporada ou n&o na construcdo
principal, equivalente a:

a)l lugar de estacionamento por fogo quando a ABC for inferior a
150m?;

c
d
e



b)2 lugares de estacionamento por fogo quando a ABC for superior a
150m? e inferior a 300m?;
c)3 lugares de estacionamento por fogo quando a ABC for superior a
300m?.
Artigo 84°
Uso para servigos
Em construgdes ou areas destinadas a servicos deve ser criado
estacionamento equivalente a:
a)3 lugares de estacionamento por cada 100 m? de A&rea coberta de
servicos, para estabelecimentos com area igual ou inferior a 500
m?;
b)5 lugares de estacionamento por cada 100 m? de &rea coberta de
servicos, para estabelecimentos com Area superior a 500 m2.
Artigo 85°
Uso para comércio retalhista
Em construgdes ou areas destinadas a comércio, concentrado ou néao,
deve ser criado estacionamento equivalente a:
a)l lugar de estacionamento por cada 30 m? de 4rea coberta comercial,
para estabelecimentos com Area coberta inferior a 1.000 m?;
b)1 lugar de estacionamento por cada 25 m? de drea coberta comercial,
para estabelecimentos com a&rea coberta entre 1.000 e 2.500 m?;
c)1l lugar de estacionamento por cada 15 m? de 4rea coberta comercial,
para estabelecimentos com area coberta superior a 2.500 m?, sendo
criado cumulativamente um lugar de estacionamento para veiculo
pesado por cada 200 m? de &rea coberta comercial.

Artigo 86°
Uso para comércio grossista e unidades comerciais de dimensé&o
relevante
1 - Em construgdes ou Aareas destinadas a comércio grossista e em

unidades comerciais de dimens&do relevante deve ser criado
estacionamento equivalente a cinco lugares para veiculos ligeiros,
por cada 100 m? de ABC adstrita a esse uso e, ainda, o equivalente
a um lugar para veiculos pesados, por cada 500 m? de ABC total, se
esta for inferior ou igual a 4.000 m?.
2 - Nos casos em que a ABC seja superior a 4.000 m?, o numero de
lugares de estacionamento a prever deve ser definido por estudo
especifico, a apresentar pelo requerente, nos termos da legislacéao
em vigor, nunca podendo ser inferior ao estabelecido no numero
anterior.
3 - O estudo especifico previsto no numero anterior deve apresentar
a organizacdo do estacionamento, a localizacdo de entradas e saidas,
a forma de execucédo dos acessos e das rampas, a afetacdo de passeios
publicos e, ainda, o funcionamento interno de circulacéo e a
localizacédo dos equipamentos de controlo e pagamento, tendo em vista
evitar repercussdes indesejaveis do seu funcionamento na via
publica.
Artigo 87°

Uso para indGstria e armazém
1 - Em construcdes ou A&reas destinadas a wuso industrial ou
armazenagem deve ser criado estacionamento equivalente a:
a)l lugar por <cada 75 m? de 4&rea coberta industrial ou de
armazenagem;
b)Estacionamento para veiculos pesados a razdo de um lugar por cada
500 m? de &rea coberta industrial ou de armazenagem, com o minimo
de um lugar por lote.

2 - Em qualquer dos casos, deve ser prevista &rea necessaria para
cargas e descargas de veiculos pesados.
Artigo 88°

Sala para uso publico



1 - Para salas de uso publico com capacidade inferior a 250 lugares,
as areas de estacionamento obrigatdérias sdo equivalentes a 2 lugares
de estacionamento por cada 25 lugares sentados.

2 - Para as salas ou conjuntos de salas de uso publico, com
utilizacdo exclusiva para espetdculos, congressos, conferéncias e
culto com mais de 250 lugares, é obrigatdéria a apresentacdo de um
estudo de caracterizacdo de estacionamento, nos termos do n.° 3 do
artigo 86° do presente Regulamento.

3 - Para recintos de diversdo noturna de ABC superior a 100m?,
nomeadamente discotecas e bares, as areas de estacionamento sdo de
cinco lugares para cada 100m? de ABC ou fracdo deste valor.

Artigo 89°
Empreendimentos turisticos
1 - Em construcgdes cujo uso esteja afeto a um empreendimento

turistico deve ser criado estacionamento para veiculos ligeiros,
nas seguintes proporcgdes:

a)Em estabelecimentos hoteleiros , hotéis rurais, aldeamentos
turisticos ou apartamentos turisticos com quatro ou mais estrelas,
um lugar por cada conjunto de 3 quartos ou fracgdo deste valor;
b)Em estabelecimentos hoteleiros, hotéis rurais, aldeamentos
turisticos ou apartamentos turisticos com menos de quatro estrelas,
um lugar por cada conjunto de 4 quartos ou fracdo deste valor;
c)Nas restantes tipologias de empreendimentos turisticos, um lugar
por cada conjunto de 6 quartos.

2 - Para além da &rea destinada ao estacionamento de veiculos
ligeiros deve, ainda, ser prevista uma &rea para o estacionamento
de veiculos pesados de passageiros, a determinar, caso a caso, em
funcdo da dimensdo e da localizacdo do empreendimento turistico,
tendo como referéncia o equivalente a um lugar por cada conjunto de
50 gquartos.

3 - As entradas dos empreendimentos suprarreferidos devem prever
4dreas para tomada e largada de passageiros.
Artigo 90°
Estabelecimento de satde
1 - Em construcdes cujo uso esteja afeto a qualquer tipo de

estabelecimento de saude deve ser criado estacionamento para
veiculos ligeiros equivalente a 0,85 lugar por cada cama, acrescidos
do numero de lugares necessarios a funcionadrios e utentes,
calculados com Dbase no disposto no artigo 84° do presente
Regulamento.
2 - Devem ser previstas Areas para chegada e saida de utentes e de
circulacdo de veiculos de emergéncia, nos termos da legislacéao
aplicéavel.
Artigo 90°-A

Lar de Idosos e equiparados
1 - Em Lares de Idosos e equiparados, deve ser criado estacionamento
para veiculos ligeiros equivalente ao somatdério das seguintes
parcelas:
a)l,5 por wunidade + 20% lugares publicos, para residéncias
assistidas;
b) 0,85 por cama + 30% lugares publicos, para lar de idosos.
2 - Devem também ser criados lugares de estacionamento, com dimensé&o
especifica e apropriada, nos termos seguintes:
a)Veiculos de mobilidade condicionada - capitacdo de acordo com o
determinado no Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua
atual redacgédo, devendo estar localizados préximo do acesso principal
das instalacodes;

b)Veiculos de emergéncia - um lugar, localizado prdéximo do acesso
principal das instalagodes;
c)Veiculos pesados - 1 lugar.

Artigo 91°



Equipamentos desportivos

Em construgcdes cujo uso esteja afeto a qualgquer tipo de equipamento
desportivo, deve ser criado estacionamento para veiculos ligeiros
equivalente a 2,5 lugares por cada 100m? de ABC ou fracdo deste
valor.

Artigo 92°

Estabelecimento de ensino

1 - Em estabelecimentos de ensino superior e equiparados deve ser
criado estacionamento para veiculos ligeiros equivalente ao
somatério das seguintes parcelas:
a)0,8 lugar por sala de aula;
b)0,9 lugar por cada 100 m? de ABC destinada a servigos gerais;
c)0,3 lugar por cada aluno.
2 - Em estabelecimentos de ensino secundadrio e equiparados deve ser
criado estacionamento para veiculos ligeiros equivalente ao
somatério das seguintes parcelas:
a)0,5 lugar por cada sala de aula;
b)1,5 lugares por cada 100 m? de ABC destinada a servicos gerais.
3 - Em estabelecimentos de ensino primdrio e pré-primadrio e
equiparados, deve ser criado estacionamento para veiculos ligeiros
equivalente ao somatdério das seguintes parcelas:
a)0,5 lugar por sala de aula;
b)Um lugar por cada 100 m? de ABC destinada a servicos gerais.

Artigo 93°

Biblioteca e instalacdes similares

Em construgdes cujo uso esteja afeto a biblioteca, museu ou
instalacdo similar deve ser criado estacionamento para veiculos
ligeiros equivalente a um lugar por cada 100 m2 de ABC.

Artigo 94°
Escolas de condugdo, agéncias de aluguer de veiculos sem condutor

e agéncias funerarias

Em construgdes cujo uso esteja afeto a escola de condugdo, agéncia
de aluguer de veiculos sem condutor ou agéncia funerdria devem ser
criados estacionamentos correspondentes ao numero de veiculos
licenciados, para além dos que resultam da aplicacdo do disposto no
artigo 84° do presente Regulamento.

Artigo 95°

Estacionamento putblico

1 - Para fins de indastria ou armazéns, o numero total de lugares
resultante da aplicacédo dos critérios enunciados no artigo 87° do
presente Regulamento é acrescido de 20% para estacionamento publico.
2 - Para fins de comércio e servicos, o numero total de lugares
resultante da aplicagdo dos critérios enunciados no artigo 84° e no
artigo 85° do presente Regulamento ¢é acrescido de 30% para
estacionamento publico.

Artigo 96°

Situacdes particulares de dimensionamento em estacionamentos

1 - Para possibilitar o estacionamento de veiculos de condutores
com deficiéncia devem ser previstos, no piso mais acessivel a via
publica, lugares junto aos acessos de pedes, as caixas de escadas
e aos ascensores, de acordo com a proporgdo e as dimensdes
estabelecidas em legislacdo especifica.
2 - As construgbes que constituem ou integrem estacionamentos
publicos devem contemplar, no minimo, os seguintes lugares
destinados a veiculos de condutores portadores de deficiéncia:
a)Quando a capacidade total do estacionamento ndo exceder 25
lugares, devem prever-se dois lugares de estacionamento;
b)Quando a capacidade total do estacionamento se situar entre 26 e
100 lugares, devem prever-se trés lugares de estacionamento;
c)Quando a capacidade total do estacionamento se situar entre 101
e 500 lugares, devem prever-se quatro lugares de estacionamento;



d)Quando a capacidade total do estacionamento for superior a 500
lugares, devem prever-se um lugar por cada 100 lugares de
estacionamento.
Artigo 96°-A

Estacionamento de bicicletas e motociclos
1 - As obras de edificagcdo devem prever a existéncia de
parqueamentos de bicicletas e motociclos, de facil acesso, de modo
a prever a sua utilizacdo eficaz e evitar o seu furto, de acordo
com as seguintes regras:
a)0Os estabelecimentos escolares do 3° ciclo ou superior devem dispor
de dois lugares de estacionamento de bicicletas e um de motociclos
por cada 10 lugares de estacionamento de veiculos ligeiros
exigiveis;
b)Os edificios de servicos, comércio, equipamentos e industria devem
dispor de dois lugares de estacionamento de bicicletas e um de

motociclos no interior do lote, por cada 10 lugares de
estacionamento de veiculos ligeiros exigiveis.
2 - Os parqueamentos de bicicletas e motociclos devem garantir um

estacionamento apropriado, atendendo as seguintes condig¢des:
a) Estar devidamente sinalizado e situado em local de passagem
frequente com boa visibilidade e dispondo de iluminac¢do noturna;
b) No caso das bicicletas deve garantir um espaco equivalente a um
paralelepipedo com 2,00m de comprimento x 0,65m de largura por
bicicleta, e dispor dum sistema de amarragdo segura que permita a
fixacdo simulténea da roda e do quadro ao mesmo ponto fixo;
c) No caso dos motociclos deve garantir um espago equivalente a um
paralelepipedo com 2,00m de comprimento x 1,00m de largura por
motociclo.

Artigo 97°

Estudo de trafego

1 - Ficam sujeitas a estudos de trafego:
a) As operacgdes urbanisticas destinadas a habitacdo, comércio
retalhista e servigos com mais de 150 lugares de estacionamento;
b) As operag¢des urbanisticas destinadas exclusivamente a comércio
retalhista e servigos com mais de 75 lugares de estacionamento;
c) Todas as restantes operacdes que integrem industrias (excetuando
as de tipo 3), armazéns, comércio grossista, empreendimentos
turisticos e equipamentos desportivos com mais de 50 lugares de
estacionamento.
2 - Estdo ainda sujeitas a estudos de tradfego as operagdes
urbanisticas relativas a escolas de conducdo, agéncias e filiais de
aluguer de veiculos sem condutor, saldes de exposicdo, oficinas de
automdéveis e postos de abastecimento de combustiveis.
3 - No estudo de tréfego deve constar:
a)A acessibilidade do local, em relacgdo ao transporte individual e
coletivo;
b)O esquema de circulacdo na éarea de influéncia direta do
empreendimento;
c)Os acessos aos edificios que s&o motivo da operacdo urbanistica;
d)A capacidade das vias envolventes;
e)A capacidade de estacionamento nos prédios em causa e nas vias
que constituem a sua envolvente imediata;
f)O funcionamento das operagdes de carga e descarga, dgquando
aplicéavel;
g)O impacto gerado pela operacdo urbanistica na rede viaria.

SUBSECCAO V

Infraestruturas elétricas
Artigo 98°
Principios gerais

1 - A presente subsecc¢do destina-se a determinar o dimensionamento
das infraestruturas elétricas, sem prejuizo do disposto na



legislacdo, regulamentacdo, normalizacdo eletrotécnica e nos planos
municipais de ordenamento do territdédrio em vigor.
2 - A apresentacdo dos projetos de infraestruturas de iluminacéo
puiblica deve seguir o disposto no artigo 18° do presente
Regulamento.
3 - A apresentacdo dos projetos de infraestruturas elétricas das
redes de distribuicdo em baixa tensdo e/ou média tensdo, podem
também ser apresentados em simultédneo com o projeto de iluminacédo
publica, constituindo assim um s6 processo para apreciacdo e
aprovacao.
Artigo 99°

Pardmetros do projeto
Para além das orientacdes definidas no Documento de Referéncia para
a Iluminacdo Publica (DREIP), nomeadamente na determinacdo das
classes de iluminacdo das vias ou arruamentos, os candeeiros,
aparelhos de 1luminacgdo e respetivos suportes a utilizar séo
escolhidos de entre os tipos padronizados pelo Municipio e
existentes no mercado, tendo em conta a utilizacdo racional da
energia e a normalizacdo/homologacdo pela EDP, e de acordo com os
seguintes parametros:
a) Zonas Dentro do Perimetro Urbano:

al)Arruamentos e Largos Principais - Classe Viadria MEl a ME2;
Iindices Protecado: IP 66 e IKO0S8;
az)Arruamentos e Largos Secundadrios - Classe Viadria ME2 a ME3a;
Iindices Protecdo: IP 66 e IKO0S8;
a3)Zonas Pedonais, residenciais, comerciais e Jardins - Classe P1

a P2; Indices Protecdo: IP 2 65 e IK08;
b) Zonas Fora do Perimetro Urbano:
bl)Arruamentos e Largos Principais - Classe Viaria ME2 a ME3a;
Iindices Protecado: IP 65 e IKO0S8;
b2) Restantes Zonas (Arruamentos Secunddrios, Pedonais e Jardins)
- Classe ME3a a ME6; Indices Protecdo: IP 65 e IKO0S.

Artigo 100°

Iluminacgédo publica

1 - Os projetos de iluminacdo publica devem ter em conta o
enquadramento urbano de modo a integrarem de forma equilibrada e
harmoniosa a solucdo luminotécnica com os espacos de utilizacéao
pedonal e viéaria.
2 - 0Os projetos devem ser o mais eficientes possivel, sendo
recomenddvel que os projetistas optem por lumindrias com um elevado
fator de utilizacdo e alto rendimento, um fator de manutencdo da
instalacdo elevado, um ULOR o mais baixo possivel, disposicdo e
alturas das lumindrias equilibradas com a a4rea de estudo, eficiéncia
das fontes de luz e auxiliares elevada.
3 - Os projetos de iluminagdo devem dar resposta aos requisitos de
seguranca e funcionalidade, em conformidade com a legislacdo em
vigor, contemplando aspetos de impacte sobre fauna e flora, e ainda,
de consumo racional de energia, enquanto parametro de
sustentabilidade.
4 - O projeto da rede de iluminacgdo publica deve atender a colocacéo
de novos aparelhos de iluminagdo onde se considere necessario e com
uma tipologia semelhante e ou compativel a dos existentes na
proximidade, desde que se respeitem a classificagcdo e os niveis
minimos de iluminacdo e 1indices de protegdo dos aparelhos de
iluminacdo acima indicados.
5 - Devem fazer parte integrante dos projetos de iluminacdo publica
0os necessarios estudos e ou projeto luminotécnico que
comprovem/simulem os indices médios referidos no numero anterior,
bem como a indicag¢do dos equipamentos propostos.

Artigo 101°

Tluminacdo decorativa em espaco publico



1 - Os projetos de Iluminagdo Decorativa dos espacos exteriores
devem ter em conta o enquadramento paisagistico de modo a integrarem
de forma equilibrada e harmoniosa a solucdo arquitetdédnica e ou
urbanistica na area envolvente.
2 - No que se refere ao tipo de equipamentos e materiais a adotar
deve ser tido em conta o disposto nos n.° 2 e n.°3 do artigo
anterior.
Artigo 102°
Redes de distribuicdo em Baixa Tensdo (BT)
1 - Sempre gque seja necessario instalar armadrios ou quadros técnicos
na via publica, estes equipamentos n&o podem constituir obstéculo
ao uso pleno do espacgo, devendo ser, preferencialmente, embutidos
nos pavimentos, nos muros ou nas paredes adjacentes, com acabamento
exterior 1déntico ao existente no local, sendo obrigatédéria a
manutencdo de um corredor livre de obstédculos com a largura minima
de 1,20m.
2 - Nas situacdes em que a instalacdo se verifique em espacos verdes
publicos ou noutros espacos do dominio municipal com interesse
patrimonial, ambiental ou paisagistico, deve ser assegurado o devido
enquadramento urbanistico dos equipamentos em causa.
3 - Os materiais e equipamentos a aplicar nas infraestruturas
elétricas para as redes de distribuicdo de Baixa Tensdo e iluminacéao
publica, tém sempre de ser aprovados/rececionados pela EDP e ou
Cémara Municipal consoante o tipo de instalacdo a que se destinam
e devem respeitar as especificacdes técnicas em vigor.
4 - O0Os projetos de infraestruturas elétricas das redes de
distribuicdo em BT para as operacdes urbanisticas devem contemplar,
pelo menos, a execucdo de redes de tubagem para as canalizagdes de
entrada (ramais de BT) a cada lote, bem como a execucdo de caixas
de visita se assim se justificar, sendo que essas tubagens devem
terminar nas respetivas caixas de entrada de cada lote.
Artigo 103°
Posto de transformacéo
Enquanto ndo existir um projeto definitivo nos servigos municipais,
devem apresentar-se previamente, no Admbito dos pedidos de
licenciamento ou comunicacdo prévia, para anadlise urbanistica e
arquiteténica, os elementos escritos e desenhados que definam a
solucdo pretendida e a sua relacdo com a envolvente, bem como a
caracterizacdo dos materiais de revestimento e das cores a utilizar.
Artigo 104°
Materiais a utilizar
1 - Todos os materiais a utilizar devem ser aprovados previamente
pelo distribuidor publico de rede elétrica e devem obedecer as
especificagdes e normalizacdo em vigor.
2 - E da responsabilidade do Promotor a elaboracido dos pedidos de
recegdo de materiais e equipamentos, bem como a preparacdo e
conducdo de todo o processo junto do distribuidor publico.
SUBSECCAO VI
Infraestruturas de abastecimento de agua e de saneamento
Artigo 105°
Principios gerais
1 - A presente Subseccdo destina-se a definir os pardmetros a exigir
no licenciamento de operacdes urbanisticas, sem prejuizo do disposto
na legislac&o e nos planos municipais de ordenamento do territério
em vigor.
2 - A apresentacdo dos projetos de infraestruturas de agua e de
saneamento deve seguir o disposto no artigo 19° e no artigo 20° do
presente Regulamento.
Artigo 106°
Informacéo



A informagcdo a prestar pela entidade gestora deve mencionar o(s)
sistema (s) de abastecimento de &gua e saneamento que serve(m) a
4rea em apreciacdo, se os sistemas municipais tém capacidade para
abastecer e servir o empreendimento objeto do pedido, bem como a
validade da informacdo fundamentada em projetos de alteracdo desses
Sistemas previstos.

Artigo 107°

Infraestruturas de &4gua e saneamento executadas por outras
entidades

Sempre que qualquer entidade se proponha executar infraestruturas
de 4agua e de saneamento em substituicdo da entidade gestora,
nomeadamente no caso de novas urbanizacgdes, o projeto referente a
essas redes deve conformar-se com o disposto nas normas
regulamentaresem vigor, nomeadamente o Regulamento de Servico de
Abastecimento Publico de Agua e de Saneamento de Aguas Residuais e
demais legislagdo em vigor, sendo aprovado pela entidade gestora.

SUBSECCAO VII

Sistemas de tratamento de Aguas residuais
Artigo 108°
Principios gerais

1 - A presente subsecgcdo destina-se a constituir uma Dbase de
orientacgdo, definindo condic¢des para a apresentacdo e concecgdo dos
projetos para destino final de efluentes integrados em operagdes de
loteamento e necessarios ao licenciamento das obras de urbanizacéo,
assim como a execucdo das obras até a rececdo final das mesmas, sem
prejuizo do disposto na legislacdo e nos planos municipais de
ordenamento do territédrio em vigor.
2 - A apresentacdo dos projetos de sistemas de tratamento de &guas
residuais deve seguir o disposto no artigo 21° do presente
documento.

Artigo 109°

Sistemas de tratamento alternativos

1 - Nos locais né&o servidos pelo sistema de drenagem de Aaguas
residuais municipal, a construcdo de sistemas alternativos de
tratamento de Aguas residuais, designadamente de Estacdes de
Tratamento de Aguas Residuais ou fossas sépticas, carece de
aprovacdo e prévia licenca da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA),
nos termos do disposto na Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro, na
sua redacdo atual.

2 - No caso de nédo ser feito estudo de ensaio no terreno para
avaliacdo da sua permeabilidade ou o terreno ndo possuir capacidade
de infiltracéo, as fossas sépticas devem ser estanques e

dimensionadas para uma retencdo de 60 dias, devendo o proprietéario
proceder periodicamente ao seu despejo e transporte do efluente
depurado para locais onde ndo causem danos a saude publica nem
poluam o subsolo.

3 - Apds a instalacdo de coletor municipal de &guas residuais devem
os proprietédrios dos edificios com fossas sépticas fazer a ligacéo
da rede de esgotos, entulhando em seguida as fossas, depois de
limpas e desinfetadas, devendo proceder-se a posterior
fiscalizacédo.

4 - A ligacdo a rede publica carece de licenga ou autorizacdo da
Cémara Municipal.

5 - Nas zonas servidas por sistemas de drenagem publica de &guas
residuais ¢é obrigatdério estabelecer pela forma definida no
Regulamento Municipal de Servico de Abastecimento Publico de Agua
e de Saneamento de Aguas Residuais, a ligacdo das instalacdes e
equipamentos de evacuagdo das &aguas residuais domésticas aqueles
sistemas.

6 - E proibido construir quaisquer instalacées de tratamento e de
destino final, nomeadamente fossas ou pog¢os absorventes, nas zonas



servidas por sistema de drenagem publica de 4&guas residuais
domésticas.
Artigo 110°

Admissdo de &aguas residuais
1 - S6 podem ser recolhidas, tratadas e conduzidas a destino final,
através dos sistemas de drenagem, as aguas residuais domésticas com
as caracteristicas qualitativas e quantitativas admissiveis.
2 - A admissibilidade referida no numero anterior é decidida pela
entidade gestora, tendo em conta as determinacdes da lei e as
caracteristicas do sistema de drenagem publica e constantes do
Regulamento Municipal de Servico de Abastecimento Publico de Agua
e de Saneamento de Aguas Residuais.

3 - Em caso algum podem ser lancadas nos sistemas de drenagem as
matérias e substéncias que a Lei qualifica como interditas.
4 - Sem prejuizo do disposto em legislacdo especial, é interdito o

lancamento em sistemas de drenagem de aguas residuais, qualquer que
seja o seu tipo, diretamente ou por intermédio de canalizacdes dos
sistemas prediais, das matérias e materiais previstos no artigo
117° do Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de agosto, na sua
atual redacdo, ou seja:
a)Matérias explosivas ou inflamaveis;
b)Matérias radiocativas em concentracdes consideradas inaceitdveis
pelas entidades competentes;
c)Efluentes de laboratdérios ou de instalacgdes hospitalares que,
pela sua natureza quimica ou microbioldgica, constituam um elevado
risco para a saude publica ou para a conservacdo das tubagens;
d)Residuos, areias ou cinzas;
e)Efluentes a temperaturas superiores a 30° C;
f)Lamas extraidas de fossas sépticas e gorduras ou 6leos de camaras
retentoras ou dispositivos similares, que resultem de operacgdes de
manutencao;
g)Quaisquer outras substdncias, nomeadamente sobejos de comida ou
outros residuos, triturados ou nédo, que possam obstruir ou danificar
os coletores ou os acessdérios ou inviabilizar o processo de
tratamento;
h)Efluentes de unidades industriais que contenham:
i)Compostos ciclicos hidroxilados e seus derivados halogenados;
ii)Matérias sedimentéveis, precipitédveis e flutuantes que, por si
ou apds mistura com outras substéncias existentes nos coletores,
possam pdr em risco a salde do pessoal afeto a operacdo e manutencdo
dos sistemas puUblicos de drenagem ou as estruturas dos sistemas;
iii)Substéncias que impliquem a destruicdo dos processos de
tratamento bioldgico;
iv) Substéncias que ©possam causar destruicdo dos ecossistemas
aquaticos ou terrestres nos meios recetores;
v)Quaisquer substéncias que estimulem o desenvolvimento de agentes
patogénicos.
SUBSECCAO VIII
Sistema de contentorizacdo de residuos sdélidos
Artigo 111°
Principios gerais
1 - A presente Subsecgdo destina-se a constituir uma base de
orientacgdo, definindo condigdes para a apresentagdo e concecdo do
projeto do sistema de contentorizacdo de residuos sdélidos em
operagdes de loteamento e necessarios ao licenciamento das obras de
urbanizacdo, assim como a execucdo das obras até a sua rececdo
final.
2 - A gestdo de residuos sélidos deve seguir os principios gerais
estabelecidos no Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua
atual redacdo, nomeadamente:
a) Principio da autossuficiéncia e da proximidade;



Principio da responsabilidade pela gestéo;
Principio da protecdo da satde humana e do ambiente;
Principio da hierarquia dos residuos;
Principio da responsabilidade do cidadé&o;
Principio da regulacdo da gestdo de residuos;
Principio da equivaléncia;
Principio da responsabilidade alargada do produtor.
- A apresentacdo do projeto do sistema de contentorizacdo de
residuos sdélidos deve ser instruida de acordo com o disposto no
artigo 23° do presente Regulamento.
Artigo 112°

Tipologia do sistema de contentorizagdo de RSU
1 - A tipologia do sistema de contentorizacdo de RSU a prever nos
projetos de loteamento pode ser de tipologia de superficie ou
subterrédnea, consocante a dimensdo e localizacdo do loteamento,
devendo obedecer as especificacgdes definidas para as freguesias
rurais e para as freguesias urbanas, conforme se define no presente
artigo.
2 - As especificacdes definidas para as freguesias rurais séo:
a) Nos loteamentos com numero de fogos superior ou igual a 50, o
Ssistema de contentorizacdo de RSU deve ser de tipologia subterrdnea;
b) Nos loteamentos com numero de fogos inferior a 50 pode ser
adotado o sistema de contentorizacdo de RSU de tipologia de
superficie, sem prejuizo do disposto no n.° 6 do presente artigo.
3 - As especificagdes definidas para as freguesias urbanas baseiam-
se no mapa orientador - “Mapa de Tipologia de Contentorizacdo de
RSU nas Freguesias Urbanas”, constante do Anexo V do presente
Regulamento e na interrelacdo de fatores como:
a)A dimensdo do loteamento;
A dispersédo dos pontos de producgdo de RSU;
A acessibilidade dos veiculos de recolha;
A existéncia de estabelecimentos comerciais;
A uniformizacdo do equipamento na zona envolvente.
- O mapa de tipologia de contentorizagdo de RSU nas Freguesias
urbanas, mencionado no numero anterior, define cinco zonas:
a) Zona Subterrdnea - zona de média/alta densidade populacional
onde é exigivel o Sistema de Contentorizacdo de RSU de tipologia
subterranea;
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b)Zona Superficial - zona de baixa densidade populacional onde o
Sistema de Contentorizacdo de RSU de tipologia de superficie ¢é
preferencial;

c)Zona Mista Dominante Subterrdnea - =zona em que, atendendo a

densidade populacional e a fatores como a existéncia de
estabelecimentos comerciais, as caracteristicas do loteamento e a
4drea envolvente, o Sistema de Contentorizacdo de RSU a implantar
deve ser de tipologia subterrénea, podendo, no entanto, adotar-se
a tipologia de superficie em situagdes excecionais;

d) Zona Mista Dominante Superficial - =zona de baixa densidade
populacional onde predomina o Sistema de Contentorizacdo de
tipologia de superficie, mas em que, caso o loteamento confine com
outros que j& tenham ou que estd prevista a adogcdo do Sistema de
Contentorizacdo de RSU de tipologia subterrdnea ou ainda, se
existirem estabelecimentos comerciais, a Cémara Municipal pode
exigir a tipologia subterranea;

e)Zona Industrial - zona com sistema especial de recolha de RSU.
5 - Nos loteamentos com dimens&o superior ou igual a 40 fogos, nas
freguesias urbanas, é obrigatdéria a adogcdo do Sistema de

Contentorizacdo de RSU de tipologia subterrénea, independentemente
da zona onde se integre.

6 - Atendendo as carateristicas do loteamento e a sua é&rea
envolvente, a Cdmara Municipal pode exigir a tipologia subterrénea



em qualquer local do Municipio, independentemente do numero de
fogos.
Artigo 113°

Dimensionamento do sistema de contentorizacdo de RSU
1 - O dimensionamento do Sistema de Contentorizacdo de RSU a que se
refere o n.°® 1 do artigo anterior deve assegurar a quantidade de
RSU produzida em cada ponto de produgdo, tendo como Dbase as
caracteristicas socioculturais da populacdo e o cumprimento dos
Principios Gerais da Gestdo de Residuos, mencionados no artigo 115°
do presente Regulamento.
2 - Nos loteamentos com numero de fogos inferior ou igual a 10 deve
ser sempre prevista a implantacdo de um equipamento de deposicgdo
indiferenciada de RSU.
3 - Nos loteamentos com numero de fogos superior a 10 é obrigatédria
a implantacdo de equipamentos de deposicédo indiferenciada e seletiva
de RSU.

4 - O dimensionamento do Sistema de Contentorizacdo de RSU a
implantar nas freguesias rurais deve ter como base o0s seguintes
requisitos:

a) Tipologia de superficie:

al) Um Equipamento de deposicdo indiferenciada de RSU por cada 20
fogos;

az) Um Equipamento de deposicédo seletiva de RSU por cada 40 fogos.
b) Tipologia subterrénea:

bl) Um Equipamento de deposicdo indiferenciada de RSU por cada 50
fogos;

b2) Um Equipamento de deposicédo seletiva de RSU por cada 100 fogos.
5 - 0O dimensionamento do Sistema de Contentorizacdo de RSU a
implantar nas freguesias rurais deve obedecer aos seguintes
indicadores:

a) Todos os alojamentos devem ser servidos por um equipamento de
deposicdo indiferenciada de RSU a uma distédncia méxima de 200
metros;

b) Todos os alojamentos devem ser servidos por um equipamento de
deposicgdo seletiva de RSU a uma disténcia méxima de 200 metros.

6 - O dimensionamento do Sistema de Contentorizacdo de RSU a
implantar nas freguesias urbanas deve ter como base os seguintes
requisitos:

a) Tipologia de superficie:
al) Um equipamento de deposigdo indiferenciada de RSU por cada 15
fogos;
a2) Um equipamento de deposicdo seletiva de RSU por cada 30 fogos.
b) Tipologia subterrénea:
bl) Um equipamento de deposicdo indiferenciada de RSU por cada 40
fogos;
b2) Um equipamento de deposicdo seletiva de RSU por cada 80 fogos.
7 - O dimensionamento do Sistema de Contentorizacdo de RSU a
implantar nas freguesias urbanas deve obedecer aos seguintes
indicadores:
a) Todos os alojamentos devem ser servidos por um equipamento de
deposigdo indiferenciada de RSU a uma distdncia méxima de 100
metros;
b) Todos os alojamentos devem ser servidos por um equipamento de
deposicgdo seletiva de RSU a uma distédncia méxima de 200 metros.
8 - ©Nos loteamentos em dgque esteja prevista a instalacdo de
estabelecimentos comerciais com uma a&rea inferior a 500m? deve ser
previsto o reforco da capacidade de deposicédo indiferenciada e
seletiva de RSU.
9 - O sistema de contentorizacé&o de RSU é sempre sujeito a parecer
vinculativo da Cémara Municipal.

Artigo 114°



Caracteristicas técnicas do sistema de contentorizacdo de RSU de
tipologia de superficie
1 - O modelo do equipamento de deposicdo de RSU deve obedecer as
caracteristicas técnicas que permitam a sua recolha pelo Municipio
Cédmara Municipal e pela entidade gestora

2 - As caracteristicas técnicas do Sistema de Contentorizacdo de
RSU de tipologia de superficie devem obedecer as seguintes
especificacdes:

a)Equipamentos de deposicdo indiferenciada de RSU - contentores

normalizados, de polietileno de alta densidade, de cor verde, com
capacidade de 1.000 litros, sistema de basculamento do tipo DIN,
com a inscrigcdo do brasdo da Cémara Municipal e a frase “Este
contentor também é seu! Colabore depositando os residuos em sacos
fechados no horario certo”, ou outra que se venha a designar;

b) Equipamentos de deposicdo seletiva de RSU - ecopontos,
constituidos pelo Vidré&do, Papeldo, Embaldo e Pilhd&o acoplado, de
polietileno de alta densidade, de cor castanha, com as bocas de
deposicédo da cor correspondente a respetiva fileira de RSU, Vidréo
- verde; Papeldo - azul; Embaldo - amarelo; Pilhdo - vermelho, com
capacidade individual de 1500 ou 2500 litros e com sistema de
recolha de argola.

3 - 0O equipamento de deposicdo seletiva de RSU deve ser sempre
implantado junto do equipamento de deposicgdo indiferenciada de RSU.
4 - A implantacdo dos equipamentos de deposigdo indiferenciada e

seletiva de RSU de tipologia de superficie deve ter em consideracéo
o seguinte:
a)Acessibilidade do veiculo de recolha ao equipamento de deposicéao
de RSU;
b)Deve evitar-se ruas sem saida;
c)Facil acesso pedonal;
d) As faixas de rodagem, o distanciamento das zonas de passadeira
de atravessamento de pedes e as condig¢des de segurancga;
e) A visibilidade de pedes e veiculos.
5 - Deve garantir-se que a operacdo de recolha, efetuada através de
grua, a qual atinge uma altura de 8 m, seja realizada em condigdes
de seguranca.
6 - Os equipamentos de deposicdo indiferenciada de RSU devem ser
implantados em parqueamento préprio com acesso rebaixado com as
dimensdes que constam da Tabela 1 do Anexo VI.
7 - Os equipamentos de deposicdo seletiva de RSU devem ser
implantados em parqueamento préprio, separado do equipamento de
deposicédo indiferenciada de RSU, por uma faixa de 0,30 m de
comprimento.
8 - As dimensdes do parqueamento constam da Tabela 2, do Anexo VI.
Artigo 115°
Caracteristicas técnicas do sistema de contentorizacdo de RSU de
tipologia subterranea
1 - O modelo do equipamento de deposicédo de RSU deve obedecer as
caracteristicas técnicas que permitam a sua recolha pelo Municipio
e pela entidade gestora.
2 - 0O modelo do equipamento de deposigcdo de RSU de tipologia
subterrédnea deve ser submetido a avaliacdo da Cémara Municipal.
3 - 0O equipamento de deposicdo seletiva de RSU deve ser sempre
implantado junto do equipamento de deposicgdo indiferenciada de RSU.
4 - A implantacdo dos equipamentos de deposicgdo indiferenciada e
seletiva de RSU de tipologia subterrénea deve ter em consideracdo
o0 seguinte:
a)Acessibilidade do veiculo de recolha ao equipamento de deposicéao
de RSU;
b)Deve evitar-se ruas sem saida;
c)Facil acesso pedonal;



d)As faixas de rodagem, o distanciamento das zonas de passadeira de
atravessamento de pedes e as condigdes de seguranca;
e)A visibilidade de pedes e veiculos;
f)Deve ser assegurada a ndo confluéncia com outras infraestruturas,
como rede de eletricidade, de gas, de esgotos e de agua, bem como
com linhas de &gua;
g)Ndo poderéd haver confluéncia a uma altura inferior a 8,00 m de
altura com fios de eletricidade, de telefone, varandas ou arvores;
h)A distédncia entre o local de acesso do veiculo de recolha e o
equipamento ndo deve ultrapassar a distédncia de 1,00 m, para
permitir a operacdo de recolha;
i)A disténcia entre a parte de trds do equipamento e um possivel
obstaculo deve ser superior a 1,20 m;
j)Preferencialmente, o 1local de implantacdo do equipamento de
deposicédo de RSU deve ser plano.
Artigo 116°
Unidades comerciais com area superior a 500 m? e conjuntos
comerciais
1 - Os projetos destinados a instalagdo de estabelecimentos
comerciais com uma area superior a 500m? ou de conjuntos comerciais,
devem prever a implantacdo do Sistema de Contentorizacgdo de Residuos
S6lidos, constituido por equipamentos de reducdo de volume,
designados por compactadores, ou por contentores sem sistema de
compactacdo de grandes dimensdes, consoante a fileira ou fluxo de
residuos a armazenar temporariamente.
2 - Os compactadores e o0s contentores podem servir individualmente
cada estabelecimento comercial ou o conjunto comercial desde que a
sua capacidade seja suficiente para responder a producgédo de residuos
s6lidos.
3 - O promotor do estabelecimento comercial ou do conjunto comercial
deve prever o espaco destinado ao Sistema de Contentorizacdo de
Residuos S6lidos referido no n.° 1 do presente artigo.
4 - A gestdo dos residuos produzidos em cada estabelecimento
comercial é da responsabilidade do préprio produtor devendo este
garantir a recolha e encaminhamento a destino final adequado de
todos os residuos produzidos, de acordo com o estatuido no Decreto-
Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redacédo.
5 - A apresentacdo do projeto do Sistema de Contentorizacgdo de
Residuos Sélidos a implantar nas unidades comerciais com uma A&area
superior a 500 m? ou nos conjuntos comerciais deve integrar
obrigatoriamente os elementos mencionadas no artigo 23°.
CAPITULO II
Normas Especificas
SECCAO I
Da edificacéo
Artigo 117°
Area urbana a preservar
1 - Com o intuito de preservar o conjunto patrimonial edificado
inserido na Area delimitada como urbana a preservar no Plano Diretor
Municipal — PDM, os trabalhos a realizar nas edificac¢des, instruidos
de acordo com o disposto no artigo 24° do presente Regulamento, sé&o
condicionados aos critérios constantes dos numeros seguintes.
2 - Apenas sdo admitidas obras de demoligdo total ou parcial nas
seguintes condig¢des:
a)Quando o edificio ou parte do mesmo ameacem ruina ou oferecam
perigo para a saude publica e ou seguranca das pessoas, comprovado
através de vistoria por parte da comissdo técnica municipal;
b)Quando o edificio apresentar uma incapacidade estrutural que néo
permita a sua recuperagdo e ou reabilitacdo, comprovada através de
vistoria por parte da comissdo técnica municipal;



c)Quando o edificio n&o possua valor patrimonial intrinseco, nem
valor de acompanhamento e ou seja considerado dissonante no contexto
da rua e do quarteirdo, comprovado por pareceres do Municipio e da
Direcdo Geral do Patriménio Cultural.

3 - Apenas sdo admitidas obras de reconstrucdo com preservacdo de
fachadas nas seguintes condig¢des:

a)Quando o interior da edificacdo ndo apresente valor patrimonial
relevante do ponto de vista histérico e artistico;

b)Quando as obras tiverem por objetivo a melhoria das condicdes de
habitabilidade e ou funcionais e gque ndo comprometam a estrutura do
conjunto a manter;

c)Quando a estrutura existente apresente uma situacgdo de degradacgéo

irreversivel, comprovada por vistoria da comisséao técnica
municipal.
4 - Apenas sdo admitidas obras de reconstrucdo sem preservacido de

fachadas, em caso de edificios demolidos nos termos do n.° 2 deste
artigo, nas seguintes condigdes:

a)As novas fachadas devem respeitar as métricas e escalas dos
edificios confinantes, integrando-se harmoniosamente na rua e
quarteiréo;

b) Podem, em casos pontuais, assumir-se elementos de linguagem
diferente, desde que dai n&o resulte uma manifesta incoeréncia
formal do conjunto e o incumprimento do disposto na alinea anterior.
5 - Apenas sdo admitidas obras de ampliacdo nas seguintes condigdes:
a) Quando se respeitem as caracteristicas arquitetdnicas da
edificacdo existente, no caso de esta apresentar um valor intrinseco
de acompanhamento urbanistico;

b)Quando se respeitem as caracteristicas urbanas da rua e
quarteirdo, no caso de edificios sem especial valor arquitetdnico;
c)Quando se destinem a implantar equipamentos e meios técnicos
imprescindiveis a reabilitacdo funcional e ou a seguranca dos
edificios;

d)Quando for dado cumprimento ao disposto na Subseccgdo II da Seccgéao
IT do Regulamento do PDM.

6 - Apenas sé&o admitidas obras de alterac¢do nas seguintes condicdes:
a)Em fachadas, que visem repor a coeréncia do edificio existente e
ou adaptéd-lo a novas funcionalidades;

b)Em interior, destinadas a melhoria das condic¢des de habitabilidade
e ou funcionais e que ndo comprometam a estrutura do edificio;
c)Em coberturas, destinadas a melhoria da fungdo protetora e de
escoamento de &guas e melhoria das condicdes de habitabilidade,
quando aplicével, devendo as alteragdes harmonizar-se com as
coberturas confinantes e respeitar o nUmero de aguas, inclinacéo e
tipo de telha preexistentes.

7 - As obras de conservacdo, manutencdo, reabilitacdo e ou
recuperacdo devem privilegiar materiais idénticos aos
preexistentes, excetuando o0s casos em Qque OS mesmos sejam

manifestamente incompativeis com a estrutura e ou linguagem
estética.

8 - Podem admitir-se edificac¢des de linguagem contempordnea em
terrenos devolutos sem referéncias, devendo, contudo, ser dada
primazia a relagdo com a envolvente natural e edificada evitando-
se, na sua concecédo, a utilizacdo de elementos dissonantes.

9 - Os materiais a empregar devem respeitar as seguintes condigdes:
a)Revestimentos:

al)A substituicdo de rebocos em fachadas deve ser feita de forma a
recuperar a aparéncia original do edificio;

a2)Em paramentos exteriores de paredes ndo sdo permitidas tintas de
acabamentos texturadas, brilhantes, com Dborrachas cloradas, gque
formem peliculas pelédveis, ou ainda gque dificultem operacdes de
repintura;



a3)Em paramentos exteriores devem ser aplicadas tintas lisas, com
brilho idéntico ao obtido por caiacéo, duréaveis, estéaveis,
resistentes a acdo de agentes atmosféricos e de poluicdo urbana,
que permitam trocas gasosas entre os suportes e o exterior, com cor
afinada de fédbrica e que admitam facilmente as operacdes de
repintura.

b)Elementos e materiais decorativos:

bl)A remocdo de elementos decorativos exteriores dos edificios,
designadamente, cunhais, frisos, cornijas, platibandas, alcadas de
trapeiras, socos, molduras e o0s acessdédrios decorativos existentes
e de materiais decorativos e de revestimento exterior
caracterizadores do edificio, como cantarias, mosaicos, elementos
de ferro forjado ou fundido e elementos cerdmicos de coroamento soé
é permitida nos casos em que estes elementos e materiais sejam
manifestamente dissonantes ou em que a sua conservacdo e restauro
seja comprovadamente impraticavel;

b2)Havendo elementos e materiais em falta, deve tentar proceder-se
a sua reproducéo, respeitando as carateristicas iniciais,
nomeadamente, os materiais, a pormenorizacgdo e a cor;

b3)No caso de a profundidade da obra exigir a remocgdo e posterior
reposicdo de algum dos materiais decorativos e de revestimento
referidos no ponto bl) desta alinea, devem ser tomados todos os
cuidados técnicos para garantir o conveniente registo desenhado,
fotogrdfico e a respetiva armazenagem;

b4)0s tubos de queda e as caleiras dos beirados nédo podem interferir
com os elementos decorativos, ornamentais ou de composicgcdo das
fachadas.

c)Elementos dissonantes:

cl)E interdita a instalacdo, nas fachadas principais, de elementos
e equipamentos dissonantes, nomeadamente, aparelhagens de ar
condicionado, motores, condutas, cablagens, bem como abertura de
rocos nos paramentos exteriores em pedra.

d) Substituicdo de véaos:

dl)As portas e janelas que apresentem carateristicas tradicionais
apenas podem ser substituidas por outras de idéntica forma e cor;
d2)As portas e janelas, sem carateristicas tradicionais e sem a
reconhecida qualidade formal, podem ser substituidas por outras que
se integrem no edificio e na envolvente, com respeito pelas
métricas, formas e cores dominantes.

e)Cantarias:

el)As cantarias tradicionais que emolduram os v&os e as cantarias
das Dbacias de varanda e as respetivas consolas sé podem ser
substituidas por outras de igual material e forma, em caso de
deterioracédo grave com impossibilidade de restauro;

e2)A substituicdo de cantarias tradicionais nos pisos térreos dos
edificios, fora do condicionalismo imposto no numero anterior soé
pode efetivar-se em caso de alteracdo arquitetédnica justificada por
reabilitacdo funcional.

f)As grades de ferro dos postigos e das bandeiras das portas de
rua, bem como das varandas e dos guarda-corpos dos vdos de janela
sé podem ser substituidas por outras de material e pormenorizacao
idénticos, em caso de deterioracdo grave com impossibilidade de
restauro;

g)A instalacdo de portas de lagarta, gradeamentos de enrolar e
grades metdlicas sé é permitida pelo interior das montras;

h)Os contadores de abastecimento devem localizar-se num unico
espago, com porta opaca revestida no mesmo material e cor da
fachada, que permita a leitura de forma indireta ao abrir para o
exterior;

i)E proibida a aplicacido de estores e persianas exteriores nos
edificios existentes;



j)E proibida a instalacido de margquises.
10 - Nas remodelacdes de edificios onde se pretenda instalar ou
modificar estabelecimentos comerciais, de servicos ou restauracédo
e bebidas pode admitir-se, em 50 % da &4rea, um pé direito livre
minimo de 2,50m, desde gque a proposta seja devidamente justificada
e haja uma eficaz renovacdo de ar a certificar por entidade
competente.
11 - Os espacos mencionados no numero anterior sdo também restritos
a fumadores, sendo admissivel um racio de uma pessoa por metro
quadrado.
Artigo 118°

Condicionantes arqueoldgicas
1 - (Revogado)
2 - Toda a intervencdo no Centro Histdérico de Santarém, no conjunto
da Ribeira de Santarém e nas respetivas zonas especiais de protecéo,
que preveja algum tipo de impacto no subsolo deve ser objeto, em
fase de apreciacdo do projeto de construcdo, de parecer da Diviséo
de Cultura, Patriménio Cultural e Turismo, no sentido de avaliar o
seu impacto sobre o eventual patriménio arqueoldgico e antropoldgico
e indicar as medidas de salvaguarda a adotar.
3 - Toda a intervengdo nas proximidades de igrejas ou edificio
histérico ou de wvalor patrimonial, gquer se encontrem ou nao
definidos por legislacdo especial ou classificados para o efeito,
que preveja algum tipo de impacto no subsolo deve ser objeto, em
fase de apreciagdo do processo de construcgdo, de parecer da Divisdo
de Cultura, Patrimdénio Cultural e Turismo, no sentido de avaliar o
seu impacto sobre o eventual patriménio arqueoldgico e antropoldgico
e indicar as medidas de cardter preventivo e de salvaguarda a
adotar.
4 - Os pareceres mencionados nos nUmeros anteriores devem ser
emitidos no prazo de 20 dias a contar da data do pedido,
considerando-se existir concordéncia com a pretensdo formulada
quando aqueles ndo forem recebidos dentro desse prazo.
5 - A Cémara Municipal pode suspender as licencas ou autorizacgdes
concedidas sempre que, no decorrer dos respetivos trabalhos, se
verifique a descoberta de elementos arquitetdédnicos ou achados
arqueoldgicos ou antropoldgicos.
6 - A Cémara Municipal pode impedir, por questdes de defesa e
salvaguarda do patriménio arqueoldgico e arquitetdnico devidamente
fundamentadas, a demolicdo total ou parcial de gqualguer construcgéo.
7 - E obrigatéria a comunicacdo & Camara Municipal de quaisquer
vestigios arqueoldgicos ou antropoldgicos que  ocorram, em
propriedade publica ou privada, no subsolo do concelho de Santarém.
8 - Cabe aos responsaveis pelas obras, promotores e proprietarios
dos respetivos prédios, o dever de comunicar a Cémara Municipal, no
momento da descoberta e de forma expedita, o aparecimento de
materiais, estruturas ou qualquer tipo de vestigio com potencial
valor histdérico-arqueoldgico ou antropoldgico, bem como de outros
elementos de interesse arquitetdnico.
9 - A Camara Municipal, através da Divis&o de Cultura, Patrimdénio
Cultural e Turismo, deve efetuar com a celeridade possivel, a
anédlise da descoberta e os levantamentos preliminares, por forma a
definir as necessédrias medidas de salvaguarda e emergéncia a tomar
em defesa do patriménio descoberto.
10 - Para efeitos do disposto na Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro,
que estabelece as bases da politica e do regime de protecdo e
valorizacdo do patriménio cultural, havendo necessidade de proceder
a sondagens de diagndéstico do potencial arqueolédgico do local ou de
escavagdo arqueoldgica de salvamento, o prosseguimento da obra
depende da prévia realizacdo dos trabalhos arqueoldgicos, sendo os
mesmos obrigatoriamente dirigidos e acompanhados por Arquebdlogo



contratado pelo dono de obra, o qual elaborard um relatdério final
cujas conclusdes sdo fundamentais para se proceder, ou nédo, a
suspensdo da respetiva licenca, nos termos do RJUE.
11 - Durante o periodo de tempo que decorrer desde a descoberta dos
vestigios patrimoniais em causa até ao levantamento da suspensdo da
licenca ou autorizacdo, o titular destas é responsavel pela
preservacdo dos respetivos vestigios, devendo abster-se de executar
quaisquer trabalhos gque possam pdr em causa a sua integridade
fisica.
12 - O procedimento referido nos numeros anteriores é de igual forma
aplicéavel a obras ndo sujeitas a controlo prévio, com as devidas
alteracdes e através de medidas de tutela da legalidade, cabendo ao
proprietdrio do imével a comunicacdo a Camara Municipal.
13 - Sem prejuizo das contraordenacdes previstas em legislacédo
especifica, constitui contraordenacdo a auséncia de acompanhamento
por técnico de arqueologia nas obras em imdéveis classificados ou em
vias de <classificacdo, ou em 1imdéveis integrados nas Aareas
delimitadas do Centro Histdérico ou do conjunto da Ribeira de
Santarém.
Artigo 119°
Instalagdes para armazenamento de produtos de petrdleo e postos de
abastecimento de combustivel
O pedido de instalacgdo, ampliacdo ou alteracdo de instalacdes para
armazenamento de produtos de petrdleo e postos de abastecimento de
combustivel com ou sem edificios de apoio, instruido de acordo com
o disposto no artigo 28° deste Regulamento, rege-se pelas normas
constantes na legislacdo aplicéavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.°
267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redacdo.
Artigo 120°
Atividades industriais
1 - O pedido de instalacédo, ampliacdo ou alteracdo de instalacdes
para atividades industriais, instruido de acordo com o disposto no
artigo 29° deste Regulamento, rege-se pelas normas constantes na
legislacédo aplicéavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 169/2012, de
1 de agosto, na sua atual redacédo.
2 - Pode ser autorizada a instalacdo de estabelecimento industrial
a que se refere a parte 2-A e B do anexo I ao SIR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 169/2012, de 1 de agosto, na sua atual redacdo, em
edificio cujo alvard de utilizacdo admita comércio ou servigos ou
em prédio urbano destinado a habitacdo, desde que ndo haja impacto
relevante no equilibrio urbano e ambiental.
3 - Para salvaguarda do equilibrio urbano e ambiental, a instalacdo
dos estabelecimentos industriais referidos no numero anterior deve
obedecer aos seguintes critérios:
a) Obtencdo de autorizacdo de dois tercos dos conddéminos, em
edificios constituidos em regime de propriedade horizontal;
b) Os efluentes resultantes da atividade a desenvolver devem ter
caracteristicas similares as &aguas residuais domésticas;
c) Os residuos resultantes da atividade a desenvolver devem
apresentar caracteristicas semelhantes a residuos sélidos urbanos;
d) O ruido resultante da laboracdo ndo deve causar incdémodos a
terceiros, garantindo-se o cabal cumprimento do disposto no artigo
13° do Regulamento Geral do Ruido.
e) O estabelecimento industrial a instalar deve garantir as
condicgbdes e seguranca contra incéndios em edificios, nomeadamente
a implementacdo de medidas de autoprotecdo e colocacédo de extintores
de tipo e capacidade adequados a atividade a desenvolver.
Artigo 120°-A°
Plano de Gestdo de Residuos
Deve ser contemplado no licenciamento das obras de edificacéo
referentes a atividades econdémicas como oficinas, <clinicas de



prestacédo de cuidados de saude a pessoas e a animais, lares, centros
de dia e outras onde sejam produzidos residuos de natureza urbana
que ultrapasse a quantidade de 1100 litros/dia e/ou de natureza néao
urbana, a apresentacdo do Plano de Gestdo de Residuos com indicacéo
do cbédigo da Lista Europeia de Residuos (LER), da estimativa da
producdo de residuos, do sistema de contentorizacdo a implantar e
do possivel encaminhamento dos residuos.
Artigo 121°
Plano de Acessibilidades
Em projeto e na construcédo das edificacdes identificadas no artigo
2° do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua redacao
atual, devem ser satisfeitas as condicdes de acessibilidade
previstas no referido diploma legal.
Artigo 121°-A
Especificacdes geoldbgicas de projeto
1 - Sem prejuizo dos elementos instrutdé4rios previstos em diploma
regulamentar, o projeto de arquitetura da edificacdo ou o projeto
de loteamento é acompanhado de memdéria descritiva e justificativa
da solugdo, contemplando os aspetos geoldgicos, hidrogeoldgicos e
geotécnicos do local e 4&rea envolvente, em particular as suas
componentes geomecdnicas e de estabilidade.
2 - No caso de a operagdo urbanistica se localizar em zonas sensiveis
do ponto de vista geoldgico-geotécnico, e nédo sendo possivel a
extrapolacdo fidvel de dados geoldgicos a partir de informacdes ou
sondagens vizinhas, deve ser apresentada andlise geoldgica do local,
baseada em reconhecimento geotécnico especifico.
3 - No caso em que o projeto de arquitetura da edificacdo ou projeto
de loteamento preveja a execucdo de pisos em cave, ou alteracgdo da
morfologia do terreno de implantacdo, a memdbdria descritiva deve
referir a respetiva exequibilidade e implicacg¢des ambientais.
CAPITULO III
Da execucdo das obras
SECCAO I
Responsabilidade do promotor e da direcdo técnica da obra
Artigo 122°
Plano de seguranga e saude
Para a emissdo do alvard de loteamento, alvard de licenca de
construcdo e comprovativo de comunicacédo prévia deve ser apresentado
o plano de segurancga e saude para a execucgdo das obras de edificacéo
e de infraestruturas, subscrito por técnico devidamente habilitado.
Artigo 123°
Programacdo de vistorias
Para efeitos do disposto no artigo 141° deste Regulamento, é da
responsabilidade do promotor o pagamento & empresa AS - Aguas de
Santarém - EM, SA, no inicio da obra, de taxa de valor correspondente
ao definido por essa entidade, nos termos legais.
Artigo 124°
Direcdo técnica de obra / Direcdo de fiscalizacdo de obra
1 - O técnico responsavel pela direcdo técnica da obra deve possuir
formacdo adequada nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na
sua atual redacdo, e comprovar a contratacdo, por vinculo laboral
ou de prestacdo de servicos, por parte da empresa responsavel pela
execucgdo da obra, nos termos previstos na alinea c) do ntmero 4 do
artigo 22° da mencionada lei.
2 - O técnico responséavel pela direcdo de fiscalizagdo da obra deve
possuir formacdo adequada nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, na sua atual redacdo, e ndo pode ter qualquer ligacdo a
empresa responsavel pela execucdo da obra.
Artigo 125°
Avisos publicitérios



Os avisos publicitédrios obrigatdérios devem ser preenchidos com letra
legivel de acordo com a regulamentacdo geral existente, recobertos
com material impermedvel e transparente, para que se mantenham em
bom estado de conservacdo e colocados a uma altura ndo superior a
3m, preferencialmente no plano limite de confrontacdo com o espaco
publico, ou se houver uma colocacdo alternativa, a mesma deve
garantir condicgdes de visibilidade a partir do espaco publico.

Artigo 126°

Estaleiro

As obras de edificacdo e de infraestruturas, nas condicdes
estabelecidas na alinea e) do n.° 2 do artigo 9° e na alinea c) do
n.° 2 do artigo 15° do presente Regulamento, respetivamente, néao
podem ser iniciadas sem a apresentacdo de uma planta de localizacéao
do estaleiro a escala 1/2.000 e de outra de implantacdo que
sintetize os locais de armazém e das diversas atividades nele
desenvolvidas e de acordo com o seguinte:
a) O estaleiro deve ser arrumado de forma a evitar qualgquer estorvo
a via publica e as parcelas vizinhas e deve mostrar cuidado estético
na sua organizacao;
b) Sempre que o estaleiro ocupe a via publica é obrigatéria a
construcdo de um estrado que evite o desgaste e a deterioracdo dos
pavimentos;
c) Quando tal ndo seja possivel ou conveniente, o empreiteiro fica
obrigado a repor os pavimentos nas condig¢des anteriores a
intervencdo, de acordo com o estabelecido na Seccdo II deste
Capitulo;
d) Os veiculos de transportes ou outros, quando abandonem o
estaleiro, devem apresentar os rodados em condig¢des de ndo largarem
detritos na via publica.

Artigo 127°

Realizacdo de infraestruturas

1 - Compete ao promotor garantir a realizagcdo de todas as
infraestruturas aprovadas nos projetos de especialidades, incluindo
o sistema de contentorizacdo de RSU, descrito nos numeros seguintes.
2 - O fornecimento dos equipamentos de deposic&o de RSU aprovados,
bem como a obra civil de implantacdo e os custos de aquisicdo e
implantacdo daqueles, sdo da responsabilidade do promotor, devendo
ser apresentada a estimativa de custos do Sistema de Contentorizacéo
de RSU proposto, com discriminacdo do valor das obras e do
equipamento.
3 - E da responsabilidade do promotor do loteamento, assegurar que
0s equipamentos s&o implantados na altura oportuna de utilizacéo
pelos residentes.
4 - Caso as obras de urbanizacdo sejam decompostas em mais do que
uma fase, devem ser garantidas, desde a primeira fase, as condicdes
de habitabilidade no que concerne ao funcionamento do Sistema de
Contentorizacdo de RSU aprovado para o loteamento.

Artigo 128°

Conservagcdo e manutencao

1 — Compete ao promotor garantir a vedagdo dos terrenos e lotes
destinados a construcdo, situados nos perimetros urbanos, enguanto
ndo forem iniciadas as respetivas obras.
2 — E também da responsabilidade do promotor a obrigacdo de manter
os terrenos e lotes referidos no ntmero anterior, limpos e isentos
de vegetacdo ou outros detritos que possam, de alguma forma gerar

combustivel, suscetivel de produzir incéndios ou causar
insalubridade.
3 — Caso se verifique o incumprimento do disposto no numero

anterior, a Camara Municipal pode assumir a realizacdo dos trabalhos
de limpeza e desmatacdo, desencadeando posteriormente os mecanismos



necessadrios ao ressarcimento da despesa efetuada, podendo, mediante
protocolo, delegar essa competéncia nas Juntas de Freguesia.
SECCAO TII
Execucdo dos trabalhos
Artigo 129°
Da responsabilidade

1 - O técnico responsavel pelas obras de edificagcdo e ou
infraestruturas deve garantir a conformidade da obra com os projetos
aprovados, disponibilizando os elementos necessarios a Fiscalizacéo
Municipal, sempre que solicitados.

2 - O técnico responsavel pelas obras de infraestruturas deve
comunicar & entidade fiscalizadora a data de inicio dos trabalhos,
com uma antecedéncia minima de 3 dias, devendo garantir a

conformidade da obra com os projetos aprovados, disponibilizando os
elementos necessarios a Fiscalizacdo Municipal, sempre que
solicitados.
3 — A execugcdo das infraestruturas elétricas, de gas e de
telecomunicacdes serdo 1inteiramente da responsabilidade dos
promotores, implicando o assumir de situacdes tais como:
a) Selecdo de empreiteiro credenciado pela entidade competente;
b) Fiscalizacdo do empreiteiro;
c) Obtencdo de autorizagdes Jjunto de todas as entidades publicas
competentes;
d) Indemnizacdes a terceiros em caso de danos em infraestruturas
existentes;
e) Alteracdes, reparacdes e substituicdes indispenséaveis ao exato
cumprimento das suas obrigag¢des na execucgdo das obras.

Artigo 130°

Alteracdo do programa de trabalhos

1 - Sempre que se verifique um desvio do programa de trabalhos deve
o mesmo ser alterado e apresentado para aprovacgdo por parte da
entidade fiscalizadora.
2 - Esta alteracdo deve verificar-se também sempre que ocorra uma
prorrogacdo do prazo das obras de urbanizacdo.

Artigo 131°

Ensaios da rede de a&guas e saneamento

Durante o decorrer das obras, a AS - Aguas de Santarém - EM, SA ou
empresa por esta mandatada, pode, sempre que se justifique, exigir
a execucdo de ensaios, para verificacdo do cumprimento do projeto
e das normas da construcgdo em conformidade com as especificacdes
técnicas em vigor.

Artigo 131°-A

Placas Toponimicas

1 - (Revogado) .
2 - Sem prejuizo do disposto no Regulamento Municipal de Toponimia
e Numeracdo de Policia, sempre que haja demolicdo de edificios ou
alteracdo de fachadas que impliquem a retirada das placas

toponimicas afixadas, devem os requerentes das operacdes
urbanisticas depositar aquelas nos armazéns do Municipio.
3 - Aquando do licenciamento ou da comunicacdo prévia devem

manter-se as indicag¢des toponimicas existentes, ainda que as
respetivas placas tenham de ser temporariamente retiradas.
SECCAO III
Ocupacédo da via publica
Artigo 132°
Autorizacdo de ocupacdo
1 - E permitida a ocupacdo da via piblica por motivo de obras, para
operagdes de cargas e descargas, para estruturas amoviveis
tempordrias, tais como stands de vendas, relacionadas com a execugao
ou promocdo de operagdes urbanisticas em curso e durante o prazo do
alvard ou da comunicacdo prévia, desde que seja garantida a



seguranca de pessoas e bens, mediante prévia autorizacdo municipal,
procedimento este sujeito ao pagamento de taxas.

2 — O prazo de ocupacdo de espaco publico por motivos de obras néo
pode exceder o prazo fixado nos titulos relativos as obras a que se
reportam.

3 - No caso de obras ndo sujeitas a licenciamento / comunicacdo
prévia, ou que delas estejam isentas, a licenca de ocupacgédo de
espaco publico serd emitida pelo prazo solicitado pelo interessado
ndo podendo, contudo, exceder 90 dias.

4 - Excecionam-se do admbito do presente Artigo as obras urgentes
consignadas no artigo 12° do Regulamento de Obras e Trabalhos na
Via Publica, Construcao, Instalacao, Uso e Conservacao de

Infraestruturas no Municipio de Santarém.

Artigo 133°

Obrigacdes decorrentes da ocupacdo

A ocupacdo da via publica, para além das obrigacdes estatuidas nas
normas legals e regulamentares vigentes, implica a observancia dos
seguintes condicionalismos:
a) O cumprimento das diretrizes ou instrucdes que forem
determinadas, a cada momento, pelos servigos municipais para
minimizar os incdémodos ou prejuizos dos demais utentes desses locais
publicos;
b) A reposigdo imediata, no estado anterior, das vias e locais
utilizados, logo que cumpridos os fins previstos ou terminado o
periodo de validade da licenca;
c) A reparacdo integral de todos os danos e prejuizos causados nos
espacos publicos e decorrentes da sua ocupacdo ou utilizacdao;
d)A obtengdo de prévia autorizagdo da Cémara Municipal, para a
interrupc¢édo da via ao transito, por motivo de obras ou de operagdes
de cargas e descargas, quando necesséaria.

Artigo 134°

Tapumes e balizas

1 - Em todas as obras de construcgdo, alteracdo, ampliacédo,
reconstrugdo ou de grande reparacdo em coberturas ou fachadas
confinantes com o espago publico é obrigatdéria a construcgdo de
tapumes, cuja distédncia a fachada ¢é fixada pelos servicos
municipais, segundo a largura do arruamento e o seu movimento em
termos de trafego.
2 — Os tapumes de protegdo e de limite da zona de ocupacgdo, ou de
envolvimento do lang¢o inicial dos andaimes, sé&o constituidos por
painéis com altura minima de 2,20 m, executados em material
resistente com a face externa lisa e pintura em cor suave, tendo as
cabeceiras pintadas com faixas alternativas refletoras, em listas
brancas e vermelhas, sendo o0s tapumes igualmente dotados de
sinalizacdo noturna luminosa, com as portas de acesso a abrir para
o interior, devendo ser mantidos em bom estado de conservacdo e
apresentarem um aspeto estético cuidado.
3 - Quando ndo seja possivel a colocacédo de tapumes, é obrigatdria
a colocacdo de balizas ou baias pintadas com riscas transversais
vermelhas e brancas, de comprimento n&o inferior a 2,00m, as quais
devem ser, no minimo, duas e distar, no maximo, 10m entre si.
4 - No caso de ocupacdo total do passeio e de ocupacdo parcial da
faixa de rodagem, é obrigatdéria a construcdo de corredores para
pebes, devidamente vedados, sinalizados, protegidos lateral e
superiormente, com as dimensdes minimas de 1,00m de largura e 2,20m
de altura.

Artigo 135°

Amassadouros, andaimes, materiais e RCD

1 - Os amassadouros, materiais e os equipamentos de acondicionamento
de residuos de construcdo e demolicdo devem ficar no interior dos
tapumes.



2 - Os amassadouros ndo podem assentar diretamente sobre pavimentos
construidos.
3 — Os andaimes devem ser fixados ao terreno ou as paredes dos
edificios, sendo expressamente proibido o emprego de andaimes
suspensos.
4 - Para além disso, os andaimes devem ser providos de rede de malha
fina ou tela apropriada que, com seguranca, lmpecam a projecdo ou
queda de materiais, detritos ou quaisquer outros elementos para
fora da respetiva prumada.
SECCAO IV
Residuos de construcdo e demolicéo
Artigo 136°
Principios de gestdo e responsabilidade de gestdo de RCD

1 - Os Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD) sdo os residuos
provenientes de obras de construcdo, reconstrucdo, ampliacéao,
alteracdo, conservacdo e demolicdo e da derrocada de edificacgdes,

conforme definido na alinea nn) do artigo 3° do presente
Regulamento.

2 - A gestdo de RCD encontra-se regulada pelo regime das operacdes
de gestdo de RCD, instituido pelo Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
mar¢co, na sua atual redagdo e, em tudo o que ndo estiver

especialmente regulado neste Diploma, aplica-se subsidiariamente o
Regime Geral da Gestdo de Residuos, instituido pelo Decreto-Lei n.°
178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redacdo.
3 - Os produtores de RCD devem dar cumprimento ao disposto nos
diplomas legais referidos no nuUmero anterior, bem como as
disposicgdes legais aplicédveils aos fluxos especificos de residuos
contidos nos RCD.
4 - As operagdes de gestdo de RCD devem realizar-se de acordo com
os principios estabelecidos no Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, na sua atual redacao.
5 - A gestdo dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes
no seu ciclo de wvida, desde o produto original até ao residuo
produzido, na medida da respetiva interveng¢do no mesmo, nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, na sua atual
redacao.
6 — O abandono de RCD, bem como de qualquer outro tipo de residuos,
é proibido pelo Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua
atual redagdo e, em caso de impossibilidade de determinacédo do
produtor dos residuos, a responsabilidade pela respetiva gestéo
recal sobre o seu detentor.
Artigo 137°

Obrigagdes decorrentes da realizagdo da obra
1 - Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 53° e do n.° 1 do
artigo 57° do RJUE é obrigatdério o cumprimento do disposto no regime
das operacdes de gestdo de RCD, constituindo esta uma das condigdes
a observar na execucdo da obra.
2 - De acordo com o disposto no artigo 11° do regime das operagdes
de gestdo de RCD, nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicacao
prévia nos termos do RJUE, fica o produtor de RCD obrigado a efetuar
e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de
RCD, de acordo com o modelo constante no Anexo II do Decreto-Lei
n.° 46/2008, de 12 de marco, na sua atual redacéo.
3 - Os produtores de RCD tém a obrigacdo de garantir a correta
gestdo de RCD, devendo para tal:
a) Promover a reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de
reciclados de RCD na obra;
b) Assegurar a existéncia na obra de um sistema de acondicionamento
adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;



c) Assegurar a aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de
RCD ou, gquando tal ndo seja possivel, o seu encaminhamento para
operador de gestdo licenciado;
d) Assegurar que os RCD s&o mantidos em obra o minimo tempo possivel,
sendo que, no caso de residuos perigosos, esse periodo nédo pode ser
superior a 3 meses;
e) Encaminhar os RCD para operadores licenciados de gestdo de
residuos;
f) Garantir o transporte de RCD em conformidade com o Regime
Juridico de Gestdo de Residuos, devidamente acompanhado pela guia
de transporte de residuos.
4 - No caso dos RCD produzidos em obras particulares isentas de
controlo prévio, o produtor deve garantir a entrega dos RCD, nos
locais definidos pelo Municipio
5 - Ndo é permitida a deposicdo de RCD diretamente na via publica,
devendo ser previsto um sistema de acondicionamento adequado, no
recinto afeto & obra, exceto em casos especiais em que pode ser
ocupada a via publica por equipamentos especificos, devendo
observar-se o disposto no n.° 1 do artigo 132° do presente
Regulamento.
6 - Os RCD vazados do alto devem ser guiados por condutores fechados
que protejam os transeuntes.

Artigo 138°

(Revogado)

Artigo 139°

(Revogado)

SECCAO V
Fiscalizacdo e acompanhamento das obras
Artigo 140°
Fiscalizacdo de obras particulares

1 - Ao proprietdrio de uma obra em execugdo cumpre facilitar o
acesso aos funciondrios camardrios para efeitos de fiscalizacéao.
2 - A fiscalizacdo deve assinar o livro da obra, dando conhecimento
da sua presenca e indicando o que considere conveniente para o cabal
cumprimento do projeto.
3 - Compete a fiscalizacdo participar ou comunicar as incorrecdes
verificadas na obra, Jjustificando-as, com base na lei ou normas
regulamentares em vigor, para efeitos de aplicacéo da respetiva
coima.

Artigo 141°

Fiscalizacdo de obras de urbanizacédo

1 - A realizacdo das obras de urbanizacdo ¢é acompanhada e
fiscalizada, com uma periodicidade minima mensal, pela comissé&o
técnica de vistorias de obras de urbanizacgdo, composta por equipa
multidisciplinar, constituida em funcdo do estado dos trabalhos:
a) 1 elemento da fiscalizacdo municipal, adstrito a funcéo;
b técnico da especialidade de arquitetura paisagista;
técnico da area de infraestruturas e viacgéo;
elemento da empresa EDP - Distribuicdo, S.A.;
técnico da empresa AS - Aguas de Santarém - EM, SA;
técnico da area do ambiente;
elemento da Protecdo Civil e Bombeiros Municipais de Santarém;
) Outros elementos designados para a equipa, em funcdo das
especificacdes das obras.
2 - Independentemente do descrito no n.° 1, a comissdo técnica de
vistorias de obras de urbanizacdo pode efetuar vistorias a todos os
trabalhos sempre que a originalidade, complexidade e importéncia da
obra o recomende.
3 - Das vistorias efetuadas é lavrado auto, destinado a garantir a
conformidade da execucdo das obras que, depois de assinado é anexado
ao respetivo processo e referenciado no respetivo livro de obra.

)
)
)
)
)
)

e e

oQ DO QO



4 - Para efeitos de fiscalizagdo, o Municipio comunica a emissdo do
alvard de obras de urbanizacdo as entidades consultadas no ambito
do processo.

CAPITULO IV

Conclusédo das obras
SECCAO I
Da edificacéo
Artigo 142°
Finalizacdo dos trabalhos
1 - No ato de conclusdo das obras de edificacédo, o dono da obra é
obrigado, nos termos do artigo 86° do RJUE, a proceder ao
levantamento do estaleiro e a limpeza da &rea, de acordo com o
regime da gestdo de RCD, constituindo esta uma condicdo da emisséo
do alvaréd de autorizacdo de utilizacé&o.
2 - Com o pedido de autorizacdo de utilizacdo ou de alteracdo de
utilizacdo apresentado na sequéncia da realizagdo de obra sujeita
a controlo prévio nos termos do RJUE, é obrigatdério a entrega do
modelo de registo de dados de RCD e certificado de rececdo, quando
aplicével, de acordo com o regime das operagdes de gestdo de
residuos da construcdo e demolicédo.
3 - Nas obras sujeitas a controlo prévio em gque ndo héd lugar a
procedimento de autorizacdo de wutilizagdo ou de alteracdo de
utilizacgdo, nomeadamente piscinas, muros ou demolig¢des, a entrega
dos elementos referidos no numero anterior deve ocorrer até ao
Ultimo dia da validade da licenca ou comunicacgédo prévia.
4 - Caso a operacdo urbanistica integre arranjos exteriores, os
trabalhos referentes a esta &rea de intervencdo devem encontrar-se
concluidos até a concessdo da autorizacdo de utilizacéo.
SECCAO II
Da urbanizacéao
SUBSECCAO I
Disposicdes comuns a rececdo provisodria
Artigo 143°
Ambito

A rececgdo provisédria das obras de urbanizacgdo, cujo pedido deve ser
instruido de acordo com o disposto no artigo 41° do presente
Regulamento, deve adequar-se ao disposto na presente Subseccdo, de
acordo com as especificagdes de cada especialidade e com os
elementos comuns referidos no artigo seguinte.

Artigo 144°

Rececdo provisdria

1 - A recegdo provisdéria das obras de urbanizacdo referentes aos
projetos de operagdo de loteamento e de engenharia das
especialidades é feita nos termos da legislagdo aplicéavel.
2 — O titular do loteamento deve dotar os elementos da comissédo de
vistoria, composta nos termos do disposto no artigo 141° do presente
Regulamento, de todos os meios necessarios a avaliacdo das obras,
para efeitos da rececdo provisdria das obras de urbanizacéo.
3 — O técnico projetista tem a responsabilidade do acompanhamento
da obra e deve apresentar, aquando da rececgdo provisdria, as telas
finais do projeto, caso tenham ocorrido alteracdes as pecgas
desenhadas inicialmente aprovadas e que incluam desenhos de cores
convencionais, nos termos do disposto no presente Regulamento, e de
acordo com as normas de submissdo aprovadas pela Camara Municipal.
4 - O Municipio deve pronunciar-se num prazo maximo de 10 dias
Gteis, sobre a aprovacdo das telas finais, devendo dentro do mesmo
periodo mencionar todas as discrepéncias verificadas relativamente
as obras efetuadas, sendo que, findo esse prazo, as telas finais
sdo dadas como aprovadas.
5 - No momento da rececdo proviséria das obras de urbanizacdo, que
é precedida de vistoria, devem verificar-se as seguintes condicdes:



a) Os arruamentos e restantes infraestruturas devem estar executados
de acordo com o definido em alvard de loteamento ou contrato de
urbanizacéo;
b) Os lotes devem estar modelados, piquetados e assinalados por
meio de marcos.
6 - Sempre que se verificarem deficiéncias, as mesmas sdo reparadas
dentro do prazo dado para o efeito, o qual terd que constar do auto
de vistoria.
7 - Caso n&o seja dada sequéncia ao auto sdo aplicados os
procedimentos previstos no RJUE.
8 - O promotor é responsavel pela reparacdo de todos os defeitos ou
prejuizos que se verifiquem na obra, em resultado de qualgquer uma
das causas a ele imputédveis tais como:
a) Pecas, componentes, equipamentos ou materiais defeituosos por si
fornecidos;
b) Defeito dos materiais e equipamentos resultantes dos processos
de construgdo/montagem;
c) Qualquer ato ou omiss&do do Promotor.
9 - No ato de conclusdo das obras de urbanizacdo, o promotor ¢é
obrigado a proceder ao levantamento do estaleiro e a limpeza da
adrea, de acordo com o regime da gestdo de RCD, constituindo esta
uma condicdo da rececdo provisdria das obras de urbanizacéo.

Artigo 145°

Rececédo provisdria parcial

1 - Podem ser admitidas receg¢des provisdrias parciais das obras de
urbanizacdo, ou seja, alguns trabalhos previstos nos projetos
aprovados podem ser recebidos, sem prejuizo de poderem ficar outros
por executar, para serem concluidos e recebidos em data a definir,
no caso desses trabalhos se enquadrarem numa das seguintes
situacdes:
a) Zonas limitrofes dos lotes:
i. Os trabalhos que sdo necessariamente sujeitos a demolicdo no
decorrer das obras de construgcdo dos edificios previstos no
loteamento, nomeadamente areas de pavimento e areas plantadas e ou
semeadas que estdo na sua envolvente mais prdéxima e desde que néo
prejudiquem o acesso a lotes Jj& construidos (1,5 a 2,5m do limite
dos lotes).
b) Zonas Verdes:
i. As 4reas verdes a construir que se encontrem localizadas em zonas
cuja area de influéncia seja apenas a da prépria urbanizacdo e que,
a data da execucdo das obras de urbanizacdo, ainda ndo haja
perspetiva de fixacdo de residentes nessa zona (num prazo estimado
de pelo menos dois anos) .
c) Mobilidrio Urbano e Equipamento Infantil e ou Desportivo:
i. O mobilidrio urbano e equipamento previsto a instalar (bancos,
papeleiras, bebedouros, balizadores, equipamento infantil e ou
desportivo e pavimento de amortecimento associado aos espacos de
jogo e recreio, etc.) e gque se encontre nas mesmas condigdes
previstas na alinea Db).
2 - Os trabalhos que, ao abrigo das condig¢des mencionadas no n.° 1,
se encontrarem por realizar apds a rececdo provisdria parcial, sé&o
quantificados e executados de acordo com o seguinte:
a) Os trabalhos sdo contabilizados a valores atuais, com base no
orcamento apresentado com a aprovagédo dos projetos das
infraestruturas, ficando o valor encontrado retido como caucéo,
adicionalmente aos 10% j& previstos, como garantia até a rececéao
definitiva, conforme o artigo 54°do RJUE;
b) As &reas verdes devem ficar perfeitamente delimitadas, com todos
os trabalhos de drenagem interna realizados, no caso de estarem
previstos, dotados das ligag¢des a rede de rega ao nivel das condutas



principais e com a terra vegetal adequada a futura instalacdo do
material vegetal;
c) Durante o prazo de garantia, entre a rececdo provisdria e a
definitiva (5 anos), deve ser avaliada a oportunidade de realizacéo
dos trabalhos em falta consocante o adiantamento da construcdo dos
lotes, devendo essa avaliacédo ser feita, no minimo anualmente, pela
comissdo de vistorias que registard a alteracdo das condigdes que
inicialmente terdo permitido a n&o realizacdo dos trabalhos e daré
indicacdes do prazo de execucdo dos mesmos;
d) O promotor deve realizar os trabalhos na sequéncia do que for
indicado apdés a avaliacdo referida na alinea anterior, no prazo
indicado pela comissdo, sendo a sua rececgdo precedida de nova
vistoria e posteriormente libertada a respetiva caucéo;
e) A data da rececdo definitiva todos os trabalhos devem estar
realizados.
3 - No inicio da execucdo dos trabalhos relativos as obras de
urbanizacgdo, o promotor deve avaliar se se encontra nalguma das
situacdes mencionadas no n.° 1 e propor ao Municipio a relacdo dos
trabalhos que se enquadram na(s) mesma(s) .
4 - Os servicos técnicos, apds verificagdo, submeterdo a aprovacgdo
superior a relacdo dos trabalhos a incluir na primeira rececgdo
provisdéria parcial a realizar, sendo esta decisdo comunicada ao
promotor.

Artigo 146°

Reducdo de caucédo

1 - A requerimento do interessado pode o montante da caugdo ser
reduzido em conformidade com o andamento e conclusdo dos trabalhos
referidos nos artigos 149° e 150° deste Regulamento e em face do
disposto na alinea b) do n.° 4 do artigo 54° do RJUE.
2 - O pedido de reducdo de caucdo deve ser instruido de acordo com
o0 preceituado nos artigos 39° e 40° do presente Regulamento.

SUBSECCAO II

Disposicgdes especificas a rececgdo provisdria
Artigo 147°
Espacgos exteriores

1 - Na rececdo provisdéria e no que respeita a verificacdo dos
trabalhos das zonas verdes, sé se consideram que os trabalhos de
plantacdes e sementeiras estdo concluidos um ano apds a data da
rececdo proviséria, o que corresponde ao periodo de um ciclo
vegetativo, pelo que competird ao promotor das obras de urbanizacgdo,
assegurar a manutencdo das &reas verdes e A4arvores em caldeira,
incluindo a rede de rega, durante o primeiro ano.
2 - Decorrido o prazo previsto no numero anterior, é realizada nova
vistoria e se todos os trabalhos se encontrarem em conformidade, a
manutencédo dessas Aareas passara entdo a ser assegurada pelos
servicos do Municipio.
3 - Caso haja alguma alteracdo as telas finais fornecidas aquando
da rececdo provisdria inicial, nomeadamente no plano de plantacéo
e rede de rega, devem as mesmas ser atualizadas e entregues antes
da realizacdo da vistoria mencionada no numero anterior.

Artigo 148°

Infraestruturas elétricas

1 - Apds a conclusdo da obra deve ser solicitada a rececgédo provisdria
das 1instalagdes que deve ocorrer na presenca de, pelo menos, o

promotor, a entidade executante, a empresa distribuidora de
eletricidade e um elemento representante do Municipio, com
competéncia para o efeito.

2 - Antes da data de vistoria com vista a rececgdo provisdria, séo

efetuados ensaios de verificacéo do bom funcionamento de
equipamentos e materiais sendo da responsabilidade do promotor a
sua execucao.



3 - Posteriormente e apds aprovagdo da empresa distribuidora de
eletricidade, deve o promotor fornecer ao Municipio o “Auto de
Medicdo Final dos Trabalhos Executados”, o “Auto de Entrega e
Rececédo Provisdria das Instalacdes Elétricas” e as respetivas telas
finais, de acordo com o modelo préprio.
4 - A assinatura dos autos mencionados no numero anterior marca o
inicio do periodo de garantia, com duracdo de cinco anos.
Artigo 149°
Infraestruturas de abastecimento de &gua e saneamento
1 - Uma vez concluidas as obras de infraestruturas de abastecimento
de 4dgua e saneamento é efetuada uma vistoria, para avaliacdo da sua
boa execucdo em conformidade com o projeto aprovado e com as normas
em vigor.
2 - Em resultado da vistoria é elaborado um auto no qual é relatado
o estado das mesmas e mencionadas as deficiéncias detetadas no caso
de existirem.
Artigo 150°
Sistema de tratamento de &guas residuais
1 - O técnico projetista deve apresentar, aquando da rececdo
provisdéria, as telas finais do projeto referidas no n.° 3 do artigo
144° do presente Regulamento, caso tenham ocorrido alteracdes as
pecas desenhadas inicialmente aprovadas, bem como manuais de
funcionamento das instalacdées de tratamento.
2 - Para além dos elementos mencionados no artigo 41° do presente
Regulamento, devem ser entregues com a rececgdo provisdria, os
seguintes elementos:
a) Manual de exploracdo da instalac¢do incluindo as caracteristicas
técnicas de todos os equipamentos instalados, plano de manutencéo
com descricdo de todas as operacgdes necessdrias ao bom funcionamento
da instalacéo;
b) Pecas de reserva.
Artigo 151°
Sistema de contentorizacdo de RSU
1 - Pode o Municipio exigir, antes da rececdo provisodria, a
implantacdo do sistema de contentorizacdo de RSU aprovado, no caso
de haver lotes em perspetiva de serem habitados.
2 - E condicdo necessaria para a rececdo provisdéria do loteamento,
a verificacdo de que os equipamentos de deposigdo de RSU estéo
implantados nos locais definidos em perfeitas condigdes de
operacionalidade.
Artigo 152°
Residuos de construcdo e demoligcdo - RCD
E condicdo necessiria para efeitos de rececdo proviséria, a
validacédo do registo de dados de RCD pelo Municipio, o qual, de
acordo com o exigido no Anexo II do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12
de marco, na sua atual redacgdo, deve ter em anexo cbpia dos
certificados emitidos pelos operadores de gestdo devidamente
licenciados.
SUBSECCAO III
Disposic¢cdes comuns a rececgdo definitiva
Artigo 153°
Ambito
A rececdo definitiva das obras de urbanizacdo, cujo pedido deve
ser instruido de acordo o artigo 42° do presente Regulamento, deve
adequar-se ao disposto na presente Subseccdo de acordo com as
especificacdes das especialidades e com o0s elementos comuns
referidos no artigo seguinte.
Artigo 154°
Rececédo definitiva
1 — Decorrido o prazo de cinco anos apds a recegdo provisdria das
obras de urbanizacdo, de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo



87° do RJUE, o promotor deve requerer a rececdo definitiva das obras
de urbanizacéo.

2 — Para efeitos do estabelecido no numero anterior, é efetuada uma
vistoria por parte da comissdo técnica de vistorias de obras de
urbanizacdo, definida no artigo 141° do presente Regulamento.

3 — Sempre que se verificarem deficiéncias imputédveis a qualidade
e durabilidade dos materiais, devem as mesmas ser reparadas dentro
do prazo dado para o efeito, o qual terd que constar de auto de
vistoria.

4 - Caso n&o seja dada sequéncia ao auto s&o aplicados os
procedimentos previstos no RJUE.
5 - Com a rececdo definitiva das obras de urbanizacdo é libertada

a caucdo prestada pelo promotor.

SUBSECCAO IV

Disposicdes especificas a rececdo definitiva
Artigo 155°
Infraestruturas elétricas

1 - No final do periodo de garantia faz-se a rececdo definitiva,
que deve ser solicitada pelo Promotor a EDP, sendo que a sua
aprovacgdo final depende de uma nova vistoria geral da obra.
2 - Devem ser executados novos ensaios de funcionalidade, caso seja
necessario, cujos encargos sdo da responsabilidade do Promotor.

Artigo 156°

Sistema de contentorizacdo de RSU
Apds a rececgdo definitiva das infraestruturas, os equipamentos de
deposicdo de RSU instalados passam a ser propriedade do Municipio
TiTULO IV
Taxas e compensacdes urbanisticas
SECCAO I
Isencdes e reducgdes
Artigo 157°
Isencdes e reducdes

1 - (Revogado) .

2 - (Revogado) .

3 - (Revogado) .

4 - (Revogado) .

5 - Podem beneficiar da reducdo de taxas até 50%, as seguintes
obras:

a) Obras no ambito do Regime Especial de Comparticipagdo na
Recuperacdo de Imdbdveis Arrendados, abreviadamente designado por
RECRIA, e no ambito do Programa de Apoio Financeiro para Realizacdo
de Obras em Habitacd&o Prépria Permanente, abreviadamente designado
por SOLARH;

b) Obras nas partes comuns e nas fracdes autbdnomas de prédios
urbanos em regime de propriedade horizontal, ao abrigo do Regime
Especial de Comparticipagdo e Financiamento na Recuperacgdo de
Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal, abreviadamente
designado por RECRIPH.

6 - As operacdes urbanisticas realizadas por empresas ou pessoas
singulares gque promovam obras de beneficiagcdo ou reabilitacdo na
adrea dos conjuntos em vias de classificacdo, podem ser reembolsaveis
90% das taxas previstas no Regulamento e Tabela Geral de Taxas do
Municipio de Santarém, desde que se verifiquem cumulativamente as
seguintes condig¢des:

a) Ndo sejam demolidas as fachadas principais;

b) As obras incidam sobre, pelo menos, uma unidade de ocupacgédo
habitacional.

c) (Revogada) .

7 - O reembolso das taxas pode ser solicitado até 60 dias apds a
emissdo da autorizacdo de utilizacdo ou, se nédo houver lugar a
emissdo desta, apds a conclusdo da obra.



8 - A Cémara Municipal, em sede de reunido camardria, aprecia o
pedido e ou a documentacdo entregue, decidindo em conformidade.
Artigo 158°
(Revogado)
SECCAO II
Ambiente
Artigo 159°
(Revogado)
Artigo 160°
Sistema de incentivo a construcdo sustentdvel (LiderA)
No alinhamento das estratégias europeias de eficiéncia energética

e conforto interior dos edificios, a Cé&mara Municipal criou
condicg¢des que incentivam a certificacdo ambiental da construcéo
sustentavel, «Sistema LiderA - marca portuguesa registada»,

baseadas na reducdo do valor das taxas aplicadas as operacdes
urbanisticas, conforme discriminado no artigo seguinte.

Artigo 161°

Reducodes
1 - A Cémara Municipal assume a redugdo das taxas a aplicar as
operagdes urbanisticas no Municipio, gque venham a merecer a
certificacdo no admbito do «Sistema LiderA» nos termos dos numeros
seguintes.
2 - O beneficio serd considerado, caso o projeto de arquitetura /
especialidades se encontre previamente reconhecido em conformidade
com os principios do «Sistema LiderA», na efetiva reducdo de 15%
das taxas a aplicar as operacdes urbanisticas, aquando da emisséao
da licenca ou liquidacdo da taxa devida pela comunicacdo prévia.
3 - Apds a conclusédo da obra e caso seja obtida a certificacdo pelo
«Sistema LiderA», a pedido do promotor, este beneficia de uma
reducdo de 10% na taxa a aplicar a emissdo da autorizacdo de
utilizacéo.
4 - Nos termos estabelecidos no Protocolo celebrado entre a Cémara
Municipal e o Instituto Superior Técnico, o preco associado a
avaliacdo dos projetos no ambito do sistema LiderA tem uma reducdo
de 50%.
TiTULO V
Disposicdes finais e transitdrias

Artigo 162°

Informacdes
Qualquer informacdo de natureza técnica sobre o projeto ou
construcdo em curso é prestada ao técnico responsavel, acompanhado
ou nao do dono da obra.

Artigo 163°

Queixas e dentncias particulares

1 - Sem prejuizo do disposto na legislacdo especial aplicével, as
queixas e denlUncias particulares, com fundamento na violacdo das
normas legais e regulamentares relativas ao RJUE, devem conter os
seguintes elementos:
a) A identificacdo completa do queixoso ou denunciante, pela
indicacdo do nome, do estado civil, da residéncia e dos numeros dos
respetivos documentos de identificacédo pessoal e fiscal;
b) A exposicdo dos factos denunciados de forma clara e sucinta;
c) A data e assinatura do queixoso ou denunciante.
2 - As queixas e denuncias particulares devem ser acompanhadas de
fotografias, plantas de localizag¢do ou quaisgquer outros documentos
que demonstrem o alegado assim como aqueles que o queixoso ou
denunciante considere relevantes para a correta compreensdo da sua
exposicgéo.
3 - Sem prejuizo do disposto na legislacgédo especifica aplicéavel,
designadamente em sede de procedimento de contraordenacgdo, com a
queixa ou dentncia particular tem inicio o) procedimento



administrativo destinado ao apuramento dos factos nela expostos e
a adogdo das medidas adequadas a resolucdo da situacdo apresentada
e que serd tramitado através de um processo administrativo relativo
a operacdo urbanistica em causa.
4 - O queixoso ou denunciante deve ser notificado da decis&o tomada
no éambito do procedimento administrativo referido no numero
anterior.
5 - N&o sé&o admitidas as dentncias andénimas nos termos do artigo
101°-A do RJUE.
Artigo 164°
Comissdo arbitral
1 - Para a resolugdo de conflitos na aplicagdo do presente
Regulamento é criada uma comissdo arbitral constituida, pelo menos,
por trés elementos.
2 - A comissdo arbitral é constituida nos termos do disposto no
artigo 118° do RJUE.
Artigo 165°
Contraordenacdes
1 - Sem prejuizo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar,
as infragdes ao disposto no presente Regulamento, nomeadamente, no
que respeita a realizacdo de quaisquer operacgdes urbanisticas em
desconformidade com o aqui previsto, constituem contraordenacdo.
2 - As contraordenag¢des mencionadas no numero anterior e para as
quais nédo seja determinado o valor da respetiva coima em legislacéo
especifica, serdo puniveis com coima graduada entre 150€ e 4800€
para pessoa singular e entre 300€ e 48000€ para pessoa coletiva.
3 - A tentativa e a negligéncia s&o puniveis.
4 - A competéncia para determinar a instauragdo dos processos de
contraordenacdo, para designar o instrutor e para a aplicacgdo das
coimas pertence ao presidente da Cémara, podendo ser delegada em
qualquer membro do executivo.
Artigo 166°
Dividas e omissdes
Os casos omissos e as duvidas suscitadas na interpretacdo e
aplicagcdo do presente Regulamento, que ndo possam ser resolvidas
através da aplicacdo de critérios legais de interpretacdo e
integracdo de lacunas, sdo submetidas para decisdo dos 6rgédos
competentes, nos termos do disposto na Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro.
Artigo 166°-A
Outros Regulamentos Municipais
1 - O Municipio tem disponivel para consulta no endereg¢o eletrdnico,
www.cm-santarem.pt, todos os Planos Municipais de Ordenamento do
Territdério, regulamentos e legislacgdo em vigor.
2 - 0O presente Regulamento ndo afasta a aplicagdo dos demais
regulamentos municipais em vigor, nas matérias que sejam
complementares e necessarias a sua execugéo.
Artigo 167°
Norma revogatédria
Com a entrada em vigor do presente Regulamento consideram-se
revogados:
a) O Regulamento Municipal da Urbanizacdo e Edificacdo, publicado
no Didrio da RepUblica (II Série) n.° 211, de 31 de outubro de 2013;
b) Todas as disposic¢des constantes de Regulamentos municipais que
com o mesmo estejam em contradicdo.
Artigo 168°
(Revogado)
ANEXO T
(Revogado)
ANEXO II
Normas para a Concecdo e Execugdo dos Projetos de Espacos Exteriores



Titulo I

Localizacdo e concecgédo geral
1 - Os espacos exteriores de estadia e lazer em geral, devem
articular-se corretamente com o tecido urbano envolvente, sobretudo
nas zonas residenciais, promoverem a integracdo paisagistica e o
enquadramento da urbanizac¢do, enfatizando as caracteristicas mais
positivas do sitio e atendendo as preexisténcias mais relevantes,
como a vegetacdo, as vistas, a presenca de &agua ou elementos da
fisiografia.
2 - De forma a acautelar aspetos essenciais como a sustentabilidade,
a prosseguir um correto ordenamento do territdério e a tirar o melhor
partido das condigdes ecoldgicas do local, aos espacgos verdes devem
ser reservadas as areas de melhores solos, zonas alagadas ou mal
drenadas, margens das linhas de &gua, linhas de drenagem natural e
todas as zonas que possam potenciar o seu melhor desenvolvimento,
facilitar a sua manutencdo e reduzir os respetivos custos.
3 - A concegdo do Projeto de Espacos Exteriores terd sempre por
base a preocupacdo de criar espacos com qualidade, funcionais,
agradéaveis, que permitam atividades de recreio, lazer, estadia e
convivio informal, respeitando os interesses, necessidades das
populacdes, hdbitos de vida e as culturas locais. Devem igualmente
respeitar os principios de um desenho urbano coerente tendo em
consideracdo que estes devem ser facilmente acessiveis, na
continuidade dos percursos pedonais existentes e do conjunto dos
espacgos publicos.
4 - A concecdo do Projeto de Espacos Exteriores deverd promover o
espaco extensivo aberto, com formas geométricas simples e Dbem
definidas, em detrimento de espacos com desenho muito recortado e
trabalhado. As formas resultantes devem ser adequadas a uma féacil
manutencdo e conservacdo, COmM menores consumos energéticos e devem
permitir a instalacdo de sistemas de rega automatica.
5 - Deverdo evitar-se situagdes de taludes com pendentes muito
acentuadas, de dificil estabilizacdo e manutencdo, como forma de
resolver desniveis. A sua inclinacdo ndo deverd exceder os 33%.
Quando n&o for possivel respeitar estas inclinac¢des, considera-se
mais adequado O recurso a muros ou muretes de suporte.
6 - Deverdo ser preservados todos os elementos sintomdticos da
presenca da agua, nomeadamente, pog¢os, tanques, noras, minas, fontes
ou mdes de Aagua com interesse cultural, caracteristicos do clima
mediterrénico, e que possam ser recuperados e reintegrados nas novas
funcgdes do espaco.
7 - Como forma de prevencdo do vandalismo, deverdo ser escolhidos
materiais e equipamentos resistentes e adequados a uma utilizacédo
em espaco publico.

Titulo II
Dimensionamento das zonas verdes
1 - Os espacos verdes deverdo ser agrupados, de forma a perfazerem

maiores &reas, em detrimento de muitos espacos verdes dispersos e
de reduzidas dimensdes, devendo existir, sempre que a Aarea de
cedéncia o permita, um Pdlo estruturante, constituindo uma
referéncia urbana, devidamente infraestruturado e equipado.

2 - De forma a evitar zonas plantadas ou semeadas com &reas exiguas,
o presente Regulamento define para as areas verdes, uma area minima
de 100m? e uma configuracdo que permita uma correta manutencdo
associada ao revestimento previsto.

Titulo III
Protecdo do solo aréavel

Quando, no local, exista solo considerado aravel (solo proveniente
da camada ardvel de terrenos com boa estrutura e apresentando alguma
matéria orgédnica; também chamada terra vegetal) o caderno de
encargos deverd prever a decapagem inicial do solo (antes do inicio



das obras de urbanizacgdo) e a sua colocagdo em pargas em local
apropriado, limpo e bem drenado. Deve prever-se o seu melhoramento,
caso necessite, e a sua posterior colocacdo, no final da obra,
aquando da execucdo das plantacdes e sementeiras.
Titulo IV

Material vegetal
1 - Os elementos e o0s macicos arbdéreo-arbustivos com valor boténico,
paisagistico e ou que contribuam para o controlo microclimético,
devidamente identificados no levantamento topografico, deverdo ser
objeto de medidas cautelares de protecédo.
2 - Todas as espécies vegetais a wutilizar deverdo estar bem
adaptadas as condicgdes edafoclimdticas locais, de forma a garantir
um mailor sucesso e menores necessidades de manutencdo.
3 - A selecdo das espécies vegetais a utilizar deverd considerar as
condicdes ecoldgicas locais e as diferentes funcdes que a vegetacédo
pode assumir no contexto urbano. Assim a utilizacdo de material
vegetal deve:
a) Promover a estrutura ecoldgica urbana;
b) Contribuir para a protecdo de zonas sensiveis, nomeadamente:
i) Estabilizacdo de taludes, protegendo o solo da eroséo;
ii)Protecdo de linhas de agua, assegurando a drenagem natural;
c) Contribuir para a regularizacdo climdtica, protegendo de ventos
dominantes, através de sebes e criando zonas de sombra;
d) Oferecer protecdo e enquadramento de eixos viadrios e zonas de
estacionamento, diminuindo a aridez e permitindo a sua integracéo

paisagistica.
e) Amenizar e valorizar os percursos de circulacdo pedonal.
4 - A vegetacdo constitui um elemento determinante na composigéo

plastica dos espacgos urbanos, pelo que deverdo ser considerados os
aspetos estéticos/funcionais na concecdo e selecdo do material
vegetal, tendo em atencdo a escala dos edificios e os usos
especificos a que se destinam:

a) A localizacédo dos varios elementos vegetais, deverdo ter em conta
o seu porte natural (forma, colorido e textura), as suas dimensdes
e exigéncias quando adultas;

b) As espécies exdbdticas a utilizar ndo podem causar riscos de
desequilibrios ecoldgicos, nomeadamente pela introducdo de espécies
invasoras (Decreto-Lei n.° 565/99, de 21 de dezembro);

c) Junto das &areas de jogo e recreio e das A&areas adjacentes aos
percursos acessiveis (definido no Plano de acessibilidades) né&o
devem ser utilizados elementos vegetais com as seguintes
caracteristicas: com espinhos ou que apresentem elementos
contundentes; produtoras de substdncias toéxicas; que desprendam
muitas folhas, flores, frutos ou substdncias que tornem o piso
escorregadio, ou cujas raizes possam danificar o piso;

d) Nos separadores de trédnsito, o material vegetal a utilizar deveré
ser devidamente selecionado de forma a ndo reduzir a visibilidade
de quem circula na via.

5 - Os critérios para selecdo e implantacdo das &rvores de
arruamento encontram-se discriminados no Anexo III.
Titulo V
Rega
1 - A rega das zonas verdes, deve sempre ser feita através de

sistemas automatizados, aumentando o grau de eficiéncia da rega e
diminuindo o gasto excessivo de &agua e as necessidades de pessoal
efetivo para esta funcdo. Sempre que existirem zonas verdes deveré
apresentar-se o Plano de Rega de acordo com o definido no Capitulo
I, artigo 4°, do presente documento.

2 - Por uma questdo de compatibilidade com o material adotado pela
Cémara Municipal o material de rega serd preferencialmente do tipo
do utilizado pelo Servico de Espacos Verdes.



3 - As pecgas escritas e desenhadas referentes as redes de rega
deverdo referenciar, especificar e quantificar todos os materiais
propostos, tais como emissores de rega (aspersores, pulverizadores,
brotadores, gotejadores, etc.), valvulas e electrovalvulas,
equipamentos de programacdo (caixa de comando e interface radio),
tubagens e acessdérios, cabos elétricos, conectores estanques,
atravessamentos, caixas de valvulas.

4 - Deverdo ser apresentadas Justificacdes que fundamentem os
dimensionamentos das tubagens propostas e uma listagem dos tempos
de rega a adotar para cada setor.

5 - Em cada ponto de ligacdo a rede publica ou sistema alternativo,
deveréd ser constituido um cabecal de rega, composto por contador (a
solicitar & empresa AS - Aguas de Santarém - EM, SA), redutor de
pressdo, filtro e pelas véalvulas de seccionamento e acessdrios
necessarios. O filtro deverd ser do tipo malha em linha com corpo
em PP, desmontavel para limpeza do cartucho filtrante e devera
conter valvula de purga. O redutor de pressdo deverd ser em latéo,
pressdo de saida regulavel até 7,0 Bar e deverd conter mandmetro
compativel.

6 - O cabecal de rega deverd ser alojado em caixa de alvenaria
rebocada em ambas as faces, com tampa ou portinhola metéalica, visor
para leitura exterior da contagem do contador e preparada para ser
fechada a cadeado. A caixa deverd apresentar drenagem de fundo e
dimensdo suficiente para a correta manutencdo dos elementos nela
inseridos - dimens&do indicativa 1,0x0,5x0,5m. A construcédo da caixa
é da responsabilidade do loteador e a sua localizacdo deverad ser
aferida com os servicos técnicos da Autarquia.

7 - As electrovéidlvulas deverdo apresentar a montante valvulas de
seccionamento em PVC de roscar e selenoides compativeis com o
sistema TBOSTM da RAIN BIRD, ou equivalente. Deverdo, sempre que
possivel, ser agrupadas em caixas proboprias, com dimensédo suficiente
para o numero de valvulas a instalar e com horizonte de fundo em
brita lavada. Nas caixas de valvulas serdo instaladas também as
caixas de comando. O sistema de controlo e programacdo da rede de
rega a adotar deverd ser compativel com o sistema tipo TBOSTM RADIO+
da RAIN BIRD, ou equivalente, em uso na Autarquia, sendo composto
por caixas de comando equipadas com mbédulos radio.

8 - Nas &arvores em caldeira deverd ser instalada rega, utilizando
para o efeito, de preferéncia, brotadores escamotedveis.

9 - Nas é&reas com revestimento arbustivo e subarbustivo deverd ser
instalada, preferencialmente, rega localizada recorrendo ao sistema
gota-a-gota (gotejadores autocompensantes), desenhada e
dimensionada de acordo com as especificacdes do fabricante. Em cada
setor de rega gota-a-gota deverdo ser instaladas véalvulas de purga
alojadas em caixas prébprias.

10 - Nas é&reas regadas com pulverizadores e ou aspersores deveré
procurar-se que, no posicionamento dos emissores de rega, se
verifique uma sobreposicdo de 50% no alcance de cada aparelho,
devendo ser selecionados para o efeito, o tipo de emissores e bico
adequados. Deverd prever-se a utilizacdo de véadlvulas anti drenagem
nos emissores de rega, onde necessario.

11 - A tubagem em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) a utilizar
deveréd ser para PN10 Kg/cm2 (1,0MPa, MRS 100) com didmetro adequado
e o seu tracado deverd ser efetuado sempre que possivel nos limites
das é&reas plantadas.

12 - Os atravessamentos da tubagem PEAD sob as &areas pavimentadas
para acesso as areas plantadas deverédo ser efetuados em trocos retos
e protegidos por intermédio de tubagem em PVC de didmetro adequado.
13 - Independentemente da rega automédtica, deverd prever-se a
colocacdo de tomadas de &gua de acoplamento répido em bronze de
3/4'’, compativeis com o tipo de material utilizado pelo Servico de



Espacos Verdes da autarquia, distribuidas de forma a que a rega
possa ser assegurada manualmente no caso de avaria do sistema,
limpeza de passeios, etc.. A sua colocacdo n&o deverad exceder um
espacamento de 40m.
14 - De modo a reduzir desperdicios de &agua deverd prever-se a
instalacdo de sensores de chuva ligados as caixas de comando.
15 - Sempre que possivel, deverd privilegiar-se a utilizacgdo de
4dgua para a rega a partir de sistemas alternativos que utilizem
furos, minas, &guas resultantes da drenagem pluvial, ou outros,
desde que obtida licenca para “captacdo de &gua” para rega, nos
termos do artigo 60° da Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro, na sua
redacdo atual. Nestes casos, e por uma questdo de segurancga, deveréd
sempre prever-se uma ligacdo a rede de abastecimento de 4&gua
publica.

Titulo VI

Drenagem pluvial

A rede de drenagem pluvial deverd assegurar a drenagem superficial
das &guas, assim como a drenagem interna, em situacdes como a de
muros de suporte de terras, areas verdes com pendentes ou depressdes
acentuadas, limites de &reas verdes quando situadas Jjunto a
edificios, caldeiras de &rvores quando o solo ndo permita uma
infiltracdo adequada, etc.

Titulo VII

Passeios e zonas de circulacdo (acessibilidades)

1 - O conforto e a seguranc¢a das zonas de circulacdo pedonal sé&o
determinantes para o tipo de utilizacdo pretendida, influindo na
qualidade de vida wurbana. Na sua concecdo deverdo ter-se em
consideracdo as indicag¢des gque a seguir se enunciam:
a) A rede de caminhos deverd ser estruturada e hierarquizada de
forma coerente e funcional, de modo a facilitar a compreensdo e
identificacdo do espaco exterior;
b)De acordo com as “Normas técnicas para a melhoria da
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada” constantes
do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redacéo,
a via publica das &reas urbanizadas deve ser servida por uma rede
de percursos pedonais, designados de acessiveis, que proporcionem
o acesso seguro e confortidvel das pessoas com mobilidade
condicionada a todos os pontos relevantes da sua estrutura ativa,
nomeadamente, entre outras, aos lotes construidos, aos equipamentos
coletivos, aos espacgos publicos de recreio e lazer e aos espagos de
estacionamento de viaturas. Assim, o0s projetos deverdo obedecer ao
disposto no decreto-lei mencionado, garantindo-se as condig¢des de
acessibilidade ao nivel da criacdo de uma rede de percursos pedonais
acessiveis (Plano de acessibilidades);
c) Sempre que possivel o0s passeios deverdo ser concebidos e
dimensionados de modo a permitirem a sua arborizacdo, com &rvores
de alinhamento, instaladas em caldeira de nivel, com uma Aarea
permeavel nunca inferior a 1,0 m de lado ou didmetro e uma dimensé&o
de cova de plantagdo igual ou superior a 1,0 m3 (1,0x1.0x1,0 m);
d)Os pavimentos dos passeios deverdo estar adequados ao uso a que
se destinam, permitindo uma confortéavel circulacdo pedonal. O tipo
de materiais a utilizar depende da localizacdo da urbanizacdo, sendo
determinante o tipo de materiais j& utilizados ou previstos para as
zonas envolventes, devendo, em principio, optar-se pela
uniformidade dos mesmos;
e)A inclinacdo transversal dos passeios nunca deverd ser superior
a 2% e deverd garantir o escoamento pluvial para a respetiva valeta;
f)Os estacionamentos, a semelhanca do referido para os passeios,
dever&o, sempre que possivel, ser arborizados com &rvores de
alinhamento instaladas em caldeira.

Titulo VIII



Mobilidrio e equipamento urbano
1 - Deverd prever-se a colocagdo de mobilidrio urbano (bancos,
papeleiras, bebedouros, balizadores, etc.), sempre que se
justifique, articulado com a solucdo proposta, em numero suficiente
e adequado ao uso a que se destina.
2 - A introducdo de mobilidrio urbano ou de qualquer outro tipo de
equipamento, desmontdvel ou fixo, nos espacos exteriores publicos,
deverd obedecer a projeto ou modelo a ser aprovado pela Camara
Municipal.
3 - Deverd ser prevista a colocacdo de balizadores com um
espacamento médximo de 1,50m em passeios e A&reas mais suscetiveis a
invasdo de veiculos para estacionamento.
4 - 0Os bebedouros que porventura sejam instalados deverdo ser
ligados a conduta principal, a montante das electrovédlvulas (caso
haja rede de rega), com torneira de seguranca e redutor de presséo,
instalados em caixa fechada. O sistema de saida da &gua deveréd ser
temporizado.

Titulo IX
Espacos de jogo e recreio e zonas desportivas
1 - Os espacos de jogo e recreio que eventualmente se proponham,

deverdo ser projetados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.°
379/97, de 27 de dezembro, na sua atual redacdo e Normas Portuguesas
associadas, que estabelecem as condic¢cdes de segurancga a observar na
localizacdo, implantac¢do, concegdo e organizacdo funcional dos
espagos de jogo e recreio, respetivo equipamento e superficies de
impacto.
2 - Apds a instalacdo do espaco de jogo e recreio e na ocasido da
rececdo provisdria das obras de urbanizacdo, deverdo ser entregues
os certificados de conformidade dos equipamentos e das superficies
de impacto, a ficha técnica, as instruc¢des de manutencdo, assim
como o documento que comprove que a instalagdo dos mesmos respeita
o projeto aprovado e a observédncia das normas técnicas e de
seguranca aplicéveis.
3 - As &reas desportivas que eventualmente se proponham, deverdo
respeitar o estabelecido no Decreto-Lei n.° 141/2009, de 16 de
junho, e enquadrar-se no conceito de Instalagdes desportivas de
base recreativa (artigo 6°) que sdo as que se destinam a atividades
desportivas com cardter informal, assim como cumprir com O
estipulado no Decreto-Lei n.° 100/2003, de 23 de maio (aprova o
Regulamento das Condic¢des Técnicas e de Seguranca a Observar na
Concecédo, 1Instalacdo e Manutencdo das Balizas de Futebol, de
Andebol, de Hbéquei, de Pdlo Agquatico e dos Equipamentos de
Basquetebol Existentes nas Instalacdes Desportivas de Uso Publico),
quando aplicavel.
Nota: Os critérios discriminados neste Anexo poderdo ser sujeitos
a alteracgdes de acordo com a evolucdo das técnicas na manutencdo
dos espacgos verdes e ou a adocdo de determinados modelos ou tipo de
materiais para o equipamento e o mobilidrio urbano a instalar no
Municipio de Santarém.
ANEXO IIT
Arvores de Arruamento
Critérios de Selecdo para Arvores de Arruamento
1 - As espécies propostas devem:
a)Apresentar boa adaptacéo as condicdes edafoclimaticas e
ambientais do local em que se inserem:
i. Resisténcia a secura e a poluicdo atmosférica;
ii. Folha caduca (sempre que as plantacgdes sejam feitas junto a
fachadas de edificios);
iii. N&o possuirem frutos cuja queda nos pavimentos provoguem marcas
permanentes.
b)N&o serem invasoras ou suscetiveis de provocar alergias;



c)Constituirem uma solugcdo coerente e ldégica com outras arvores jéa
existentes no local ou proximidade.

2 - 0Os exemplares a plantar devem:
a)Apresentar-se em bom estado fitossanitdrio sem sintomas de doencas
e pragas;

b) Apresentar um fuste direito com flecha;
c)Copa com desenvolvimento equilibrado, com ramos regulares e bem
inseridos;
d) Sistema radicular ramificado com abundantes raizes absorventes;
e)A data de plantacdo, as dimensdes minimas dos exemplares devem
ser:
i. O fuste ndo deverd possuir ramificagdes até a altura minima de
1,80m, exceto nas &rvores cuja ramificacdo deva ser de base;
ii. A altura minima admitida é de 3,50 m e o PAP (perimetro a altura
do peito) deveréd ser equilibrado consocante a altura do exemplar e
da espécie a plantar;
iii. Ser suportados por tutores em dupla ou tripegca com a altura
correspondente a 2/3 da altura da arvore.

Critérios para implantacédo de &rvores de arruamento
1 - A selecgédo e localizacdo de arvores para arruamento deverd ter
em conta os seguintes critérios:
a)0 tracado das infraestruturas enterradas;
b)A localizacgdo da iluminacdo publica;
c)As fachadas dos edificios e logradouros privados.
2 - No caso de proximidade excessiva das arvores, e consequentemente
das suas raizes a infraestruturas enterradas, logradouros privados
ou outras situacdes que o justifiquem, deveréd prever-se a colocacao
de tela prépria que impeca a progressédo das raizes nesse sentido.
Listagem de algumas espécies arbdéreas a ndo utilizar como arvores
de arruamento em caldeira:
a)Acacia dealbata - Mimosa;

b)Aesculos sp. - Castanheiro de jardim;
c)Citrus sp. - Laranjeira, Limoeiro, etc.;
d)Morus sp. - Amoreiras;

e)Olea europea - Oliveira;

f)Platanus sp - Platanos;

g)Popullus sp. - Choupos;

h)Salix babylonica - Choréao;
i)Schinus molle - Pimenteira bastarda

ANEXO IV
(Revogado)



ANEXO V
Mapa de tipologia de contentorizacdo de RSU nas Freguesias Urbanas
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ANEXO VI

Dimensdes do parqueamento do sistema de contentorizacdo de RSU de
tipologia de superficie

Tabela 1
Dimensdes do parqueamento dos equipamentos de deposicéo
indiferenciada de RSU de tipologia de superficie

1 equipamento

2 equipamentos

3 equipamentos

Comprimento
Largura

1,00m
1,00m

2,55m
1,00m

3,95m
1,00m

Tabela 2
Dimensdes do parqueamento dos equipamentos de deposicdo seletiva

de RSU de tipologia de superficie

Por cada equipamento
Comprimento 1.5001 3,20m
3.0001 4,40m
Largura 1,15m




ANEXO VII

templadas para redugdo de taxas
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Artigo 49.°
Entrada em vigor
As alteracdes, aditamentos e revogacdes constantes do presente
regulamento entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicacéo.



